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Integrazione di intonaco
e finitura con grassello di calce

Integrazione della cornice
con blocco di pietra calcarea

Pulizia e stilatura di pietre
grossolanamente squadrate
per formazione riquadratura
vano ingresso

Pulizia e stilatura
dell'accoltellato in tufo

PROSPETTO LATERALE   scala 1:100
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PIANTA 1° ORDINE  a quota mt 2.50 scala 1:100
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PROSPETTO PRINCIPALE  scala 1:100

Abbassamento quota stradale  per liberare il basamento
e messa in opera di vetro antisfondamento
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PROGETTO
Progettista: Arch. Carmine Petraccaro

CONSOLIDAMENTO E RESTAURO
CAMPANILE S.GIACOMO - MERCATO S.SEVERINO (SA)

Ringrosso intonaco per
parasta

Pulizia superfici lapidei

Rimozione vegetazione infestante

Rappezzi di intonaco - integrazione

PIANTA 1° ORDINE  a quota mt 5.00 scala 1:100

Vetro antisfondamento poggiato su griglia
di acciaio inossidabile a protezione del
canale  fossato realizzato per mettere in
luce i blocchi lapidei del Campanile

Scala in ferro con pedate in
vetro antisfondamento

PARTICOLARE VETRO
ANTISFONDAMENTO
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