
SEZIONE  A-A'- Consolidamento e restauro sc. 1:100

Trave in legno 15x15
Tavolato 3x13
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A A' Vetro antisfondamento 22 mm
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CONSOLIDAMENTO E RESTAURO
CAMPANILE S.GIACOMO - MERCATO S.SEVERINO (SA)

PROGETTO
Progettista: Arch. Carmine Petraccaro

PIANTA 2° ORDINE  a quota mt. 7.60 sc. 1:100 PIANTA PIANO COPERTURA sc. 1:100

SEZIONE A-A' Angolare 50 x 50 x 10 mm

Barra di acciaio INOX  Ø28 mm

PARTICOLARE DI PROGETTO DELLA SCALA scala 1:20

PARTICOLARE A

PARTICOLARE B

Vetro antisfondamento 22 mm

SEZIONE B-B'

Angolare 50 x 50 x 10 mm
SEZIONE A-A'

Morsetti di acciao
inossidabile

Vetro antisfondamento s= 22 mm

manto di coppi

tavolato s=cm3

capriata il legno di castagno
sez. 21x21cm.

correntini in legno 7x7 cm.

doppia guaina di asfalto
minerale

manto di coppi

tavolato s=cm3

capriata il legno di castagno
sez. 21x21cm.

correntini in legno 7x7 cm.

trave cordolo 16 x 16 cm
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