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PARTICOLARE PIANTA 1° ORDINE a quota mt 2.50 scala 1:50
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PARTICOLARE PROSPETTO PRINCIPALE  scala 1:50
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Vetro antisfondamento poggiato su griglia di acciaio inossidabile a protezione
del canale  fossato realizzato per mettere in luce i blocchi lapidei del Campanile

SEZIONE A-A' scala 1:20

Vetro antisfondamento poggiato su griglia di
acciaio inossidabile a protezione del canale
fossato realizzato per mettere in luce i
blocchi lapidei del Campanile

PARTICOLARE
VETRO ANTISFONDAMENTO

Progettista: Arch. Carmine Petraccaro
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Vetro antisfondamento 22 mm
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SEZIONE A-A' Angolare 50 x 50 x 10 mm

PARTICOLARE A scala 1:20

Vetro antisfondamento 22 mm

SEZIONE B-B'

Angolare 50 x 50 x 10 mm
SEZIONE A-A'

PARTICOLARE B scala 1:20

PARTICOLARE SCALA

manto di coppi

tavolato s=cm3

capriata il legno di castagno
sez. 21x21cm.

correntini in legno 7x7 cm.

doppia guaina di asfalto
minerale

manto di coppi

tavolato s=cm3

capriata il legno di castagno
sez. 21x21cm.

correntini in legno 7x7 cm.

trave cordolo 16 x 16 cm

PARTICOLARE CAPRIATA - SEZIONE scala 1:20
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