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Nr_ 1 Collettore complanare per mpianti 1drico sanitar composto da elementr m ottone primario a 3/4" e mnesto maschuo per raccards da 12
C.03.010.060 \mm, fornito e posto m opera. Completo di cassetta 1n plastica, coperchio, rubnetto di intercettazione collettore e raccordi di
b collegamento alle tubaziont, le tracce e relativa eguagliatura, 1 fori e ogni aliro onere e magystero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Collettore complanare 4+4 da 3/4"x 12 mm
euro (centotrentatre/71) cad 133,71
Nr.2 Canale in lamitera acciaio zincato a sezione crrcalare per 1a distribuzione dell'aria, fomito e posto 1n opera Canale circolare in lamiera
C.06.010.030|d1 accialo zincato
a euro (sei/75) kg 6,75
Nr.3 Tronchettr di mandata e npresa fornifi e posti m opera, per impianfl settoriali m lamiera di accizio ZAncato con mnest: flangiati per una
C.06.010.050 |lunghezza massima d1 1,20 m Tronchett di mandata e ripresa per impzanti settonali 30x30
a euro (novantasei/67) cad 96,67
Nr. 4 Diffusore crmoolare in allummno, fomito e posto in opera, a quattro cont crroolan regolabili ad alta induzione con serranda di
C.06.020.035 regolazione a farfalla sistema di fissaggio vifi non a vista, verniciato bianco RAL 9010 Diametro 500 mm
8 euro (trecentosei/89) cad 306,89
Nr.5 Gngha di asprrazione 1n acciaio, fornita e posta m opera, ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di
C.06.020.040 |fissaggio con vifi a wista, verniciato bianco RAL 9010 Dimensiani 400x 1000 mm
27 euro (centodiciassette/21) cad 11721
Nr.6 idem c.s. ...9010 Dsmensiont 1000x400 mm
C.06.020.040 |euro (centodiciassette/21) cad 11721
237
Nr. 7 Serranda taghafuoco circolare REI 120, struftura m acciaio zincato di spessore 15/10, fornita e posta 1n opera, profonditd 400 mm,
C.06.020.055 |ofturatore 1n cartongesso di spessare 48 mm, con fusibile metallico tarato 2 72° C, compreso microinterruttore elettrico di fine corsa
a Diametro 200 mm
euro (duecentoventitre/16) cad 223,16
Nr. 8 Serranda tagliafuoco rettangolare RET 120, struftura 1n acciaio zincato dh spessare 15/10, fomita e posta 1n opera, profonditd 300 mm,
C.06.020.058 |ofturatore 1n cartongesso di spessare 48 mm, con fusibile metallico tarato 2 72° C, compreso microinterruttore elettrico di fine corsa
231 Dimensiani 1000 x 500 mm
euro (duecentosettantaquattro/49) cad 274,49
Nr.9 idem c.s. ...1000 x 800 mm
C.06.020.058 |euro (trecentoventisette/62) cad 327,62
234
Nr. 10 Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF reversibile, tensione 24 V 0 220 V, possibilita’ di mstallare
C.06.020.068 |microinterruttorn ausiliani, fonito e posto in opera Sono esclust 1 collegamenti elettrict Servocomando da 15 Nm (max 3,0 mq
b serranda)
euro (duecentodiciannove/06) cad 219.06
Nro 11 Gngha di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con vitt 2 vista, fornita e posta m opera Dimenstont
C.06.020.080 | 600x600 mm
0 euro (centotrentacinque/67) cad 135,67
Nr. 12 Estrattore a cassonetto con venfilatore a doppia aspirazione, fomito e posto in opera, motare equipaggato di supporti antrvibrant,
C.06.030.020 |portelle di ispezione, motare predisposto a doppia alimentazione 380 V 50 Hz con grado di protezione IP 54 Estrattore a cassonetto
d fino a2 2500mc/h
euro (milleduecentoventidue/28) cad 17222 28]
Nr. 13 Gruppo d1 sollevamento acqua per impiantt medi, fornito e posto m opera, ipo con camando a pressostato e due elettropampe ad asse
C.07.030.020 |omzzontale, con piedint antrvibranfi, collettan di aspirazzone e mandata con giunti anfivibranfi, valvole di intercettazione e ritegno per
a ciascuna eleffropompa, manometro con rubmetfo e flangia di controllo, serbatoi pressunzzatt a membrana 1doner per impleght
alimentari, collegamenti elettricz, completo di quadro TP 55 con mterrutfon, telesatvamotori, commutatore per 1nvertire l'ordme di
avviamento, spie di funzionamento e blocco, pressostaty, cavi di collegamento alle eletfropampe e morsetteria. Portata mm/med/max-
Q (me/h). Prevalenza corrispandente non inferiore 2 H (bar). Potenza nommale dei motoet: P (kW) Q=0/3/6 H=52/40/27P=2x
0,74
euro (milleduecentotrentatre/74) cad 17233,74|
Nr. 14 Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz meccanict, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo,
E.01.010.010 [camprest 1 frovanti di volume fino a 0,30 mc, 1a rimoztone di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolanizzazione delle pareti
a secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradont, 1l paleggiamento sw mezzy di (rasporto o l'accantonamento in
appositi sttt indicati dal D L. nell'ambito del cantiere, compresi 1l rispetto di costruziom preessstenti sotterranee, nonché ogni onere e
magistero per dare il lavaro finito a perfetta regola d'arte. In rocce scrolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
euro (tre/96) mce 396
Nr_ 15 Scavo a sezione obbhgata, eseguito con mezzi meccamci, anche in presenza ch battente d'acqua fino a 20 em sul fondo, comprest 1
E.01.015.010 |trovanfi ch volume fino a 0,30 mc, 1a rimozione di arbusty, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazzone delle parei secondo profili

a

di progetto, lo spianamento de! fondo, anche a gradon, il paleggiamento su1 mezz di trasporto o l'accantonamento 1n appositi sifi
indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi 1l nispetto ch costruziom preesistent: sotterranee nonché ogni onere e magistero per
dare 1l lavoro fintto a perfetta repola d'arte. In rocce sciolte (con frovanti fino a 0,3 mc)
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euro (quattro/66) mce 4,66
Nr. 16 Rmterro o rniempmento ¢h cavi eseguito con mezzo meocanico € matertal selezionatt di idonea granulometria, scevrt da sostanze
E.01.040.010 |organiche, compresi gl spianamentt, costipaziont e pilonatura a strafi, la bagnatura, 1 necessan ricarichi, 1 movimenti dei materiali e
a ogni altro onere e magjstero per dare il lavoro fimto a perfetta regola d'arte. Con maternale provemente dagl scav.

euro (tre/19) mce 3,19
Nr. 17 1dem c.s. ...materiale proveniente dalla cave
E.01.040.010 |euro (ventidue/29) mce 2229
b
Nr. 18 Trasporto a discanica autorizzata di materiali proverenfi da lavont di movimento terra, demolizzani e fimoziom, compreso carico
E.01.050.010 (anche a mano, sul mezzo di trasparto, scarico a deposito secondo le modalita prescritte per 1a discarica La misurazione relativa agli
a scavi é calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto ch auments di volume conseguenti alla rimozione dei materzaly, per le

demohiztoni secondo il volume misurato pnma della demolizione det matertali. Trasporto a rifiuto di materrale proveniente da lavon di

movimento terra, demoliziom e nimoziont effeffuafo con aufocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del

materiale ed esclust gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km

euro (nove/46) mce 946
Nr. 19 idem c.s. .._autorizzata per ogni cique km in pit oltre 1 prims 10
E.01.050.010 |euro (tre/58) me/Skm 3,58|
b
Nr. 20 Mowvimentazione nelt'area di cantiere, con uso di mezza meccanict di piccole dimensiont, di materiali provententt dagh scavi,
E.01.050.020 |demo%zioni e mmoziont, compreso caroo anche a mano, sul mezzo di trasparto, scarico a deposito. La misurazione relativa agli scavi
a ¢ calcolata secando leffettivo volume, senza tener conto di aumentr di volume conseguenti alla mmozione dei mateniali, per le

demohiztont secondo il volume misurato prima della demokzrone dei materiali Movimentazione nell'area di canfiere di materali

provenientr dagli scavi, demohizioni e mmoziont

euro (sei/76) mce 6,76
Nr. 21 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garanfita, 1n conformita atle namme tecniche vigenti D max nomunale del'agpregato 30 mm,
E.03.010.010 Classe di consistenza §4. Fomito e messo in opera, compreso I'uso della pompa e del vibratore, nonché gl sfridi e gli onert per 1
b previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a2 perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di

ressstenza C16/20

euro (centootto/01) mce 108,01
Nr. 22 Calcestruzzo durabile a prestazione garanfrta, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degh aggregatt di 32 mm, 1n
E.03.010.020 (conformifa alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso Luso detla pompa e det vibratore, nonché gli sfridi e gl
a onerl per 1 previsti per dare l'opera campiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e 1 fern di armatura. Per strutture di

fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2

euro (centoventicinque/08) mce 125.08|
Nr. 23 idem c.s. .._di ressstenza C28/35 Classe di esposizione XC1-XC2
E.03.010.020 |euro (centotrenta/64) mce 130,64
b
Nr. 24 Calcestruzzo durabile a prestazione garanfrta, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degh aggregatt di 32 mm, 1n
E.03.010.030 [conformifa alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso Luso detla pompa e det vibratore, nonché gli sfridi e gl
< onerl per 1 previsti controlli e quant'atito necessano per dare l'opera compnuta a perfetta regola d'arte. Sono esclust le casseforme e 1

fern ch armatura Per strutture m elevazione Classe di ressstenza C32/40 Classe di espostzmone XC1 - XC2

euro (centotrentanove/72) mce 13972
Nr. 25 Casseforme di qualunque fipo rette o cenfinate per gethh di conglomerati cementizi semplici 0 armatt compreso ammo, disarmante,
E.03.030.010 |disarmo, opere ch puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal pano di appoggio, nonché 1z pulitura del materiale per il
a remmpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo 12 superficie effettiva delle cassefarme a contatto con il calcestruzzo. Strutture

di fondaziane

euro (ventiquattro/5) mq 2495
Nr. 26 idem c.s. .__calcestruzzo. Strufture m elevazione
E.03.030.010 |euro (trenta/17) mq 30,17
b
Nr.27 Arr1216 per cemento amato B450C, conforme alle nomne teemehe vigents, taglato 8 misurs, sagomato e posto m opera, comprest gli
E.03.040.010 (sfridi, le legature, gli oneri per 1 previstt controlls e quant'altro necessario per dare I'opera compnuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in
a barre

euro (uno/43) kg 143
Nr.28 idem c.s. .__Acciao in rete elettrosaldata
E.03.040.010 |euro (uno/54) kg 1,54
b
Nr. 29 Solaio per struffure piane, a lastra costitutto da una salefta in calcestruzzo vibrato deflo spessore di 4 cm e larghezza 120 cm di classe
E.04.050.030 |di ressstenza C35/45, contenente una rete elettrosaldata ed irrigidita da tre tralicci metallici, tra 1 quali vengono posizionati 1 bloccht di
b allepperimenti (in polistrene espanso ¢h densita 10/12 Kg/me o 1n latenzio non collaborante), e da armatura aggiuntrva per assorbare 1

momentt negativi e 1l taglio. Campreso il getto di completamento e della soletta superiare dello spessore 5 cm, con calcestruzzo di
ressstenza carattenistica C25/30. Compresi e compensati nel prezzo 1'armatura di acciato posizionata alla base del fraliccio e prolungata
nelle trav1, a copertura del taglio, 1 moncon m acciao, a copertura dei momentt negativi, dispostt sopra 12 rete di ripartizzone,
l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete eleffrosaldata chamefro 6mm, maglia 20x20 cm), nonché le armature
dell'eventuale pervatura di npartizione trasversale, I'onere della posa in opera, 1l puntellamento provvisonio, le casseforme e le armature
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di sostepno di qualunque tipo, natura, forma e specte, fino ad un‘altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per 1 getti di

solidarizzazione, 1n opera, della solefta superntore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di nparhzione, nonché l'onere per il

costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spranamento del calcestruzzo, il tiro 1n alto e il calo, le bagnature,

il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme m materia e quant'alfro occarre per dare 'opera finita a perfetta

regola d'arte. Per superficte misurata daz bardi mtemni dei cardob o trav1 di appoggro dei salai. Altezza totale 25 cm

euro (settanta/99) mq 70,99
Nr. 30 idem c.s. ._Altezza totale 33 cm
E.04.050.030 |euro (oftantatre/04) mq 83,04
d
Nr. 31 Massetto monostrato leggero di pendenza adatto a ricevere 1a posa di gnxne impermeabili tipo premuscelato in sacchi da 36.4 ltead, a
E.07.000.020 (base di argilla espansa idrorepeliente (asssorbimento mferiore al 2% a 30 min secondo UNI 7549) e leganhi specifict; densiti in opera
a ca. 950 kg/m’, e resistenza media a compresstone a 28 giomi 100 kg/em?; pampabile con pampe fradizionali da sottofando, impastato

con acqua, steso, battuto, spianato e lisciato, m opera Per posa di guaine impermeabilt

euro (tre/01) mq/cm 301
Nr. 32 Massetto di sottafondo di matta di cemento fipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sotfrli
E.07.010.030 |(linoleum, gomma, prastrelle resilienft, ecc.) dato 1n opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente Spessore non infertore a 4 cm
a euro (quattordic/09) mq 14,09
Nr. 33 Massetto di softofondo leggero adatto a ricevere l'incollagpio di pavimenfi ceramici , premiscelato 1n sacchi da 36.4 Hcad , a base di
E.07.010.070 |argylla espansa idrarepellente (assorbimento inferiare al 2% a 30 mimn secondo UNI 7549) e legantt specifict; densitd m opera ca. 950
a ko/m, e resistenza media a compressione a 28 giomi 100 kg/cm; reaziane al fuoco classe 0; certificato, previa applicazzone doneo

strato elastico in gomma vulcanizzata, all'isolamento acustico al calpestio secondo D.M. 5.12.1997; pampabile con pompe tradizionali

da sottofondo, impastato con acqua, steso, battuto, spianato e lisciato | 1n opera Per posa di paviment ceramict

euro (tre/3s) mq/cm 335
Nr. 34 Vespaio aerato realizzato mediante 1l posizionamento su piano preformato di elementt in polipropilene rigenerato delle dimensiont 1n
E.07.030.020 |pianta massima di 60x60 cm, con forma a cupola mbassata e cono cenfrale con verfice verso il basso. Gli elementi posatt a secco,
d mutuamente collegati, saranno atfr a ricevere il getto di calcestruzzo armato avente classe di resistenza C25/30, spessore non inferiore

a 8 cm e acciaio B450C. Lintercapedine risultante sard atta all'areazione e/o al passaggio di tubazioni o alfro. Le chiusure laterali

saranno eseguite con accessori dello stesso matertale per mpedire I'mgresso del calcestruzzo pel vespaio e per realizzare tutte le

misure di progetto evitando taght e sfiidi. Compresi nel prezzo 1l getto di calcestruzzo con rifinttura superiore a stadia, la rete

eletfrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm, e ogni altro onere e magistero per dare 1l lavoro finito a perfetta regola d'arte Altezza

30 cm

euro (quarantadue/58) mq 42 58]
Nr. 35 Tramezzatura di mattont foratt di latenzto esegta con malta cementizia enfro e fuori terra, a qualsiast profonditd o altezza, per pareti
E.08.020.010 |retfe o curve, comprest impiego ch regoli a piombo in comspondenza degli spigoli del muro e ch cordicelle per l'allmeamento det
a mattoni, la posa m opera dei mattoni a strati orizzontali "filan", il calo e il firo m atfo dei materiali, Ia formazione de: gnntt, niseghe,

mazzefte, spagol, architravi e piattabande sui vani porte, 1 ponti di servizzo fino a 4 m di altezza dal piano di appoggio e quant'altro

occofre per dare il lavoro finito a perfetfa regola d'arte. Spessore 8 cm

euro (venticinque/61) mq 25,61
Nr. 36 idem c.s. .._d'arte. Spessore 10 cm
E.08.020.010 |euro (ventisei/82) mq 26,82
b
Nr. 37 1dem c.s. .._d'arte. Spessore 12 cm
E.08.020.010 |euro (ventiotto/43) mq 2843
<
Nr_ 38 Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con bloccht m calcestruzzo di argilla
E.08.050.010 (espansa, aventi una massa volumica compresa fra 750 e 1100 Kg/mc, con percentuale di foratura inferiore al 30%, con prestaziont
a termiche canformi a1 requisth previsti dalle norme vigenti sul rispammio energetico, da pofre 1n opera a for verticali, eseguta con

malta 2 prestazzone garantita, avente resistenza caratterishca a compressione non inferiore 2 5,0 N/mmgq. { blocchi devono essere dotafi

di cerfificazione comprovante la bassa emissione ch Radon e testatt 1n laboratario sulla emissione di radionuclifi Compresi e

compensati nel prezzo 1l calo e il tiro 1n alto der matenali, la formazione dei giunfi, riseghe, mazzette, spigolt, architravi e piattabande

s vani porta e finestre, 1 ponfi di servizio fino a 4 m di altezza dal piano di appogglo e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte. Spessare 30 cm

euro (quarantasette/ds) mq 47 45
Nr. 39 Isolamento fermico e acustico con pannelli 1n polistirene espanso sinferizzato, reazione al fuoco euroclasse E, applicati con tassell in
E.10.010.020 |maferiale sintefico, campresi gh sfridi, 1 ponteggy fino a 4,0 m dal piano di appoggio, 1l tiro e il calo de1 maferiali, e ogni altro onere e
f magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 5 cm, densita 20 Kg/me

euro (quindici/60) mq 15,60
Nr_ 40 Isolamento termico e acustico con pannetls m poliuretano espanso ngido, densita 35 Kg/me, reazzone al fuoco euroclasse F, nivestiti
E.10.010.030 (con fibra minerale saturata, applicatt con tasselli 1n materiale sintetico, compresi gli sfridi, 1 pontegg fino a 4,0 m dal piano di
d appoggio, 1l tiro e il calo dex materali, e ogni altro onere e magistero per dare 1l lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 5 cm

euro (trentauno/76) mq 31,76
Nr. 41 Rete m fibra di vefro resistente agli alcali con magha 4,5x5 mum per armatura della camicia di malta fomita e posta m opera con
E.11.040.040 |incollaggio a mezzo fazzoletttni di gumna saldati al sottostante manto impermeabile Rete in fibra di vetro resistente agli alcali
a euro (cinque/17) mq 5,17
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Nr. 42 Manfo di copertura di tett1 a spiovente o a padiglione, posta 1n opera su 1doneo supporto, compresi la muratura di un filare ognt fre,
E.11.050.010 |olfre a1 filart di gronda e di colmo, la formazione det colmi, diagonali, boochette, lutilizzo di altni pezz speciah, con I''mpiego di malta
b fine di calce e pozzolana per le partr incastrate alla muratura, la sistemazione delle converse, gli anen per le sovrapposizzont, gh sfridi,
1 tagl a misura, 1l firo in atto e 1l calo de1 materral, 1 pontt di servizio fino a 4,0 m dal piano di appoggio, e ogm alfro onere e magstero
per dare 1l lavoro finito a perfetta regola d'arte Tegole e coppt di fipo anfico
euro (quarantacinque/85) mq 45,85
Nr. 43 Panmello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato e supparto interno m acc1alo zmceato e preverniciato, distanziat tra
E.11.060.050 (loro da uno spessore varabile di 1solamento, schiuma polnuretanica densita non inferiore a 40 kg/m® £10%, con giunfo impermeabile
1 dotato di guarnizione anficondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, support 1n: Spessore pannello 100 mm
euro (quarantaotta/33) mq 48 33
Nr. 44 Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, canico nella parte inferiore e cilindrico nella
E.11.070.015 |parte supenore, posto 1n opera su foro gia predisposto: Diametro da 60100 mm
a euro (sette/62) cad 7,62
Nr. 45 Pluwali e canne di ventilaztone m lamiera dello spessare non inferiore a 8/10 mm o m PVC serie pesante di qualsiast diametro, posti
E.11.070.020 |in opera a qualunque altezza; comprest onenl per pezz speciall, saldature, collanti, giunzion, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie,
b tiro e calo dei matenali, vernictatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere, pontr di servizio fino a 4,0 m dal piano di
appogg]o, e ognl altro onere e magistero per dare 1l lavoro finito a perfetta regola d'arte In alluminio, diametro 100 mm
euro (quattordic/40) m 14,40
Nr. 46 Canah di gronda, scossaline, converse e comphuvi in lamiera comunque lavorafi e sagomati, compresi gh onen per la formazione di
E.11.070.030 |gruntt e sovrapposiziont, le chiodature, le saldature, | pezzi speciali per raccordy, 1l taglio a musura, gli sfiidy, 1l tiro e calo der mateniali,
d le staffe di ferro poste ad mterasse non supertore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarte, la verniciatura con
minio di piombo o antiruggine, 1 ponfi di servizio fino a 4,0 m dal piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Misurato al metroquadrato ch sviluppo: In accizio zincato preverniciato da 8/10
euro (trenta/05) mq 30,05
Nr. 47 Manfo impermeabile prefabbrcato costiturto da membrana brtume- polimero elastomerica, flessibilita a freddo -25 C, applicata a
E.12.015.010 (fiamma su massetto di sottafondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer
b bituminoso, con sovrapposizzone dei sarmonti di 8 cm 1n senso longifudinale e di almeno 15 cm alle testate dei tel:: Armata in filo
continuo di poliestere non tessuto spessore 4 mm
euro (dieci/11) mq 10,11
Nr. 48 Sovrapprezzo alla posa di manfi impermeabili prefabbnicati su superfica verticali o con inclinazione del piano di posa superiare al 30%
E.12.015.070 |Sovrapprezzo alla posa di manti impermeabali prefabbricati (Percentuale del 5,00% ) (Percentuale det 5.0% )
a euro (dieci/11) 10,11
Nr. 49 Manfo mpermeabile prefabbricato doppio strato costifuito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a base di resine
E.12.020.030 |metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo contmuo flessibalita a freddo - 20 C, applicate a fiamma nella
b medesmma direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una nispetto all'altra, su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfict
orrzzontali o inclinate, previo (rattamento con idoneo primer bruminoso, con sovrapposizione dei sormontt di 8 cm m senso
longitudinale e di almeno 15 cm alle testate des teli: Due membrane di spessore 4 mm
euro (didotto/91) mq 18,91
Nr. 50 Manto impermeabale 1n PVC rmforzato internamente con armatura di velo vetro e tessuto di vetro, resistente a1 raggr UV e alle radict,
E.12.030.020 |calandrato, posato a seoco su piano di posa idoneamente preparato a qualsiast altezza, su superfica prane, curve e inclinate, applicato a
a fiamma su gruntr sovrapposti di cm 10, campresi eventuali ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo
det materiali, e ogni altro anere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 1,2 mm
euro (sedici/35) mq 16 35
Nr. 51 Protezione di muri e facciate esposte a pioggia, mediante 1'applicaztone di resine suiconiche da dare a spnuzzo o a rullo, campresa la
E.12.060.015 |preparazione del supporto, aventt caratteristiche di anhmuffa, antiefflorescenza, 1drorepellenza, compresi 1 ponteggr fino ad un'altezza
a di 4,0 m dal piano d1 appoggio, il tiro e il calo dex matenah, e ogni altro onere e magistero per dare 1l lavoro fintto a perfetta repola
d'arte Protezione di mur e facciate esposte a ploggia
euro (nove/20) mq 9,20
Nr. 52 Gnmnto bentonifico 1droespansivo modedlabile eomposto da minerle bentonitico miscelato can addiivi plastificants e eon eivestimenin
E.12.060.060 [estemo in plastca autoadesiva idrosolubile per sigillatura a tenuta idraulica der gunfi di fipresa di getto Giunfo bentonifico
a idroespansivo modellabile
euro (sedici/22) m 1622
Nr. 53 Proteziane delle strafificazzoni o manti impermeabili con vermer protethrve, data in opera in due successive mam: Metallizzante m
E.12.070.040 |veicolo bituminoso
< euro (uno/70) mq 1,70
Nr. 54 Proteziane di fondazioni e di strutture inferrate 1n genere mediante apphicazzone di membrana m polieilene estruso ad atta densita con
E.12.070.090 |rilievi semisferici da 8 mm a chrusura meccanica laterale mediante sovrapposizione ad incastro det lembi posata dallalto verso il basso
a con fissaggio sulla sommita mediante chiodi 1n acciaio da 25 mm e rondelle 1n polietilene ad alta densita a forma semisferica e con
profilo nella parte superiore Protezione di fondazions e ch strufture inferrate
euro (sei/90) mq 690
Nr. 55 Pavimento in piastrelle di ceramica smalfata, monocoftura, prima scelfa, posto in opera su sottofondo di matta cementizia dosata 4 q.l

COMMITTENTE: Sessa Gsoup




pag. 6

unita

Num Ord. . PREZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELLARTICOLO _d.i UNITARIO
misura
E.13.040.010 |di cemento ipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiorre a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, 1 gunfl connessi a
d cemento bianco, campresi le sugpellature degli incastri a muro, 1 tagh, gli sfrich, 1 pezzt speciali, I'eventuale formazione det giuntr di
dilatazione, 1l tiro in alfo e il calo det matertak 12 pulitura finale ed ogni aliro onere e magstero per dare il lavoro fintto a perfetta
regola d'arte. Dimensiont 30x30 cm, in pasta bianca
euro (cinquantaquattro/16) mq 54,16
Nr. 56 Pavimento in piastrelle klmker ceramico non gelvo, per inferni o per esterni, ad mfenso calpestio, posto m opera su sottofondo di
E.13.060.030 |malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, delto spessore non inferiore a 2 cm, previo spalvero di cemento
e tipo 325, 1 giunti cannesst a cemento puro, comprest le suggetlature deglt incastri a muro, 1 tagl, gli sfridy, 1 pezzi speczalt, 'eventuale
formazione det giuntr di chlatazione, il tiro m alto e il calo det mateniali, la pulitura finale ed ogni altro onere e magystero per dare 1l
lavoro fimto a perfetta regola d'arte. Dimensioni 32,5x32,5 cm
euro (sessantaotto/95) mq 68,95
Nr. 57 Pavimento m gomma 1n mescola naturale e sinfetrca, autoestinguente, di frpo civile e industriale, di qualunque calore, a tnta umta o
E.13.070.030 {marmarizzato, posto in opera con 1doneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte,
b comprest 1l faglio a misura, sfridy, il collante, l'eventuale formazione dei giunft ch dilatazione, U tiro in alto e il calo de1 mafenali, la
pulizra finale, 1l lavaggio e ognt altro onere e magjstero per dare il lavoro fintto a perfetta regola d'arte. Pavimento m gomma, di tipo
crvile, in rotolt, spessore 4 mm
euro (quarantanove/18) mq 49.18]
Nr. 58 Pavimento in resine poliuretaniche, autolivellante bicomponente da miscelare al momento dell'uso, resistenza all'abrasione Taber
E.13.090.070 [(ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 103 mg/1000 gin e con resistenza eccellente al traffico pedonale, at carrelli
b gommatr e allurto, realizzato con resine poluretaniche, applicato direttamente su supporto manolifico esistente, convenientemente
preparato, compreso nel prezzo (patlinatura oppure fresatura), avente caratteristiche di decantammabilita, dieleftricita e 1nattaccabilita
ad acidi, olu, carburantt, alcali Spessore 3 mm
euro (cinquantacinque/63) mq 55,63
Nr. 59 Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradmi rettangolan, stangani o simili m lastre di pietra naturale o0 marmmo delto spessore ch 3 cm, con
E.14.010.020 |superficie a vista levigata e coste smussate; poste 1n opera con malta cemenfizia, compresi gli evenfuali fori e le zanche o grappe di
a accialo zincato per I'ancoragpio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, 1a strlatura e la sugpellatura dez gmmnfi con malta di cemento,
1 tagl a musura, gh sfiich, il tiro 1n alto e 1l calo det1 materali, 1 ponfi di servizio fino a 4 m dal piano di appogglo, 12 pulitura finale e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro fimto a perfetta regola d'arte Marmo bianco Carrara
euro (centotrentaquattro/41) mq 134,41
Nr. 60 idem c.s. ...d'arte Marmmo Trani chwaro
E.14.010.020 |euro (centoventicinque/25) mq 12525
e
Nr. 61 Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero armrotondamento deglt spagoli (r = 2=3 mm), lisciato a mala per piefre tenere e
E.14.030.040 |marmi
a euro (cinque/68) m 5,68]
Nr. 62 Rivestimento ¢h pareds 1n piastrelle di ceramica smaltata m pasta rossa, manocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semitucida
E.15.020.010 (o booctardata, poste mn opera con 1doneo collante su sottofondt predisposti, secondo qualsiast configurazione geometrica, compresi la
d suggetlatura det giunti can cemento bianco o colorato, 1 pezz1 speciali (angoly, spigols, termimali, zoccali), 1 tagh a misura, gh sfrrdy, il
tiro in alto e 1l calo dei materiak, 1a pulitura finale e ogni aliro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Dimensioni 20x20 cm, vetrificate a colon brllanti
euro (quarantauno/50) mq 41,50
Nr_ 63 Rivestimento ¢h pareft con frammentr ch lastre di pietra poste 1n opera con malta cementizia dosata a 4 q.1i dt cemento ttpo 325 per mc
E.15.050.010 |di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugai e listellatr a vista per una larghezza non inferore 2 1,0 cm, comprest 1a cernita del
d materiale, 1 taglt glt sfrdy, 1l tiro m alto e il calo de1 materraly, 12 pulitura finale e ogni attro onere e magistero per dare il lavoro fimto a
perfetta regola d'arte Lastre di Quarzte galla
euro (sessanta/28) mq 60,28|
Nr. 64 Zoccolino battiscopa m gres porcellanato di dimensiom 7,5x15 cm, di prima scelta, posto m opera con 1doneo collante, compresi la
E.15.080.050 [suggetlatura dei gruntr con cemento bianco o colorato, 1 taglt a misura, gl sfrrdy, il tiro m alto e 1l calo det matertah, Ia pulitura finale e
a ogni altro onere e magistero per dare il lavoro fimto a perfetta regola d'arte Tinta unita
euro (dodici/64) m 12,64
Nr_ 65 Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad atta resistenza, di pnma scelta, a superficie grezza, posto 1n opera con idoneo collante,
E.15.080.060 |comprest 1a suggellatura det giuntt con cemento bianco o colarato, 1 taglt 2 misura, gl sfrdy, il tiro m alto e il calo det materiali, 1a
a pulitura finale e ogni alfro onere e magjstero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arfe Dimensiont 24,5x12%3,5 cm
euro (dodici/66) m 12,66
Nr. 66 Arricciatura dt murature spicconate o nuove, con maita di calce e pozzolana per migliarare 1'aderenza dell'infonaco da fare e nnforzare
E.16.020.003 |in superficie le murature con uno strato protettrvo Armcciatura di murature spicconate o nuove con malta di calce e pozzolana
a euro (tre/87) mq 387
Nr. 67 Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, mterno ed esterno, costituito da un primo strato di rzaffo steso fra
E.16.020.010 (predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta trato in piano a frattazzo rustico, steso con
a frattazzo e cazzuola, detlo spessore complessivo non inferiore a 15 mm, comprest 1 pant di servizio fino 2 4 m dal piano di appoggio,
il tro e 1l calo der matenali, e ogni alfro onere e magistero per dare 1l lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta comune di calce e
sabbia
euro (undici/77) mq 11,77
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Nr. 68
E.16.020.030
a

Nr_ 69
E.16.020.060
Aa

Nr. 70
E.16.020.070
Aa

Nr.71
E.18.010.030
<

Nr. 72
E.18.010.060
a

Nr. 73
E.18.030.030
a

Nr. 74
E.18.045.010
-

Nr. 75
E.18.065.020

-8

Nr. 76
E.18.075.015
b

Nr. 77
E.18.075.045
c

Nr. 78
E.19.010.020
a

Nr. 79
E.19.010.040
a

Intonaco civile liscto a fre strati, costifuto da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato firato 1n piano con regolo e frattazzo
(armeczatura), uttimo strato di nfinitura con malta fine (collz di malta lisciata con frattazoo metallico o alla pezza), dello spessore
complessivo non inferiore a 15 mm eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su parefi o soffitti piani o curvi, 1nterno o
esterno, compresi 1 ponfi di servizio fino a 4 m dal prano di appoggio, il tiro e 1l calo det materiali, e ogni altro onere e magstero per
dare 1l lavoro fintto a perfetta repola d'arte Con malta comune di calce e sabbia

euro (diciatte/09)

Strato finale di intanaco, realizzato mediante la stesura di colla di matta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore
di circa 5 mm- Con colla di malta pozzolamea, lisciata con fratazzo metallico
euro (dieci/22)

"Rasafura e stuccatura di superfici gia predisposte, con premiscelato a base di legantr 1draulici normalizzat, additivi ed inerti suicet
perfettamente levigato, dello spessore non 1nferiore a 3 mm su pareti verticalt ed orizzontali* Rasatura e stuccatura a base di leganfi
idraulict normalizzati

euro (otto/79)

Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; battente formato da listom sezione 8 x 5,5 cm
scomiciatt su ambo le facce, armati a tefaio a 2 o 3 riquadn o dogati, nvestti con panmell spessore 2,5 cm bugnaft e can comice
ricacciata, fasce mferiore di attezza 20 cm Legno di douglas

euro (trecentodue/96)

Porta inferna in legno di abete ad uno o due battentt, con o senza sopraluce a vetrt fisso composta da: telaio di sezione 9x%4,5 cm liscto
0 con modanatira permmetrale ficacciata; battentt formati da listont di sezione 8x4,5 cm scomiciati su ambo le facce, armatr a telaio a
due riquadri con panmelli 2.5 mm e mostra scomiciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, 1n opera compresz feframenta 1n
parficolare, staffe e meoccioni a rondella, saliscends incastrati net canfi, manighie e bandelle di ottone, ganci e fitieni, serratura Porta
interna 10 legno di abete a uno o due battenty

euro (duecentoundici/60)

Monoblocco m legno e alluminio fisso o con parti apribili con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o piu anfe. Costiiinte da
confrotelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato 1n lamiera di accialo. Sono compresi: il telaio esterno
costithuto dai montanti della sezione mimma di 100 mm, con ricavata la baftuta per I'anta, distanziatore e guida per L'avvolgibale, 11
traverso superiore con sede di appoggio per il cassanetto, il fraverso inferiare asolato (escluso per le portefinestre) per lo scanico
dell'acqua, 1l telaio mobile realizzato can profili a sezione tubolare, detla sezione minmma di 52 mm, la serranda avvolgibile in PVC
tipo pesante da 5,00 kp/m?, il rullo, 1 supporti reggirullo avvolgibile con cuscineth a sfera, le cinghie, gli avvolgitort automatica con
placche Per superfici fino a 3,00 m?

euro (trecentoventiotto/41)

Controfelaio 1n legno abete grezzo dello spessore di 2 cm; fomito e posto m opera compreso ferramenta Spessore 2 cm e larghezza da
10a 12 em
euro (quattordici/60)

Porta m legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30 lisciz o bugnata completa ch telaio perimetrale in legno massiocio di
sezione minima 43x100 mm con mserite gnarnizioni autoespandentl per 12 trattenuta dez gas caldi e guarniziont termoacustiche per 1a
trafteputa dei fumi freddi Fornita con fre cemiere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, gnamiztoni autoespandentt,
guamnizionl termoacustrche per fumi fredds, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni mimme 70x10 mm impiatlacciafi come
1l tetato di cut quello esterno felescopico con alz da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccto a
compasso senza fermo, montato su placca camposto da serratura ch fipo meccanico con sblocco automatico delle mandate e comprest
ogni aliro anere e magistero per dare 1l lavaro finito a perfetta regola d'arte Laminata tabella colon standard con baftute in rovere
naturale

euro (milleatto/30)

Porta tagliafuoco a due baftentt con vetrs, conforme alle narme vigenti, colare avario chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio
profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizzone di lastra 1solante a base di
calciosilicats spessore 25 mm, completa di guarmizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche,
anta con fre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinta completa di serratura antmcendio ad un solo punto di
chiusura, selettore di chiusura a scamparsa, manigha interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondaft completa di copriplacca,
fornita e posta 1n opera compreso le opere murarie escluso 1l maniglione antrpanico. REI 60 Dimensiom 1.800 x 2.000 mm

euro (quattromilatrecentosettantao(tos32)

Manighone antipanico a barra orizzontale bascuiante in acciato cromato o push, fornito e posto m opera su infisst o porte taghafuoco
ad uno o due battenti Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serrahura
euro (centoottantatre/28)

Profilati m accizio per fravafure refrcolari, laminaft a caldo e sagamati a freddo, assemblati con nodi di tipo bullonato o saldato,
complett di piastre di attacco, taglio a misura, gh sfridy, le forature, 1 calastrells, 1 bulloni di adegnata classe, compresi 1 tiro e 1l calo
det materzall, 1 pontt di servizio fino a 4 m dal prano di appoggro, gli oneri relativi a1 controll di legge, e ogni aliro anere e magstero
per dare 1l lavoro finito a perfetta regola d'arte, a qualsiasi altezza o profonditd. Sono esclusi 1 traftamentr protettivi e le verniciature
che verranno pagatt a parte Profilati in accaio per travature reticolan

euro (tre/01)

Profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo 1n accizio per sfrutfure secondarie quali arcarecct e membrature secondane m
genere, complets di piastre di aftacco, comprest 1 tagh a misura, gl siridi, le forature, le flange, la bullonafura o la saldatura det
profilati, 1l firo e 1l calo det mafeniali, 1 ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, gli onen relatrvt a1 confrollt per legge, e ogni

cad

cad

cad

kg

18,09

10,22

8,79

302,96

211,60

32841

14,60

17008,80

4’37832

183,28

3,01
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altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, a qualsiast altezza o prafonditd. Sono esclust 1 trattamenti

protettrvi e le verniciature che verranno pagatr a parte Profilati in acciaio per struthire secandarie

euro (tre/39) kg 339
Nr. 80 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati narmali in acctaio (tondi, pratfi, quadn, angolan, scatolar, ecc.),
E.19.010.070 |eventuali pannellafure 1n lamiera e mtelaiature fisse o mobili, assemblatt 1n disegni linean1 semplict, complett della ferramenta di
a fissaggio, di apertura e chrusura; comprest 1 taglt 1 fori, gl sfiidi, gli incastn e gl alloggiamentr in murature, le opere murane, la

spalmatura con una mano di mmio o di vernice anfiruggine e ogni altro onere e magistero per dare 1l lavaro fintto a perfetta regola

d'arte Cancellate semplict fisse

euro (cinque/80) kg 5,80
Nr. 81 1dem c.s. ...Cancellate semplici apribalt
E.19.010.070 |euro (cinque/98) kg 5,98]
b
Nr. 82 Zincatura a caldo per immerstone di opere m ferro con frattamento a fuoco mediante immersione in vasche che cantengono zmceo fuso
E.19.040.030 (alla temperatura di circa 500 °C, prevto decappaggio, lavaggio, ecc., e ogni altro onere e magistero per dare 1l lavaro finifo a perfetta
a regola d'arte Per strutture pesanti

euro (zero/73) kg 0,73
Nr. 83 idem c.s. .._Per struthire leggere
E.19.040.030 |euro (uno/08) kg 1,08|
b
Nr. 84 Lastra trasparente in policarbomato (PC), originale di smtesi, cerfificata, esente da monomer di recupero, di fipo estruso, reazione al
E.20.050.030 fuoco classe 1, infrangibile, protezione tofale &1 raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 Kcallhmq°C, ressstente alle
e intemperie, esaurtentemente curvabile a freddo, per la vetrazione di finestre, porte, pareti e sopraluct; fornita e posta in opera con

tasselli e guamizion: netla scanalatura partavetro, bloccata al telaio 1n metallo con listeth fermavetro fissati per mezzo di vity, sigillata a

tenuta stagna con profili di guamiztone in EPDM su ambo 1 latt Spessore 8 mm

euro (centoventitre/36) mq 12336
Nr. 85 Preparazione de! fondo ch superfict murarie interne con una mano di fissatrvo, data a pennello, costiturta da resine acriliche dhluite con
E.21.010.010 (acqua al 50%, ad alta penetraztomne, compresi 1l tiro m alto e il calo de1 matenali, 1 pont du servizio fino a 4 m dal piano di appoggio
a e ogni aliro anere e magjstero per dare il 1avoro finito a perfetta regola d'arte Fissatvo a base di resine acriliche

euro (due/52) mq 2,52
Nr. 86 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabal (1dropittura), data a pennello o a mllo su pareft o soffifty, con tre
E.21.020.030 |mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da contegpiarst a parte, compresi il tiro in alto e 1l calo det materiali, 1
b ponfi di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quantf'altro occarre per dare il lavaro finito a perfetta repola d'arte A base di resine

acriliche

euro (sette/94) mq 7.94]
Nr. 87 "Fornitura rivestimento traspirante 1drorepellente a base di resine acrilsilossaniche m emulsione acquosa, pigmenti morganici e cariche
E.21.030.060 (lamellari a bassa penetrazione di acqua meteorica e sporco applicata a mano swingola, spessare circa 1,2—1,8 mm 1n rag1" Ad aspetto
b rustico

euro (sedici/42) mq 16,42
Nr. 88 Applicazione ¢h uno strato ch vernice antinuggme di fondo, esegurta a pennello su superfici metalliche ga trattate, comprest 1l tiro e 1l
E.21.050.010 |calo dex materiali, 1 ponti di servizzo fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni alfro onere e magystero per dare 1l lavaro finito a perfetta
a regola d'arte Al mmio di piombo

euro (sei/l11) mq 6,11
Nr. 89 Stuccatura con stucco sintetico e rasatura di superfici metalliche gia trattate, compresi 1l tiro e 1l calo det matertali 1 ponfi ch servizio
E.21.050.020 (fino a 4 m dal piano d1 appoggio e ognt alfro onere e magistero per dare il lavaro finito a perfetta repola d'arte Cartegpiatura e
b abrastvatura per umformare 1 fondt

euro (tre/06) mq 3,06
Nr. 90 Vermiciatura in colort carenti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte
E.21.050.040 |Smalto oleosintetico opaco
a euro (undici/(0) mq 11,00
Nr. 91 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta 1n opera con sottofondo n sabbia, 1l tufto su sottostante massetto di
E.22.020.010 (fondazione, da pagarst a parte, inchusi costtpamento meccanico e siogillafura con sabbia fine; comprest oneri per formazione di guide
< per riquadr, interruzroni 1ntomo agli alberi e ai chiusmi, formazione di pendenze, mnaffiamento della superficie, eventiale sigillatura

det giunfi con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo mempmmento, sfrich, taglh a misura, carico, trasporto e

scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale mutilizzabile e ogni altro onere e magjstero per dare il lavoro fintto a perfetta regola

d'arte Masselli standard color vari, spessore 6 cm

euro (trentasei/37) mq 36,37
Nr. 92 Cordoni 1n calcestruzzo di calore grigio, posati su letto di matta di cemento tipo 325, compresi rinfranco, sigillahira dex giunti, 1 pezz
E.22.050.010 [speciali, nonché ogni alfro anere e magjstero per dare 1l lavoro finito a perfefta regola d'arte Cordone prefabbricato da 10+12x25x100
b cm

euro (sedici/44) m 16,44
Nr. 93 Predispostzzone di allaccio sfilabile per apparecchi 1gienico-sanitari con alimentazione a collettart con rubmettr di intercettazione 3/4 x
101.010.015. 16, fomifto e posto in opera all'inferno di bagnt, we, docce, cucine etc. a valle delle valvole di interceftazione ubicate nel locale. Sono

COMMITTENTE: Sessa Gsoup
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Num Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita

misura

PREZZO
UNITARIO

Nr_ 94
101.010.025.
a

Nr.95
1£01.010.045.
a

Nr_ 96
101.020.015.
1

Nr. 97
1£01.020.020.
a

Nr_98
1£01.020.035.
b

Nr. 99
1£01.020.050.
a

Nr. 100
1£01.030.060.
a

Nr_ 101
103.010.010.

g

comprest: le valvole suddette; 1l collettore con rubinetfi di intercettazione e relatrva cassetta in plastica con coperchio, le tubaziont m
polietilene reticolato in guaina per distnbuzioni d'acqua calda, gomifo da incasso in plastica con raccardo a squadra e cappuccio di
protezione per tubaziont Sono esclusi 1l niprstino dell'mtonaco, 12 fornitura e 1a posa in opera delle apparecchiature 1gienico-sanitarie
con le relative rubinetterie. Sono comprest le opere murane per l'apertura e eguagliatura delle tracce e ogni altro onere e magjstero per
dare 1l lavoro fintto a perfetta repola d'arte Impianto di acqua calda sfilabile per ambientt

euro (settantasette/08)

Predisposizzone d1 allaccio per apparecchi igremco-sanitan con alimentazione a linea contmua, fornito e posto 1n opera all'interno di
bagnt, we, dooce, cucine etc. a valle delle valvole di interceftazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazzont
in accimo zmcato FM, caibentato con elastomernico categorna C e 1 relafrvi pezzi speciali per chstribuziont d'acqua fredda. Sono esclust:
il npnstino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igrenico-sanitarie con le relative rubnetterie. Sano
comprest le opere murarie per l'aperhura e eguagliatura delle tracce e ogni altro onere e magistero per dare 1l lavoro finifo a perfetta
regola d'arte Impianto di acqua fredda a Linea per ambienti civilt

euro (quarantaotta/69)

Impianto di scarico con I'uso di tubs in PVC con mnesto a bicchiere fornito e posto in opera allinterno di bagni, we, docoe, cucme efc.
a valle della colonna fecale. Sono comprest il pozzetto 2 pavimento, le tubazioni 1n PVC le guamiziony, le opere murarie per 'apertura
e eguaghatura delle fracce, eschusi il ripristino dellintonaco e del masso. E', 1nolfre, compreso ogni alfro onere e magistero per dare 1l
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono esclust Ia foritura e 1a posa 1n opera delle apparecchiature igrenico-sanifarie con le relatve
rubnetterie Impaanto di scarico con tubi PVC per ambienti civili

euro (cinquantadue/98)

Piatto doocia in ceramica a pasta di colare bianco extra clay,formto e posto m opera, completo di accesson e di gruppo erogatore, di
soffione lunghezza 18 cm 2 muro diametro 1/2“ di piletta sifoide completa di cordalo curvo 1"1/4 ; completo moltre di tutta la
raccorderia di scarco e di alimentazione; comprest la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, I'uso det materiali di
consumo necessarn per la posa in opera del piafto doccia, I'uso della necessana attrezzatura, la distribuzione dei material e det
manufatti al posto di posa, l'assistenza murana alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o
l'abbassamento dex materiali di nsulta al piano di carico, 1l carico ed il trasporto de1 medesmni alle pubbliche chscariche, il comispettrvo
alle stesse, e ogni alfro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetfta regola d'arte Piatto docciz d2 80x80 cm m extra clay con
termamiscelatore

euro (quattrocentoventisette/16)

Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fomito e posto in opera, completo di cassefta di scarico a patere, pallegpiante sdenzioso,
tubo di nisciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante, sedile a2 ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo,
inolire, di fuita 12 raccorderia, di alimentazione e scarico; comprest 'uso dei materralt di consumo necessari per la posa in opera del
wvaso, l'uso della necessama atfrezzatura, la distribuzione de1 mateniali e dex manufattr al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in
opera, l'esecuzione di 1donea pulizza a posa uftimata, 1l sollevamento o 1'abbassamento de1 materiali di risulta al piano di canico, 1l
carico ed 1l frasporto dei medesim alle pubbliche discariche, il corrispettvo alle stesse e ogni altro onere e magjstero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Vaso 1n vifreous-china con cassetta a parete

euro (duecentotrentasette/41)

Lavatoio m ceramica a pasta di colore bianco extra clay, fomito e posto 1n opera, complefo di accessor e di gruppo erogatore con
raccordo da 1/2¢, di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tufta la raccorderia di scarico e di alimentazione;
comprest a2 sigillafura del bardo con stlicone od altro matertale analogo, I'uso dei mateniali di consumo e dell' attrezzatura, la
distribuzione det matertali e dex manufatti al posto ch posa, 1'assistenza muramna alla posa 1n opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa
ulfimata, il sollevamento o I'abbassamento de: materiali cb nsulta al piano ch carico, 1l carico ed il trasporto de: medesim alle
pubbliche discanche, 1l carrispettivo alle stesse e ogni aliro onere e magsstero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavatoto
in extra clay da 60x50 cm

euro (trecentosessantasei/74)

Lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da 61,5x51,5 cm, fornito e posto in opera, completo di gruppo di erogazione,
con scarico comredato di raccordi e filtro, pilone, flessibil, rosette cromate, rubinethi sottolavabo, fissagp; al pianale ; comprest l'uso det
materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, I'uso del{a necessaria attrezzatura, la distnbuzione dei matertali e det
manufatti al posto di posa, l'assistenza murana alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o
l'abbassamento dex materiali di nsulta al piano di carico, 1l carico ed il trasporto de1 medesmni alle pubbliche chscariche, il comispettrvo
alle stesse e ogni alfro onere e magjstero per dare 1l lavoro fimto a perfetta regola d'arte Lavabo 2 1ncasso m vitreous—china can gruppo
manocomando

euro (trecentoatto/13)

Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 180x180 cm fornito ch parta con apertura verso
I'esterno can luce petta 85 cm conforme alle namme tecniche vigenti, fornito e posto in opera, composto da WC bidet 49 cm, completo
di miscelatore termostatteo con blocco dh sicurezza ed 1droscopino; sedile e schienale in ABS, corredato di cassetta di risciaoquo da 10
1 a comando pneumatico a leva facilitato; lavabo fisso m vitreous completo di nalzi paraspruzzi, bordo antertore concavo con
spartiacque e appoggiagomitt, su mensole; specchio basculante con vetro temperato anfifortunistico carredato di staffa di fissaggio su
telaio m acciaio verniciato ¢h dimensioni 60X70 cm; cormimano orizzontale e vertrcale in acciaio INOX di dismetro di 30 min vemniciati
ed 1solaft elettricamente dalla superficie di ancoraggio; porta rotolo. Restano escluse le opere per le pavimentazioni ed 1 fivestiments,
gli mpanti 1drici e elettrict, le parte e finestre, ma completo dele fast di trasporto e montaggio delle apparecchiature e ogni altro onere
e magstero per dare 1l lavoro finito a perfetta regola d'arte Amredo completo per locale bagno per persone chsabili

euro (duemilatrecentoquarantasei/99)

Tubazone 1n PVC rigido, per colonne di scarico verficali o simili, m barre, formita e posta m opera, con sistema di glunzione a
bicchiere e guamnizione di tenuta, temperatura massima dei flwdi canvogliatt 70 gradi, compresi 1 relativi pezzi specizh. T tubi ed 1
relattvi pezzi speciali dovranno garantire una soglia ch rumorosita non superiare a 35 db. Classe di resistenza at fuoco BL. Tutfr 1
requisifi di norma dovranno essere cerfificats da organismi della Commita Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

77,08

48,69

52,98

427,16

23741

366,74

308,13

27346,9¢
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Num Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita

misura

PREZZO
UNITARIO

Nr_ 102
103.010.010.
1

Nr_ 103
103.010.010.
]
Nr_ 104
L.01.010.010
a

Nr. 105
L01.010.018
a

Nr. 106
L.01.010.020
a

Nr. 107
L.01.010.025
a

Nr. 108
L.01.010.068
f

Nr. 109
L.01.010.075
a

Nr. 110
L.01.010.075
e

pareft con relatrvt collan anfrvibranty, 1l passaggio det tubi in solat o murature e ogni altro onere e magstero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Diametfro esterno 110 mm
euro (tredici/75)

1dem ¢ s. .__Diametro estemo 160 mm
euro (ventiuno/)6)

1dem c.s. .__Diametro estemno 200 mm
euro (trenta/04)

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq campleto d sistema di distribuzione con eventuali opere 1n tracce su
murafira; conduttori del tipo HO7V-K 0 NO7V-K di sezione minima d1 fase e di terra pan a 1.5 mmq, scatola ch derivazione 1ncassata
da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrufto incassata a muro 3 postt oppure se a vista
da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastrco o metallo
1 posto per scatola 3 posti; marsetht 2 mantello o con carattenstiche analoghe; conforme alle narme CEI e progettato ed eseguio m
conformitd delle norme tecniche vigenti, incluse le opere muramne per I'apertura delle tracce, fon e quantalfro per il posizzonamento e
fissaggio dei pezz, e ognt alfro onere e magsstero per dare il lavaro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce a interruttore 10 A Punto
hice con carrugato leggero

euro (ventiotto/75)

Impianto elettrico per edificto ctvile per ambiented: superficie olfre a 16 mq completo di sistema di chstribuzzone con eventuall opere
in tracce su muratura; condutters det ttppo HO7V-K o NO7V-K di sezione mimma di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di
dervazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista d2 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3
posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supportt con vifi vincolanfi per scatola 3 posty fruift, serie commerciale; placche in
materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posty, morsetft a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e
progettato ed eseguito m conformita delle normr tecniche vigenty, inchise le opere murarte per I'apertura delle tracce, fori e quant'altro
per il posizionamento e fissaggio det pezz, e ogni altro onere e magsstero onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per
punto luce a deviatore 10 A Punto luce con corrugato leggero

euro (quarantasei/27)

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distnbuzione con eventuali opere 1n racee su
murafira; conduttoni del tipo HO7V-K 0 NO7V-K di sezione minima d1 fase e di terra pan a 2.5 mmq; scatola di dervazione 1ncassata
da 104x66x48 mm con coperclro oppure se 2 vista da 100x100x50mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 postt oppure se a vista
da 66x82 mm; supporto 1 posto con vitt vmncolanti per scatola 3 posti; frutto, serre commerciale; placca m matenale plastico o
metallo]l posto per scatola 3 post, morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed
eseguifo in conformitd delle norme tecniche vigents, incluse le opere murarie per l'spertura delle tracce, fon e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezz e ognu altro onere e magistero per dare 1l lavoro fimito a perfetta regola d'arte. Per punto huce a
internuttore 16 A Punfo luce con corrugato leggero

euro (trentauno/90)

Impianto eleftrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre 1 16 mq completo di sistema di chstribuzione con evenfuali opere
in fracce su muratura, conduttort del fipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minmma di fase e di terra part a 1,5mmq; scatola di
dervazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista d2 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3
posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm;, -supporti con vift vincolanti per scatola 3 posti; frutfi, serie commerciale; placche m
materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posty, morsetft a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e
progettato ed esegwto in conformitd delle norme tecniche vigentr, incluse le opere murane per l'apertura delle tracce, fon e quant'altro
per il posizionamento e fissaggio de1 pezz, e ogni altro onere e magistero per dare 1l lavaro finito a perfeta regola d'arte. Per punto
luce a deviatore e 1nvertitare 10 A Punto luce con corrugato leggero

euro (settanta/86)

Impianto eleftrico per echficio crvile campleto di sistema di distribuzione con eventuah opere in tracce su muratura; conduttor: del tipo
HO7V-K o0 NO7VK di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm;, scatola portafruito mcassata a muro 3 post oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm;
supporto con vift vincolanft a scatola; frufto, serne commerciale; interruttore magnefotermico unipolare L6 A 220 V potere di
interrazione 3000 A, 250 V placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle
nomue CEI e progettato ed eseguito 1n conformita defle narme tecniche vigenfi, inchise le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori
e quanfaltro per il posizianamento e fissaggio dei pezz e ognu alfro onere e magistero per dare 1l lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Punto con magnetotermico e presa bivalente 10 - 16 A Punto presa con magnetotermico e bivalente funzionale a tenuta

euro (oftantatre/25)

Impianto elettrico per edificto civile -sistema ch distribuztone con eventuali opere in tracce su muratura; conduttont det tipo HO7V-K o
NO7V-K di sezione minmma di fase e di terra pan 2 2,5 sming; scatola di derrvaziane 1ncassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure
se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti
vinoolanti a scatola; presa 2P+T ad alveoli schermatt interbloocata con grado di protezione 2.1; inferruttore magnetotermico 10 A, 220
V potere di interruzione 3000 A 250 V placca in materiale plasttco o metatlo; morsettt 2 mantello o con carafteristiche analoghe;
conforme alle norme CEI e progettato ed esegmto in conformita delle norme tecniche vigent, incluse le opere murarte per l'apertura
delle tracce, fort e quantalito per il postzzzonamento e fissaggio dei pezzi e ogni aliro onere e magistero per dare il lavoro finifo a
perfetta regola d'arte. Punto can magnetotermico e presa 2P+T interbloccata ad atveolt schermati da 10 A Punto presa magnetotermico
e interbloccata 1n cammugato leggero

euro (sessantatre/61)

1dem ¢ s. .__e interbloccata con canaline
euro (settantatre/14)

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

13,75

21,06

30,041

4627

31,90

70,86

8328

63,61

73,14
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Num Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita

misura

PREZZO
UNITARIO

Nro 111
L.01.010.078
b

Nr_ 112
L.01.070.010
<

Nr_ 113
L.01.070.050
b

Nr_ 114
L.01.070.060
a

Nr. 115
L.01.090.015
£

Nr_ 116
L.01.090.015
c

Nr. 117
L.01.050.080
£

Nr_ 118
L02.010.010
1

Nr_ 119
L.02.010.012
e

Nr. 120
L.02.010.092
1

Nr. 121
L02.015.010
a

Nr. 122
L.02.015.065
£

Impianto eleftrico per echficio crvile campleto di sistema di distribuzione con eventuah opere in tracce su muratura; conduttor: del tipo
HO7V-K o0 NO7VK di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con
coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm;, scatola portafruito mcassata a muro 3 post oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm;
supporto con vift vincolanft a scatola; presa 2P+T ad alveoh schermati mterbloccata con grado di protezzone 2.1; interruttore
magnetotermico 16 A, 220 V patere di interruzione 3000 A, 250 V ; placca 1n materale plastico o metallo; morseti 8 mantello o con
caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed esegnito m conformita delle norme tecniche vigent, incluse le opere
murare per l'apertura delle tracce, for e quant'altro per 1l posizionamento e fissaggio det pezz1 e ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro fimto a perfetta regola d'arte. Punto con magnetotermico e presa 2P+T interbloccata ad alveoli schermatr da 16 A Punto presa
magnetotermico e mterbloccata in corrugato pesante

euro (sessantanove/61)

Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, fornito e posto m opera, avente le seguenfi
caratteristiche: Tensione nominale 230/400V a.c.;Tensione di 1solamento 500V a.c; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di
intervento C; Grado di profeziane su morsetti IP20. Compresi 1l montaggio su guida DIN 35, il collegamento eletfrico ed il successwo
collaudo n. poli "P" ; correntt nominah; ” In" (Ta=30°C); n. modult "m" 1P+N; In=6332 A; 2m

euro (ventitre/97)

Interuffore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI can marchio IMQ, fornito e posto 1n opera, avente le
seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230V a.c; Tensione di isolamento 500V a c.; Potere di mterruzzone 4,5 kA; Potere di
interruzzone differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Cormente di guasto alternata; Caratteristica di mtervento C.
Comprest il monfaggio su gda DIN 35, il collegamento elettrico ed 1l successtvo collaudo n. poli "P” ; correnfi nominali; " In"
(Ta=30°C); n. modult "m" 2P; In=6-32A; 4m

euro (cinquantasette/36)

Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, formnito e posto m opera, avente le
seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230V a.c; Tensione di 1solamento 500V a c.; Potere di mterrazzone 4,5 kA; Potere di
interruzzone differenziale 1,5 kA; Comente nominale differenziale 0,01 - 0,03 A; Comente di guasto alternata; Caratteristica di
intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezzone sui morseth IP20. Compresi il
montaggio su guida DIN 35, 1l collegamento elettrico ed 1l successtvo coflaudo n polt "P* ; correnti nominali; " In" (T2a=30°C); n.
moduli "m” ; carattertstica di intervento differenziale “A” 0 "AC" 1P4N; In=0+16 A; 4m: A; 'm 0,01 A

euro (cento/09)

Quadro modulare da incasso con panmello e portello verniciatt con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di
protezzone TP 30, chiusura det portello con cnstallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI fornito e posto in opera 36
moduli 340x590x90 mm - Completo di Sezionatore Generale, multimetro, interruttor: secando dimensionamento di progetto

euro (centonovantasette/73)

Quadro modulare da incasso con panmello e portello verniciatt con resine epossidiche, equipaggato con guida DIN 35, grado di
protezzone TP 30, chiusura det portello con cnstallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI fornito e posto in opera 36
moduli 340x590x90 mm

euro (centonovantasette/73)

Quadn modulare da parete in lamiera verniciata con resme epossidiche, equipaggiato con gwida DIN 35, grado di proteziane TP 30,
chiusura del partello con cnistallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI fomito e posto 1n opera Quadro modulare a
parete da 96 moduli 630x830x120 mm -

euro (trecentocinque/85s)

Cavo in corda di rame eletfralitico isolato m PVC, NO7V-K , non propagante incendio, nan propagante fiamma per tensioni nommali
450/750 V ad una temperatura di esercizzo max 70 °C con conduttore a corda flessibale di rame rosso ricotto. I cavo dovra riportare
stampagliato a mlievo la designaztone CEL [z marca, 1a proventenza e il marchio IMQ. Per sistemu chiusi o incassatt Unipolare Seziane
35 mm?

euro (tre/71)

Cavo 1n corda nigida di rame rosso ficotto isolato in gomma EPR, FG7 OML1 |, non propagante meendio, non propagante framma,
contenufa emissiane di gas corrosivi, con guaina di mescola 1solante con elevate carattenistiche elettriche, meccaniche e termiche per
tenstoni nominali §00/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90 °C con conduttore flessibile_ Il cavo dovra riportare stampigliato
a rilievo la designazione, "ttpo” e numero ¢h condutfon per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il
marchio IMQ. Tripolare Sezzone 3x10 mm?

euro (cinque/79)

Cavo multipolare stagno non propagante mcendio, tensione nominale 450/750 V serte pesante, con guaina esterna in rame, isolante
minerale all'ossido ch magnesio, condutton in rame a filo unico, fissato a parete o a soffifto con graffette in rame nudo Sezione 4x16
mm*

euro (trentaquattro/75)

Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore eleftromco, fornito e posto 1n opera, con marchio IMQ avente le seguenfi
caratteristiche: Tensione nominale: 630 V ac., Tensione di isolamento: 690 V ac., Corrente nominale: 160400 A, Potere di
interruzzone: 36 kA. Comprest il monfaggio 1n quadro, il collegamento elettrico ed il successivo colaudo n poli "P"; coreate
nommale “In" (Ta=40 °C) Base; 3P; In=160 A

euro (seicentoventiquattro/58)

Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore eleftromco, fornito e posto 1n opera, con marchio IMQ aveate le seguenfi
caratteristiche: Tensiane nominale: 1250V ac., Tensiane di isolamento: 1250V ac., Corrente nommale: 1600A, Potere di
infermizione: da 70 kA Comprest il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli 'P" ; correate

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cadauno

cad

69,61

23,97

57,36

100,09

197,73

197,73

305,85

3N

5,79

34,75

624,58
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nommale “ In" (Te=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=1600 A

euro (quattromilacinquecentoattantzatto/89) cad 4°588,89
Nr. 123 Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0.5 a2 125A da 2P a 4P, conforme alle norme CEL fomito e posto m
L.02.015.066 |opera, con marchio IMQ avente le seguentr caratteristiche: Tensione nommale: 230/400V a.c., Tensione di isolamento: 500V ac.,
a Potere di mterruzione differenziale: § kA, Comrente nommale differenziale: 0,03 A, Comente di guasto alternata, Caratteristiea di

intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado ch protezione swt morsetti IP20. Compresi 1l montaggio su guida

DIN 35, 1l collegamento elettrico ed 1l successivo collaudo n poli "P" ; comentt nommali; * In" (Ta=30°C), n. moduli "m" ;

caratteristica di intervento differenziale "A” o "AC";- Carrenfe nommale differenziale I"'m x A 2P; In=0< 32A; 2m; A; 0,03

euro (seftantasette/49) cad 77,49
Nr_ 124 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEL con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguentt
L.02.015.096 |caratteristiche: Tensione nominale: 690V ac, Tensione di 1solamento: 690V a.c., Comente nominale: 1600A, Sezione massima
b allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibale (2x4) x185 mmgq, barra capicorda 50 mm Comprest il montaggio in quadro,

il collegamento eletirico ed 1l successivo collaudo o poli "P" ; corrente naminale * In" (Ta=40°C) 4P; In=1600A

euro (duemilaseicentoquarantauno/55) cad 2°641,55
Nr. 125 Passerella rettilinea a traversini, 1n lamiera zincata a caldo per immersione, attezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore
L.02.020.016 |del rrvestimento protettivo non infertore a 14 p Larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm
b euro (ventisei/53) m 26,53
Nr. 126 Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno ch cavi, comprest il coperchio, le curve, 1 pezz speciali, le glunziony, 1 fissaggl a
L.02.020.050 {mensala o a sospensione, per impianft eletirici. Altezza 100 mm Da 300 mm
b euro (didotto/34) m 1834
Nr. 127 Cavidotto 1n tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione eletfrica in poliefilene ad atta densita, fomito 1n
L.02.040.060 |rotoli, posto mn opera m scavo o in cavedi (pagatt a parte), comprest giunziont, curve, manicotts, cavalloth di fissaggio Diametro 75
d mm

euro (quattro/44) m 4,44
Nr. 128 1dem c.s. .. fissaggio Diametro 125 mm
L.02.040.060 |euro (dieci/10) m 10,10
-8
Nr. 129 Interruttore crepuscolare elettronico, formto e posto 1n opera, porfafa rel, 16 A-250 V c.a, tempo ch intervento, sensibilitd ed i1sterest
L.02.065.025 |regolabili, in contemtore isolante serie modulare, almentazione 220 V-50 Hz, sonda esterna 1n contenttore plastico IP55, con
a esclusione del collegamento tra l'interruttore e la sonda Interruttore crepuscolare elettronico

euro (novantauno/32) cad 91,32
Nr. 130 Trasformatore monofase ch sicurezza, m contenttore 1solante serie modulare, tensione del primario 220 V c.a., forito e posto in opera
L.02.065.080 |Potenza 40 VA  secandanio 12 024 V ca.
d euro (sessantadue/85) cad 62,85
Nr. 131 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto ch proteziane, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale TP
L.02.080.010 (44 per 1632 A, TP 67 per 63=125 A. Resistenza al “filo incandescente 850 °C, dintta 2p + T, 16 A 220=250 V
a euro (dieci/05) cad 10,05
Nr. 132 Spma CEE, m tecnopoimero autoestinguente drritta, resistenza al "filo incandescente" 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di
L.02.090.010 (protezrone IP 44 2p + T, 16 A-220=250 V
a euro (sei/47) cad 647
Nr. 133 Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo 1n policarbonato aufoestinguente, cablata e nfasata, IP 65 con reattore
L.03.060.040 |eletfronico 2x36 W
b euro (centoventiquattro/05) cad 124,05
Nr. 134 idem c.s. .._reattore elettronico 2x58 W
L.03.060.040 |euro (centotrentaatto/81) cad 138 81
d
Nr. 135 Faretto ad mcasso con attacco E 14/E 27 per lampade a riflettore, carpo in acciao verniciato, alimentato a 220 V, anello fisso
L.03.085.040 | Dismetfro esterno 80 mm, profondita 100 mm
a euro (tredici/34) cad 1334
Nr. 136 Apparecchio con diffusore sferico in veiro prismatico diametro 500 mm e base in poliestere rinforzato con fibre ch vetro, cablato Per
L.04.020.095 lampada a vapori di sodio 70 W
a euro (duecentocinquanta/l) cad 250,91
Nr. 137 Protettore per lampade alogene in alluminio pressofuso e vetro frontale temperato Lampada 1500 W
L.04.060.030 |euro (trentanove/83) cad 39,83
b
Nr. 138 Corda in rame nudo, fornita e posta m opera, completa ch morsett e capicorda, posata su passerella, tubaztone protettiva o cunicolo
L.05.010.010 |Sezzone nominale 35 mm?
d euro (cinque/43) m 543
Nr. 139 Collettore ch terra in bandella di rame, fornito e posto m opera, 1nstallato a vista su isolatori Sezzone 25x4 mm
L.05.010.085 |euro (ventisel/71) m 26,71
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b
Nr. 140 Piastra equipotenziale per bandella e conduttor tondi per inferconnessori fra diversi sistemi, fornito e posto in opera A § attacchi
L.05.010.090 |euro (cinquanta/70) cad 50,70
a
Nr. 141 Dispersore a croce 1n profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e posto 1n opera, mumito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per
L.05.020.010 |allacciamento condutton tandi e bandelle alloggato 1n pozzetto ch materiale plastico delte dimensiont di 400x400 mm Lunghezza 1,5
a m

euro (oftantadue/07) cad 82,07
Nr. 142 idem c.s. ...mm Lunghezza 3 m
L.05.020.010 |euro (centonove/67) cad 109,67
d
Nr. 143 Cassefta di denivazione predisposta per 'mstallazione di morsett1, corpo e coperchio 1n lega di alluminio, 4 imboccin fileftati viteria 1n
L.06.010.070 |acciato inossidabile, fornita e posta in opera Dimenstoni 150x150x120 mm
b euro (quarantasei/56) cad 46,56
Nr. 144 Cavo multipalare stagno non propagante lincendro, tensione nominale 450/750 V, con guaina esterna m rame, 1solanfe minerale
L.06.020.010 |all'ossido d1 magnesio, condufton m rame a filo umco, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo, raccord a filettatura gas
k conica, fornito e posto m opera 3x6 mm?

euro (didoa(te/79) m 18,79
Nr. 145 Alimentatore per impiantt crtofonici Princapale, ingresso 220 V-50 Hz, massimo 20 pulsanti di cliamata, fino a 3 atofom in
L.07.030.010 |contemporanea
a euro (oftantasei/70) cad 86,70
Nr. 146 Posto di aAipresa TVCC, per impianto videocitofonico costitinto da telecamera con sensore CCD 1/3" b/n, campleta di supporto con
L.07.040.010 |snodo, alimentazione 220 V, 50 Hz Per 1ntemni
a euro (seicentocinquantaquattro/94) cad 654,94
Nr. 147 Posto di chiamata e ripresa esterno da 1ncasso A 8 pulsantt
L.07.040.020 |euro (settecento/23) cad 700,23
b
Nr. 148 Denvato videocztofonico interno Centralino di partmera fino a 24 utenti con maonittor 4"
L.07.050.010 |euro (milleventinove/38) cad 1°029,38|
<
Nr. 149 Apparecchi per impianti di videocontroilo Monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz, b/n da2 9" risoluzione 750 linee, 2 ingressi
L.07.060.010 |separatt
b euro (dieci/21) cad 10,21
Nr. 150 Posto pulsanfrera, impianto ctfofonico misurato a partire dalla cassetta p' vicina, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola
L.07.070.030 |esclusione della pulsantiera Da 7 2 10 utenfr
b euro (centoquarantaotto/50) cad 148,50
Nr. 151 Cavo anfifiamma, per mpianti citofonici e videocitofonict, posato mn opera enfro apposita conduttura Composito CX42 (2x0,5 mm*+
L.07.080.020 | 2x0,25 mm*+RGS9B/U)
b euro (uno/89) m 1,89
Nr. 152 Punto telefonico per mpianti con cenfralino, inchiso 1l singolo apparecchio telefomco e l'attrvazione dellimpianto Con apparecchio con
L.09.020.050 |funzionalita vivavoce ed ascaolto amphficato, 16 tastr/led, display a cristalli liquich
b euro (duecentocinquantanove/02) cad 259,02
Nr. 153 Cavo mulicoppte, canduttori 1n rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801 FTP schermato con lamina in alluminio, 4 coppte armato,
L.10.010.010 |guana m pvc, caf. 5
h euro (uno/29) m 1,29
Nr. 154 Tastiera digitale 2 combinazrone, codice programmabile, inclusa 12 scheda da inserire m cenfrale; in accizio inossidabile, custodia TP
L.11.060.030 |55 da esterno Tastiera digitale a combinazione
a euro (centotrentanove/80) cad 139,80
Nr. 155 Lettore per chiave magnetica, con codice inserito sulla chiave, inclusa la scheda da mserire m cenfrale a 2 chiavi; in custodia IP 55 da
L.11.060.040 |estemno Lettore per chiave magnetica
a euro (trentatre/53) cad 33,53
Nr. 156 Rivelatore volumefrico attivo a microonde, formito e posto in opera, in contenitore plasttco con staffa di supporto a parete e snodo,
L.12.010.040 |circwto di memona allarme Portata 12 m, angolo di copertura pari a 140°
a euro (centoquarantaotto/85) cad 148 85
Nr. 157 Rivelatore mfrarosso passivo 1n materale plastioo con staffa snodata, fornito e posto m opera, circuito antimanomisstone, funzone di
L.12.020.010 [test, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione m campo libero di 150 m, alimentazione 1n c.c. con batteria
b alcalina 9 V Copertura volumetnica con doppia nivelazione per ambienfi disturbaty, con lente di fresnel multifascio, portata 12 m

angolo di lettura 90°

euro (centosettantauno/39) cad 171,39
Nr_ 158 Telecamera CCD a colori, sensore 1/3" mafrice 512x582 elementi, fornita e posta m opera, risoluiziope orizzontale 330 linee, autoiris,
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L.12.030.015 |standard TV CCIR-PAL, alimentazzone 220 V-50 Hz, attacco a vite passo C per fissaggio otuettrvo, con lesclustone di questulimo
a Telecamera CCD a color

euro (oftocentocinquantauno/82) cad 851,82
Nr. 159 Momitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz, fornito e posto 1n opera A colort da 14", standard televesivo PAL o Y/C, 4 ingressi
L.12.030.040 (separatt
f euro (seicentatrentadue/33) cad 63233
Nr. 160 Selettore ciclico, formto e posto 1n opera A 8 ingresst e due uscite con possibilitd di allarme e trigper per videoregistratore,
L.12.030.045 |alimentazione 220 V, 50 Hz
c euro (cinquecentoottantauno/57) cad 581,57
Nr. 161 Sirena eleftronica da interno, 110 db, alimentazione 12 V, fornita e posta m opera In contenitore plastico
L.12.090.010 |euro (sessanta/28) cad 60,28|
a
Nr. 162 Sirena elettronica da esterno, autozkmentata ed autoprotetta, fornifa e posta 1n opera Con bafterta 12 V/2 Ah, lampeggiatore al
L.12.090.020 tungsteno e coperchio 1n acci2io inox, protezione antischiuma
< euro (centosettantasei/25) cad 176,25
Nr_ 163 Sirena eletfronica da esterno, collegamento alla cenfrale via radio, 115 db ad 1 m, autoalimentata ed aufoprotetta, roe-trasmissione di
L.12.090.030 |allarme programmabsle, panmello solare per 12 ricarnica della batterta, segnalatore acustico di battenia scarica, con batteria 12 V/5.7 Ah
a lampeggiatore al tungsteno e coperchio m acciaio 1nox, fornita e posta in opera Sirenz elettronica da esterno

euro (trecentodiciassette/25) cad 317,25
Nr. 164 Microfono ad alta sensibilith limitata distorsione, msensibilita, completo di connettore terminale e S metri di cavo schermato con
L.14.010.010 |interruttore sullimpugnatira, eschiso supporto, compresa l'attrvazione dell'impianto Tipo a carchorde mpedenza di uscita 200 ohm
a euro (duecento/03) cad 200,03
Nr. 165 Diffuson acustici con predisposizione per trasformatore per impiantt a fensione costante, compresa l'athvazione dell'impianto A parete
L.14.030.010 (in ABS
d euro (duecentouna/78) cad 201,78
Nr. 166 Diffusont a fromba da esterno con predisposizione per incorporare un (rasformafore per impranti a tensione costante, compresa
L.14.030.030 (I'athivazione dellimpianto in alluiminio pressofuso, con potenza 30 W e mpedenza 16 ochm
a euro (quattrocentotrentasette/08) cad 437.08|
Nr. 167 Accessori vart per impiantt sonorl, compresa l'athvazione dellimpianto Base da tavato con braccio flessibile per microfono
L.14.040.010 (euro (centocinquantaotto/43) cad 158 43
a
Nr. 168 Apparecchio di illuminazrone 2 bandiera IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a, 120" di aufonomia, nan permanente, con lampada
L.15.010.045 |fluorescente 2x6 W
a euro (centosettantatre/s5) cad 173,55
Nr. 169 Apparecchio di tlluminazione stagno per lampade fluarescents, IP 65, alimentazione ordmara 220 V c.a., 120' aufonomia, permanente
L.15.010.070 8 W
a euro (duecentonove/82) cad 209,82
Nr. 170 Centrale convenzionale di segnalazione aufomatica di incendio, per impiantt 2 zone, cenfrale a microprocessore, tastiera di
L.16.010.010 |programmazione ed abiltazioni funziom, visuahzzazioni allarmi a led, possibalita di eschisione della sinpola zona, segnalazione
e acustica degh allarmi e det guash con ronzatore; uscita temponzzata per sirena esterna, allarme generale tempornzzato, uscite per:

preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 220 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h;

massimo 31 rivelaton per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico can grado di proteziane IP 43. Compresa

l'attivazione dell'tmpianto A 16 zone di rivelazione espandibile fino a 120 zone

euro (tremilacentocinquantasette/31) cad 315731
Nr. 171 Accessori per cenfrali di segnalazione automatica di 1ncendio per impiantt 2 zone, compresa l'attivazione dell'mpianto Scheda di
L.16.010.020 |espansione a 2 zone per cenfrale a 8 zone
o euro (duecentotre/97) cad 203,97
Nr. 172 Rivelatore othico ch fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo wistbile, almentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a
L.16.010.040 {mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Campresa l'attrvazione dell'impianto Con relé austiano
i euro (centosei/85) cad 106,85
Nr. 173 Rivelatore convenzianale 1onico, 2 doppia camera di ionizzazione, senstbile anche al fumo non visibile, ahmentazzone 24 V cc,
L.16.010.060 |indicaziane ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dellimpianto Completo di
< base di montaggio e relé ausiliario

euro (novantanove/34) cad 99 34
Nr. 174 Centrale di segnalazione automatica di 1ncendio, per mpianti ad indinzzamento mdividuale, centrale a microprocessore, interfaccia
L.16.020.020 |per lmee ad mdinzzamento analogico, 99 senson per linea, mferfaccia senale, pannello smottico ch visualizzazione stafr di allarme;
b alimentazione 220 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; contenitore metallico con grado di proteziane IP 43. Compresa

l'athivazione dell'tmpianto A 4 linee pni 32 mgresst e 16 uscite

euro (settemilatrentacinque/03) cad 7°035,03

COMMITTENTE: Sessa Gsoup



pag. 15

unita

Num Ord. . PREZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELLARTICOLO _d.i UNITARIO
misura
Nr. 175 Centrale di segnalazione automatica di 1ncendio, per impianfi a zone o ad indirizzamento mdrviduale, centrale a microprocessore con
L.16.030.010 (16 posti scheda, alloggiamento schede a 4 zone convenztonali e/o a 4 loops analogict efo schede per 1 canale di controllo e comando
a spegnimento, alloggiamento 16 moduli relé; tastiera di programmazione ed abilitaziom funzioni, visualizzazions allarmi a led, dhsplay
a 32 caratter, possibilitd di esclustone della singola zona, segnalazione acustica deglt allarmi e dei gnasti con ronzatore; uscta
temparizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, gnasto; uscita seriale;
controllo linea pulsante per inibizione scarca, controllo linea eleffrovalvola; segnalazione di "evacuazione locale" e “spegmmento m
corso”, alimentazione 220 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 fivelatori per zona convenzionale, massima
lunghezza di zona convenzionale 1500; 99 rilevatonn e 99 moduli Compresa l'aftvazione dell'impianto Cenfrale di segnalazione
automatica di incendio
euro (tremilaseicentosettantacinque/48) cad 3°675,48|
Nr. 176 Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo ch telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa
L.16.040.010 (I'athivazione dellimpianto Per montaggio esterno, grado di protezzone IP 65
b euro (sessantadue/24) cad 62,24
Nr. 177 Segnalatore otfico a led, per smgolo rivelatare. Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore
L.16.040.020 |euro (trentas27) cad 30,27
a
Nr. 178 Segnalatore di allarme mcendio. Comgpresa l'athivazione dell'mpianto Segnalatore otfrco/acustico, flash incarporato, sirena 110 db
L.16.040.030 (euro (duecentoventidue/42) cad 222.42
<
Nr. 179 Segnalatore di allarme mcendio. Compresa l'athivazione dell'mpianto Ripetitore ottice/acustico, per allarme e guasto, con tacttaziane
L.15.040.030 |euro (ottantadue/53) cad 8253
f
Nr. 180 Fermo eletiromagnettco per porte di emergenza, ahmentazzone 12-24 V c.c; compresa l'attrvazzone dell'impianto Base da 1ncasso,
L.16.040.050 |tenuta fino a 2750 N
a euro (centocinquantacinque/53) cad 155,53
Nr. 181 Cabma per impianfi di MT 1n ca v, fornita e posta 1n opera, con parte e finestre di areazione, normakzzato e certificato. Compresi 1
L.17.010.010 |for1 per collegamenti a cavidotfi, impranto di illiminazione, targhe caratteristiche e antinfortunistica, serrafure di sicurezza; camprest,
a alfresi, gli oner per 1l trasporto e lo scarnco e ognt altro onere e magistero per dare 1l lavaro finito a perfetta regola d'arte. Restano
esclusi ght oner per la messa a terra e 1 basamenfi Dimensiont 6600x2500x2700 mm
euro (diciannovemilaquattrocentoquindici/32) cad 19741532
Nr. 182 Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primarna fino a 24 kV, tensione secondana da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-
L.17.020.010 |2x2,5% Potenza 630 XVA
1 euro (novemilaquattrocentoventitre/84) cad 9°423 84|
Nr. 183 Accessori per trasformaton Sistema di ventilazione forzata per aumento della potenza nominale
L.17.050.010 |euro (millesettecentosessantadue/27) cad 1762.2"
-8
Nr. 184 Cavo unipolare non propagante lincendio per media tensione RG7HIR per tensione naminale 15/20 ¥V, con conduttore a corda
L.17.060.020 |rotonda compatta di rame stagnato, 1solamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore mterno 1n elastomero estruso,
a schermafura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualita Rz, ci colare rosso. 1l cavo dovra niportare I'indicazione RG7HIR 12/20 kV,
la sezone del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezzone 1x35 mm?
euro (diciannove/84) m 19,84
Nr. 185 idem c.s. .._provenienza Sezione 1x70 mm?
L.17.060.020 (euroc (ventiquattro/30) m 24 30
<
Nr. 186 idem c.s. .._provenienza Seziane 1%x240 mm?
L.17.060.020 |euro (sessantauno/46) m 61,48
h
Nr. 187 Gruppo elettrogeno (rifase, can motore diesel da 1.500 g, su basamento campleto di quadro di controlto e avviamento a comando
L.19.010.010 {[manuale, batteriz al piambo, tensione 400/231 V4+5%-50 Hz. Con sistema di raffreddamento ad ana Servizio canfinuo 60 KVA,
h servizio emergenza 66 kVA
euro (quattordicdmilaquattrocentoofttanta/42) cad 14°480,42
Nr_ 188 Autocommufatore refe - gruppo, per servizio contmus da 250 KVA a 1365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA g 1.500 kVA
L.19.020.020 Servizio confinuo 1.020 kVA, servizio emergenza 1.120 kVA
] euro (settemilaoftocentatrentadue/18) cad 7°832,18)
Nr. 189 Cofanatura insoponzzante 65+150 KVA
L.19.020.030 |euro (tremilanovantaquattro/34) cad 3°094,34|
b
Nr. 190 Pannello fotovoltaico 1n silicio policristallino, fornito e posto 1n opera, composto da celle monocristallmo collegate 1n serie, copertura
L.20.010.010 |frontale 1n vefro temperato ad alfa (rasmittanza testurizzato da mimmo 3 mm, copertura posteriore 1n poliestere, scatola di
h terminazione 10 IP 55, cornice ci chiusura stagna in allummio, temperatura operatrva da 40 °C a +85 °C, a bassa manutenzione ed alta
efficienza Compresi 1 relatrvi sostegni m acciaio zincato, 1 collegamenty eleffrici e ogn attro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte. Potenza (P) = Wp (W di picco) Wp 160
euro (seftecentocinquantauno/98) cad 751,98|
Nr. 191 Convertitore di tensione per impianfi a pannelli fotovoltaict, fomito e posto in opera. Tensione di mgresso 119-750 V rete in usctita
L.20.010.020 (198-251 V, in contenitore TP65. Comprest 1 relativi collepgaments elettrica e ognu alfro onere e magistero per dare il lavoro finito a
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h perfetta regola d'arte. Potenza nominale (Wn) Wn 5000 - Wn 4500

euro (quattromilaquattrocentatrenta/62) cad 4°430,62
Nr. 192 1dem c.s. ._(Wn) Wn 15000 - Wn 12300
L.20.010.020 |euro (dodicimilase(tecenfocinquantatre/55) cad 12°753,55
1
Nr. 193 Corps scaldanty costiiutt da radiator: ad elementi di alluminio, fomifr e postr in opera, complefr di nipples di grunzione, tappi laterali)
M.07.010.03 |guarmniziont, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, opere murarie per il fissaggio e ogni altro anere e magjstero per dare 1l
Oe lavoro fimto a perfetta regola d'arte Altezza massima dell'elemento 800 mm

euro (ventitre/78) cad 23,78
Nr. 194 Allaccio di radiatore (1in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla rete ch distribuzione prmncipale,
M.07.010.12 |costitmto da coppia di valvole 1n offone cromato (detentore e valvola ad angolo can manopola), vatvakna di sfiato ara manuale in
0.a oftone cromato, tubaziont di rame o ch ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessare e conducibilita’ tal da

rispeftare le vigentt norme di legge, con nduzione dello spessore al 30% per mstallazione all'mterno di locali iscaldatt, comprensivo di

raccordi, accessori necessan al montaggio ed opere murarie di apertura e richiusura tracoe 1n latertzi foratt e murature leggere con

esclusione di tracce m solette e mun m C.A. o mun in pletra, di rifacimento dell'mtonaco e det tinteggio. Sono esclusi anche i1l

collettore di distribuziane e la rete principale Per allaccio da distribuzzone

euro (settantaotto/60) cad 78,60
Nr. 195 Onere per smaltimento rifiuft provenienti da demoliziom stradali (CER 17.03.02)
NP.01 euro (dieci/50) ton 10,50
Nr. 196 Onere per smaltimento rifiufo provenientt da demolizzoni edili (CER 17.09.04)
NP.02 euro (otto/50) ton 8,50
Nr. 197 Onere per smaltimento rufutt m ferro (CER 17.04.05)
NP .03 euro (zero/30) kg 0,30
Nr. 198 Onere per smaltimento riftt m PVC (CER 17.02.03)
NP.04 euro (quindici/00) ton 15,00
Nr. 199 UTA 1 - untta trattamento arta per niscaldamento ambientr 1n lamiera zincata fivestita in parahim -pve composta da : sezzone filtrante
NP .05 ,ventiatore di mandata batteria di riscaldamento umidificazione ad acqua calda pressurizzata recuperatore di calore ventilatore di

ripresa , batteria di post riscaldo , silenziaton in mandata e ripresa , regolazione eletromea , quadro di potenza elettrico e di

regolazione , il tufto portato e montato in opera funzionante , 6000 m¢/ 550 pa

euro (trentaduemilacinquecento/00) a corpo 327500,00
Nr. 200 UTA 2 - unitta trattamento arta per niscaldamento ambientr 1n lamiera zincata fivestita in parahim -pve composta da : sezzone filtrante
NP.06 ,ventiatore di mandata batteria di riscaldamento umidificazione ad acqua calda pressurizzata recuperatore di calore ventilatore di

nipresa , batteria di post riscaldo , silenziaton in mandata e ripresa , regolazione eletromea , quadro di potenza elettrico e di

regolazione , il tufto portato e montato in opera funzionante , 7000 m¢/ 550 pa

euro (trentanovemila/00) a corpo 39°000,00
Nr. 201 Impianto radiante 2 pavimento da montare al di sotto de! piano di gioco in parquet galleggiante | in tubaziont PeX e pannello isolante
NP.07 ad alta densita completo di colletton ,di raccordi e vatvole di seztonamento ,eschiso massetto 1n opera a2 mq

euro (centocinquantasei/00) mq 156,00
Nr_. 202 Impianto di produzione ACS acqua calda sanitara , con n°16 pannetli solan termici da 2.0mq con vetro selettivo ad atto assorbimento
NP.08 anfistagnazione |, 1n allumnio e lana di roocia, n°2 bollitori a doppio serpentino cotbentati da 2.000 litri cadauno , centratina , gruppi di

pompagpio , apparecchiafure di proteztone e cantrollo fornito e posto in opera

euro (trentadueemilacinquecento/00) a corpo 327500,00
Nr. 203 Centrale termica per produzione acqua calda , composta da n°2 caldaie a condensazione da 300 Kw , n°2 caldaie murali a
NP.09 condensazione da 80 Kw , vasi espansione , collettori , centralina , grupp: di pompaggio , apparecchiature di protezzone e controllo

fornito e posto in opera

euro (centoquattromila/00) a corpo 104°000,00
Nr. 204 Callegamentt 1daulici delle reti di riscaldamento dalla centeale teemica alle UTA e at WC con fubaziont 1n PPR  (colore Blu)
NP.10 coibentati 1n opera a corpo

euro (ventiseimila/00) a corpo 26°000,00
Nr. 205 Regolazione mpianto di nscaldamento , apparecchiature in cenfrale termica , UTA 1,UTA2,UTA3 , campo solare , installate e cablate
NP.11 e caltaudate complete di quadnstica ed apparecchiature digatalt

euro (quarantacinquemilacinquecento/00) a corpo 457500,00
Nr. 206 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non mferiore 2 2.00 m con sostegni in paleth di legno o tuby da ponteggio, fornita e
P01.010.010 |posta in opera. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni limmose diume e notturne, tabelle segnaletiche e ogni altro
a onere e magystero per dare 1l lavaro finifo a perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio 2 fine lavoro Lamiera ondulata 3/10 mm su

paletti di legno

euro (ventiuno/66) mq 21,66
Nr. 207 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta denssta di peso non inferiore a 220 gr/m? indeformabile di
P01.010.060 |color arancio bnllante a maglie ovoidali, resistenza a frazione non infertore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paleth zincati infisss nel
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a terreno ad una distanza non superiore a 1.5 m, fornita e posta m opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavaro finito a

perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Altezza pari am 1,00

euro (quindici/95) mq 1595
Nr. 208 Ponteggio completo, fomito e posto m opera, con mantovane, basette suppartt agganci, tavolato, fermapiede, schermature e moduto
P.03.010.035 (scala, realizzato con l'impiego ch tubi e giuntt e/o mamootfr spmottatt, comprest ogni attro anere e magystero per dare 1l lavoro fiifo a
a perfetta regola d'arte, vahutato per metfro quadrato di superfice asservita Per il 1°mese o frazione

euro (ventiquattro/46) mq 24 48
Nr. 209 idem c.s. .._asservita Per ogni mese o frazione dopo 1l 1°mese
P.03.010.035 |euro (uno/99) mq/30gg 1,99
b
Nr. 210 Demolizione parziale o totale di fabbricaty, sia per la parte interrata che fuon terra, questa per qualsiasi altezza compreso tiro, puntells,
R_02.020.005 |ponti di servizio, schermature ed moltre ogni onere e magistero per assicurare l'opera esegmta a regola d'arte. Esegutta con mezzi
a meccanici e con infervento manuale ove occorrente, incluso il carico e trasporto de! materiale di risulta a discarica controllata.

Fabbricati con strutture verticali 1n legno, muratura e ferro, vuoto per pieno

euro (tredid/13) mce 1313
Nr. 211 Demolizione di struttura 1n caloestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Non armato di spessore finoa 10 cm
R02.020.050 | euro (centoventi/37) me 120,37
a
Nr.212 Demolizione strutture m calcestruzzo con ausiio di martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore Parett o ouri armati
R_02.020.060 |euro (trentacinque/44) mce 35,44
b
Nr. 213 Rimozione di opere 1n ferro, completr di pezz speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strufture, di qualsiast dimensione e
R.02.035.010 [spessare e can qualsiasi svilippo, in opera a qualsiasi altezza anche m postzzoni non facilmente accessiali, comprest l'onere per
a pontegg, tagli, carico, trasporto e accatastamento det materiali rnutilizzabili e/o di nsulta fino ad una distanza di 50 m Rimoztone di

ringhiere, inferriate e smmili

euro (zero/69) kg 0,69
Nr. 214 Rimozione di tubaziani varie, comprese opere murarie di demobzione Tubazione idrauliche per usi diversi fino al diametro 2"
R.02.045.020 |euro (cinque/58) m 5,58
b
Nr. 215 idem c.s. ._ustdiversi da2" a 4"
R.02.045.020 |euro (sette/66) m 7,66
<
Nr. 216 Monoblocco prefabbricato per mense, spoghatos, guardiole, ufficie locali infermena: costituito da struttura 1n acciaio zncato a caldo e
$.02.20.90.2 |pannelli di tamponatura. Parefr in pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere d'acczaio zincate e preverniciate da 5/10

con pohuretano espanso autvestinguente, paviment m lastre di legno truciolare idrofugo rivestito 1n pve, serramenti in allomimo

anodizzato , impianto elettrico canalizzato conforme alle norme tecniche vigenti, mternittore generale magnetotermico differenziale,

tubazioni e scatole 1n materale termoplastico autoestingnente, COMPRENSIVO DI BAGNO DI SERVIZIO DOTATO DI W.C.,

LAVABO E DOCCIA E BOLLITORE PER FORNITURA DI ACQUA CALDA, COMPRESO DI ALLACCIO ALLA RETE

ELETTRICA, INDRICA E DI SCARICO. Soluzione: con una finestra e portoncino estemo semivetrato . Montaggio e nolo per il 1}

mese dimensiont 450 X240 cm con altezza pan a 240 cm

euro (trecentonovantaquattro/21) cad30g 39421
Nr. 217 Nalo del monoblocco prefabbricato, came all'art. N.P.03-S.02.20.90 B, per ogni mese o fraziane successtvo al primo
$.022090.b |euro (centoventi/00) cad/30gg 120,00
Nr. 218 Tubazzone in cemento vibrato con incasso maschio e femmina, fornita e posta 1n opera Sono compresi 1 pezzt specials, Ia posa anche
1J.02.010.010|1n presenza di acqua, fino ad un battente di 20 cm ed 1l relatrvo agpottamento, l'eventuale taglio di tubazione, 1a sigillatura der giunti
a con malta cementizza, tuite le prove di tenuta, di canco e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fomitura det relativi

certificaty, 1l lavaggio della tubazione ed ogni alfra operazione per dare la stessa pronte alluso. Sono esclust lo scavo, il rinftanco e

massetto m cls Dyametro interno 150 mm

euro (quattordic/39) m 1439
Nr. 219 Rmfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometrra esenfe da pietre e radicy, di tubazioni, pozz o pozzettt compreso gl onen
1U.04.010.010 |necessan per una coretta stabilizzazione de! matertale con prastre vibranti e eventfuali apporfi di materiali. Misurato per il volume reso
a Rinfianco di tubaziont e pozzeth eseguito a macenns

euro (trentacinque/90) mce 35,90
Nr. 220 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementr prefabbricats in cemento vibrato con impronte laterali per
1U.04.020.010 | I''mmissione di tubs, senza coperchio o gnglia, posto m opera comprest ogni onere e magystero per l'allaccio a tenuta con le abaziont,
b inclusi 1l letto con calcestruzzo cementizzo, il nnfianco e il ninterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensiont

30x30x30 cm

euro (trentasei/28) cad 36,28
Nr. 221 idem c.s. .__scavo Dimension 40x40x40 cm
U.04.020.010|euro (quarantasette/11) cad 47,11
<
Nr.222 idem c.s. .._scavo Dimensioni 80x80x80 cm
U.04.020.010|euro (centoventitre/38) cad 12338
-8
Nr. 223 Anello di prohmga per pozzetthh pedonali realizzato con elementt prefabbricafi in cemento vibrato con mmpronte laterali per
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1U.04.020.030 I''mmissione d1 tubs, senza coperchio o grglia, posto m opera comprest ogni anere e magistero per l'allaccio a tenuta con le ubaziont,
< inchusi 1l Anfianco con calcestruzzo cementizzo, 1l rnterro con 1a sola esclusione degli onert per lo scavo Dimensiont 40x40x45 cm
euro (quarantatre/11) cad 4311
Nr. 224 1dem c.s. .__scavo Dimensioni 80x80x85 cm
U.04.020.030|euro (centoventicinque/31) cad 12531
1
Nr. 225 Coperchio per pozzetti di tipo leggero reahzzato con elementi prefabbricati 1n cemento vibrato posto 1n opera compresi ogni onere e
U.04.020.040 | magjstero Chiusino 30x30 cm
e euro (dieci/®5) cad 10,95
Nr. 226 Chmsini e grighe sferoidale di qualsiast dimensione, forme e classe di carrabilith prodoth da aztende certificate ISO 9001 conformi
1U.04.020.077 |alle norme tecniche vigentr, formifi e postr in opera, comprest le opere murarie e ognt alfro anere e magistero per dare il lavoro finito a
a perfetta regola d'arte Chmisuni, caditote e grighie in ghisa sferoidale
euro (tre/d8) kg 398
Nr. 227 Impianto di accumulo e nutilizzo delle acque piovane, m monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodofto 1n azienda certificata ISO
1.04.020.091 9001/2008, per installazzone mterrata, dotafo di: serbatoio di accumulo con condotta in PVC con guamizione a tenufa in entrata con
< curva, confrocurva e condotta per I'mmissione dell'acqua sul fondo per ridure al mimmo la turbolenza e tronchetto in PVC con
guamizione a tenuta per (roppo pieno, eleftropampa sommersa con galleggante e quadro di comando/sicurezza e condotta di mandata
con valvola antinflusso per il mlancio dell'acqua accumulata; dotato anche di ispezzone a passo d'uomo (DN 630) con tappo in PE e
hicchetto di sicurezza e bocchettone in PP per collegamento sfiato dell'aria; prolungs da mstallare sullispezione di altezza 40 cm e
pozzetto con cestello filtrante per bloccare 1l materiale grossalano in entrata opzionali; compreso di posa in opera con callegamento
alle mbazroni e sottofondo d'appoggio alto 15 cm con sabbia Sistema di accumulo in cisterna 1n monoblocco corrugato di poliefilene
da 10700 1t, hinghezza 2780 mm, larghezza 2430 mm e altezza 2580 mm, per installazione interrata, completa di eletfropompa
sommersa per 1l rilancio dell'acqua accumnlata ad alta pressione (monafase 0,65 kw, port./prev. 0 /min/46 m -100Ymun/11 m),
compresa ch condotta di mandata in PE e valvola antiriflusso a patla, 1deale per il rufilizzo dell'acqua a scopo mrmguo con irmgaton
automafici o per 'ahmentazione delle cassette del we
euro (cinquemilaquattrocentocinquantaatto/95) cad 5°458,95
Nr. 228 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bifuminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con
1U.05.010.020 \meccanici, compreso l'allontanamento det materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera
a Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso
euro (quindici/79) mc 15,79
Nr. 229 Demolizione di misto cementato di qualsiasi frpo, eseguita con mezz1r meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad
1U.05.010.025|una distanza massima di 5000 m Demolizzone di misto cementato
a euro (tredici/39) mc 1339
Nr. 230 Rimozione a mezzo taglio raso di sostegni tubolart di segnali di qualsiasi cimensione e tipo con tamponatura del punto di taglio,
1U.05.010.042 [eseguito a perfetta regola d'arte Rimozione a mezzo taglio raso di sostegni di segnatt
a euro (sette/43) cad 743
Nr. 231 Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e fipo, compresi il trasporto, la rimozione del blocco di fondazrone ed
1.05.010.045 |1l iempimento del vuoto con materiale anido Rimozione ch sostegnt per segnali di qualsiast dimensione e tipo
a euro (dicdannove/47) cad 19,47
Nr. 232 Rimozione di cordomt stradali, eseguita con mezzi meccanici, compresi accatastamento det materiale utile nell'ambito del cantiere ed
1.05.010.048 | ogni altro onere e magistero Rimozione di cordont stradali eseguita con mezzt meccanict
a euro (due/34) m 2,34
Nr. 233 Formazione di nilevato secondo le sagame prescritte can materialt idonet, provenienti s1a daglt scavi che dalle cave, il compattamento a
1J.05.020.010|strati fino a raggmngere 12 densita prescnitta, I'umidimento, 12 profilatura dez cigly, delle banchine e delle scarpate nivestite con terra
a vegetale; compresi ognl anere e magistero per dare 1l rilevato compnito a perfetta regola d'arte Con materali provententi daght scavi,
con distanza massuma pari a 5000 m, appartenenfl a1 gruppt Al, A2-4, A2-5, A3
euro (sei/61) me 6,61
Nr. 234 Compattazione de! piano di posa della fondazone stradale (sottofondo) net trath in trincea fino a raggringere m ogni punto una densita
U.05.020.020 non mincre dal 95% dell'’ AASHO modtficato, comprest gl avenfuali imunidimentr od essccamenti necessar Compattazione del piano
a di posa
euro (uno/86) mq 1,86
Nr. 235 Conglomerato biftuminoso per strato di collegamento (bander) costifuto da miscela di aggregati e bitume, secando le prescrizionm del
1U.05.020.095|CSd’ A, confezronato a caldo mn 1donet mpants, steso 1n opera con vibrofinitrict, e costipato con apposifi rullt fmo ad ottenere le
a caratteristiche del CSd’A, comprest ogni onere e magistero per dare il lavoro finifo a perfefta regola d'arte Conglomerato bihiminoso
per strato di collegamento (binder)
euro (uno/54) mq/cm 1,54
Nr. 236 Conglomerato bifummnoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela ch pietrischetti e graniglie aventt perdita di peso alla
1U.05.020.096 |prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo 1n idoneo impianto, con bitume m quanfits non inferiare al 5% del peso

Aa

deglt inerti, e conformemente alle prescriziont del CsdA; compresa 1a fomitura e stesa del legante di ancoragglo in ragione di 0,7 kg/
m? di emulsione bituminosa al 55%; steso 1n opera con vibrofinitrice meocanica e costrpato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice
det vuotr prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per 12 stesa ed onere per dare 1l lavaro finito Conglomerato brituminoso
per strato di usura (tappetino)
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euro (uno/68) mq/cm 1,68
Nr. 237 Cordoni di piefrarsa di lunghezza non infertore a 70 cm e altezza da 20 a 27 cm, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negh asseth,
1.05.030.030|con spigoli arrotondati o sfettatr, in opera con strato di allettamento di malta idraulica compreso ogni onere e magystero per dare il
a lavoro fimto a perfetta regola d'arte Larphezza 1S cm

euro (trenta/11) m 30,11
Nr. 238 Segnali di "divieto" e "obbligo” di forma circolare su fondo bianco o azzurro, forniti e postt mn opera con staffe bullonate su apposti
1U.05.050.012|supporti, canformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I In lamiera ch ferro da 10/10,
b diametro 60 cm

euro (trentasei/34) cad 36,34
Nr. 239 Segnali di "sosta consentfita a parficolani categome” e “preavwiso ch parcheggio" conformi al Nuovo Codice dellz Strada e al
1U.05.050.015 [Regolamento di classe [T, fornihi e posti in opera su appostti supporti In lamiera di ferro 10/10, dimensiont 40x60 cm
a euro (ventisette/31) cad 2731
Nr. 240 Segnali di "chrezzone”, "preavviso di interseziont" e “preselezione” urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al
1.05.050.022 [Regolamento di Aftuazone, rifrangenza classe [T, forniti e postt m opera su appositi suppartt In lamiera di ferro 10/10, dimensiont
: 90x100 cm

euro (centotrentacinque/88) cad 135,88
Nr. 241 Segnali di “fermarsi e dare la precedenza“ conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma
1U.05.050.050 | ottogonale, rifrangenza classe IT, forniti e posti in opera con staffe bullonate su apposiit supparti In lamiera di ferro da 10/10, diametro
E: 60 cm

euro (trentasei’97) cad 36,97
Nr. 242 Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinah o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice
1.05.050.058 |rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, 1n quantita di 1,6 kg/m?, con aggmmta di microsfere di vetro per oftenere
b Ia retronflessione della segnalefica nel momento in cwt viene illuminata dar vecoli, in quantita pan a 0,2 kg/m?, fornita e posta

opera, compresi ogni onere € magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 1S cm

euro (uno/68) m 1,68|
Nr. 243 Segnaletica onzzontale, costituita da strisce di arresto, passt pedonalt, zebrature eseguite mediante applicazzone di vernice rifrangente
1U.05.050.062 |premiscelata di colore bianca o gialla permanente, fornita e posta 1n opera, compresi ogni onere e magistero per il tracciamento e per
a dare 1l lavoro finito a perfetta repola d'arte Per nuovo impaanto, vernice m quantita pari a 1,3 kg/m?

euro (quattro/25) mq 4,25
Nr. 244 Cestino partarifjui tondo 1n lamiera zincata punzonata e calandrata, capacitd 32 L, con estremitd superiore ribordata e fondello
U.06.020.010|provwisto di fori per l'areaztone ed eventuale scarico dv zoqua, chametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di
a chiusura, compresi ogni onere e magistero per 1l fissaggio a palo, gia montato, o a parete, 1n lamiera zincata Senza coperchio

euro (cinquantacinque/35) cad 55,35
Nr. 245 Palo per cestino portarifiuti, dizmetro 60 mm, compresi ogni onere e magistero per la fomitura ed 1l posizionamento su
1U.06.020.060 | pavimentazione o su tappeto erboso, in acciaio zincato e verniciato Altezza totale 850 mm, con flangga
a euro (trentatre/23) cad 3323
Nr. 246 Pensilina modulare di attesa, con struttura partante in tubo di acciato zincato a caldo e verniciato chametro 60 mm, copertura a valta
U.06.070.060(con struttura di sostegno e di canalizzazione delle aoque piovane 1n longheroni di accialo, spessore 20/10 e lastre curve in
< pohicarbonato alveolare trasparente spessare 4,5 mm , tamponamenti laterali e posteriori dofati di carrmano 1n tubo ovale di acciaio,

altezza totale 2150 mm, profondith 1670 mm, compresi ogni onere e magistero per la formtura ed il posizionamento su

pavimentazione: can pareft di fondo ed una parete laterale complete di lastre m metacrilato trasparente spessore 6 mm, tamponamentt

laterali delle volte in metacnlato trasparente spessore 4 mm Compostztone 4 moduli, larghezza 4160 mm

euro (tremilaottantaquattro/54) cad 3°084,54)
Nr. 247 Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccale quantita, eschisa Ia fornitura Con impiego di mezzo meccanico
U.07.010.010|euro (dieci/87) me 10,87
b
Nr. 248 Messa a dimora di specie arbustive tappezzantt 1n vaso o fitocella (diam 15,18 o smmulari), densita ch 3-6 piante al mq, compresa la
U.07.010.016|fornitura di 30 | di anmvmendante per mq, 1a preparazione del ferreno, I'mpianto, ed una bagnatura con 30 1 acqua al mg, eseluea la
b fornitura di piantine e gl oneri di manufenzione e garanzia Per pianfine poste su telo pacciamante, comprest 12 fornitura e la stesa di

quest'ultimo, compresa, alfresi, 1a fornitura e distribuzione in copertura di cm 5/7 di corteccia di resinose o lapillo

euro (quarantacinque/62) cad 45,62
Nr. 249 Messa a dimara di albent a fogha caduca o persistente in aiuole stradali, posti a pié d'opera dallimpresa, compreso il reinterro, la
1U.07.010.020 | formazione defta conca di compluvio (formella), 1a fornitura ed il collocamento di pali tufon in legno trattato, 12 legatura con corde
a idonee, 12 fomnitura e 12 distribuzione di ammendantr, di concimi e una bagnatura can 50/200 | di acqua, compresa la formtura e posa

di tubo dreno mterrato per wrrigazione, esclust gl anert di manutenzione e garanzia e 1a fornitura delle piante Per pianfe di circ. da 8 a

12cm

euro (seftantaquattro/06) cad 74,06
Nr. 250 Inerbimento con idrosemina, m luogo accessibile con mezzi meccanict, con formitura di miscuglio di semu di piante erbacee
1U.07.010.025|seleztonate m ragione di 30 g/m? e di 80g/m? di concime chimico, 80 g/m? di concime arganico 15 g/m?. D1 collanti biodegradabili,
1 esclusa 12 preparazione del ptano di semina In Zona montuosa ad elevata difficolta

enro (due/25) mq 225
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unita

Num Ord. . PREZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELLARTICOLO _d.i UNITARIO
misura
Nr. 251 Formazione di un terreno erboso con preparazione manuale del terreno (pulizia, vangatura, erpicatura) Formazione di un terreno
1U.07.010.027 |erboso con preparazione manuale del terreno
a euro (due/78) mq 2,78
Nr. 252 Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondita di 15 cm e successivi passaggi di
1U.07.010.040 |affinamento meccanico e manuale, elimmazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle
d macchine Superfici olire 5000 mq
euro (zero/67) mq 0,67
Nr. 253 Messa a dimora ch piante comprensiva di fornrtura della stessa, scavo, piantagione, ninterro, formazione di conca di campluvio,
1U.07.010.078 |fornifura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame e la legatura con carde 1donee: prante con zolla ad alto
e fusto altezza 2, 002,50 m- Magnoha grandhflara gallissoniensis
euro (duecentoquarantasei/52) cad 246,52
Nr_254 1dem c.s. ...2,00+2,50 m° Quercus robur fastigiata
U.07.010.078 |euro (centoquaranta/65) cad 140,65
-8
Nr_ 255 idem c.s. ...2,00=2,50 m* Pmus austriaca nigra
U.07.010.078 |euro (centoquaranta/58) cad 140,58
h
Nr. 256 Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m Laurus nobilis
U.07.010.085 | euro (didassette/99) cad 17,99
d
Nr_ 257 1dem c.s. . 1,00 m Nermum oleander
U.07.010.085 | euro (didassette/99) cad 17,99
-8
Nr. 258 Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio det diamefro di 60 mm a partire da sezione di base
1U.08.030.010(del drametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi vanabile), spessore munimo 3.2 mm, comprensvo di fori per
a alloggamento fusibilt, fornito e posto 1n opera. Sono comprest 1l basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di
altezza fuon terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza olfre 1 6500 mm in canglomerato cementizio con classe di
ressstenza C25/30, lo scavo, la tubazione det diametro 300 mm per il fissaggio del palo, Ia sabbia di empimento tra palo e tubazione,
il collare m cemento, il npristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm 1spezionabile, 1l chiusino m P.V.C. pesante carrabule o in lamiera
Zincata E'inolfre compreso quanto altro oocarre per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte d2=88.9; I= 4000; h=3500; d=60; kg=25;
S=32
euro (duecentonovantauno/59) cad 291,59
Nr_259 idem c.s. .._regola d'arte d2=114; = 8000; h=7200; d=65; kg=67; S=3,5
U.08.030.010|euro (quattrocentoquarantaquattro/33) cad 444 33
e
Nr. 260 Sbraccio semplice di diamefro 60 mm per pali di 1lluminazione, in accialo zAncato, avente le misure come appresso designate: altezza
1U.08.040.010 |finale traccio "pl”; lunghezza braccio "b”; diametro mmnesto ammatura “d”; peso "kg" In opera compreso l'anere di fissaggio con collan
a bullanati o innesto vincolato p=1000; b=1100; d=57-60
euro (novantasette/76) cad 97,76
Nr. 261 Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scarticatura del terreno esegnta su piani orizzontali scarpate anche con
1U.09.010.010 andamento subverticale, compresi l'allontanamento del materiale di risulta ogni altro anere e magistero per dare il lavoro finito a
a perfetta regola d'arte Rimozione di apparati radicali
euro (tre/35) mq 335
Nr. 262 Decespugliamento ch area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con satvaguardia dell'eventuale nmnovazione arborea ed
1U.09.010.045 |arbustiva naturale, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro fimfo a perfetta regola d'arte Su aree ad alta densita di infestants
b (altezza superiore a | m e copertura terreno supernore al 90%) senza rimazione det materiali di risulta
euro (zero/92) mq 0,92
Nr. 263 Rimozione di opere 1n ferro, completr di pezz speciali e collan di ancoraggio alla muratura e alle strufture, di qualsiast dimensione e
1J.10.030.040 spessare e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posiziont non facilmente accessibill Compreso l'onere per
d punteggy tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 Km Manufattt 1n
ghisa del peso inferiore 3 200 Kg
euro (uno/42) kg 1,42
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