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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita si o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE feurezza °
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Collettore complanare per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone
C.03.010.060 |primario a 3/4" e innesto maschio per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera.
b Completo di cas ... ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Collettore complanare 4+4 da 3/4"x 12 mm
SOMMANO cad 24,00 133,71 3'209,04 15,60/ 0,486
2 Canale in lamiera acciaio zincato a sezione circolare per la distribuzione dell'aria, fornito
C.06.010.030 |e posto in opera Canale circolare in lamiera di acciaio zincato
a SOMMANO kg|  67800,00 6,75 45900,00 203,80| 0,444
3 Tronchetti di mandata e ripresa, forniti e posti in opera, per impianti settoriali in lamiera
C.06.010.050 |di acciaio zincato con innesti flangiati per una lunghezza massima di 1,20 m. Tronchetti
a di mandata e ripresa per impianti settoriali 30x30
SOMMANO cad 78,00 96,67 7°540,26 36,65 0,486
4 Diffusore circolare in allumino, fornito e posto in opera, a quattro coni circolari regolabil:
C.06.020.035 |ad alta induzione con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a
g vista, verniciato bianco RAL 9010 Diametro 500 mm
SOMMANO cad 50,00 306,89 15344,50 74,57| 0,486
5 Griglia di aspirazione in acciaio, fornita e posta in opera, ad alette fisse inclinate a 45°cor|
C.06.020.040 |passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco
.z27 RAL 9010 Dimensioni 400x1000 mm
SOMMANO cad 8,00 117,21 937,68 4,56 0,486
6 Griglia di aspirazione in acciaio, fornita e posta in opera, ad alette fisse inclinate a 45°cor|
C.06.020.040 |passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco
.z37 RAL 9010 Dimensioni 1000x400 mm
SOMMANO cad 14,00 117,21 1'640,94 797, 0,486
7 Serranda tagliafuoco circolare REI 120, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10,
C.06.020.055 |fornita e posta in opera, profonditA 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48
.a mm, con fusibile metallico tarato a 72A° C, compreso microinterruttore elettrico di fine
corsa Diametro 200 mm
SOMMANO cad 4,00 223,16 892,64 432 0,484
8 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10,
C.06.020.058 |fornita e posta in opera, profondita 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm,)
z31 con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di fine corsa
Dimensioni 1000 x 500 mm
SOMMANO cad 2,00 274,49 548,98 2,66/ 0,485
9 Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10,
C.06.020.058 |fornita e posta in opera, profondita 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm,)
.z34 con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di fine corsa
Dimensioni 1000 x 800 mm
SOMMANO cad 4,00 327,62 1310,48 6,36/ 0,485
10 Servocomando per 'azionamento di serrande per 1'aria, comando ON-OFF reversibile,
C.06.020.068 |tensione 24 V 0 220 V, possibilita' di installare microinterruttori ausiliari, fornito e posto
b in opera. Sono esclusi i collegamenti elettrici Servocomando da 15 Nm (max 3,0 mq
serranda)
SOMMANO cad 40,00 219,06 87762,40 42,76, 0,488
11 Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con
C.06.020.080 | viti a vista, fornita e posta in opera Dimensioni 600x600 mm
.0 SOMMANO cad 4,00 135,67 542,68 2,64/ 0,486
12 Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione, fornito e posto in opera,
C.06.030.020 | motore equipaggiato di supporti antivibranti, portelle di ispezione, motore predisposto a
d doppia alimentazione 380 V 50 Hz con grado di protezione IP 54 Estrattore a cassonetto
fino a 2500mc/h
SOMMANO cad 2,00 1222,28 2'444,56 11,88 0,486
13 Gruppo di sollevamento acqua per impianti medi, fornito e posto in opera, tipo con
C.07.030.020 |comando a pressostato e due elettropompe ad asse orizzontale, con piedini antivibranti,
a collettor ... nza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P
(kW)Q=0/3/6H=5,2/4,0/2,7P=2x0,74
A RIPORTARE 89°074,16 413,77
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita . Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 89°074,16 413,77
SOMMANO cad 2,00 1233,74 2'467,48 12,00/ 0,486
14 Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.010.010 |presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a
.a 0,30 mc, la ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In
rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc|  97248,26 3,96 36623,11 92,48 0,253
15 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente
E.01.015.010 |d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la
.a rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In
rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc 1'067,90 4,66 4'976,42 10,67| 0,215
16 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di
E.01.040.010 |idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti,
.a costipazioni e ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi
SOMMANO mc 446,44 3,19 1'424,15 447/ 0,313
17 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico ¢ materiali selezionati di
E.01.040.010 |idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti,
b costipazioni e ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Con materiale proveniente dalla cave
SOMMANO mc¢|  9'313,17 22,29 207°590,55 279,39| 0,135
18 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra,
E.01.050.010 |demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a
.a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata per trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc¢|  6°179,94 9,46 58°462,26 61,79| 0,106
19 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra,
E.01.050.010 |demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a
b de ... dimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per ogni
cinque km in piu oltre i primi 10
SOMMANO mc/5km|  6°014,90 3,58 21°533,35 0,00
20 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni,
E.01.050.020 |di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
a mano, ... izione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali
provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni
SOMMANO mc 2°285,14 6,76 15°447,54 22,85 0,148
21 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita alle norme tecniche
E.03.010.010 |vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e
b messo in o ... 0 necessario per dare 1'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse
le casseforme. Classe di resistenza C16/20
SOMMANO mc 255,79 108,01 27°627,87 33,25 0,120
22 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
E.03.010.020 |dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformita alle norme tecniche
.a vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe
di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2
SOMMANO mc 821,49 125,08 102°751,96 131,42 0,128
23 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
E.03.010.020 |dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformita alle norme tecniche
.b vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe
di resistenza C28/35 Classe di esposizione XC1-XC2
SOMMANO mc 1'912,37 130,64 249°832,01 305,98| 0,122
24 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
E.03.010.030 |dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformita alle norme tecniche
. vigenti. Fornito e m ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe
di resistenza C32/40 Classe di esposizione XC1 - XC2
SOMMANO mc 17780,58 139,72 248°782,64 302,70| 0,122
25 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
E.03.030.010 |semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno
.a fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto
A RIPORTARE 1'066°593,50 1'670,77
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Sicurezza 1y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE ’
RIPORTO 1'066°593,50 1'670,77
con il calcestruzzo. Strutture di fondazione
SOMMANO mq 2°328,95 24,95 58°107,31 69,88, 0,120
26 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
E.03.030.010 |semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno
b fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto
con il calcestruzzo. Strutture in elevazione
SOMMANO mq| 107859,68 30,17 327°636,54 43439, 0,133
27 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a
E.03.040.010 |misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti
.a controlli e quant'altro necessario per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Acciaio in barre
SOMMANO kg| 323'867,10 1,43 4637129,96 3'238,68/ 0,699
28 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a
E.03.040.010 |misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti
.b controlli e quant'altro necessario per dare 'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Acciaio in rete elettrosaldata
SOMMANO kg| 207921,03 1,54 32218,39 209,21 0,649
29 Solaio per strutture piane, a lastra costituito da una soletta in calcestruzzo vibrato dello
E.04.050.030 |spessore di 4 cm e larghezza 120 cm di classe di resistenza C35/45, contenente una rete
.b ... regola d'arte. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio
dei solai. Altezza totale 25 cm
SOMMANO mq 103,56 70,99 7°351,72 9,32 0,127
30 Solaio per strutture piane, a lastra costituito da una soletta in calcestruzzo vibrato dello
E.04.050.030 |spessore di 4 cm e larghezza 120 cm di classe di resistenza C35/45, contenente una rete
d ... regola d'arte. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio
dei solai. Altezza totale 33 cm
SOMMANO mq 17397,98 83,04 116°088,26 139,80 0,120
31 Massetto monostrato leggero di pendenza adatto a ricevere la posa di guaine
E.07.000.020 |impermeabili tipo premiscelato in sacchi da 36.4 It/cad., a base di argilla espansa
.a idrorepellente (asss ... ionali da sottofondo, impastato con acqua, steso, battuto, spianato
e lisciato, in opera Per posa di guaine impermeabili
SOMMANO mg/cm 7°828,32 3,01 23'563,24 78,28 0,332
32 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di
E.07.010.030 |sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti,
.a ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente Spessore non inferiore a
4cm
SOMMANO mq 3'228,69 14,09 45'492,24 64,58 0,142
33 Massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere l'incollaggio di pavimenti ceramici ,
E.07.010.070 |premiscelato in sacchi da 36.4 It/cad., a base di argilla espansa idrorepellente
a (assorbiment ... ionali da sottofondo, impastato con acqua, steso, battuto, spianato e
lisciato , in opera Per posa di pavimenti ceramici
SOMMANO mg/cm 8'318,64 3,35 27°'867,44 166,37 0,597
34 Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano preformato di elementi in
E.07.030.020 |polipropilene rigenerato delle dimensioni in pianta massima di 60x60 cm, con forma a
d cupola ... 0 6 mm, maglia 20x20 cm, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Altezza 30 cm
SOMMANO mq 17723,64 42,58 73°392,59 86,18 0,117
35 Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori
E.08.020.010 |terra, a qualsiasi profondita o altezza, per pareti rette o curve, compresi I'impiego di reg
.a ... di altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Spessore 8 cm
SOMMANO mq 84,00 25,61 2'151,24 2,521 0,117
36 Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori
E.08.020.010 |terra, a qualsiasi profondita o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di reg
.b ... 1 altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Spessore 10 cm
SOMMANO mq 510,19 26,82 137683,29 15,31 0,112
37 Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori
E.08.020.010 |terra, a qualsiasi profondita o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di reg
A RIPORTARE 2257°275,72 6185,29

COMMITTENTE: Sessa Group




pag. 5

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita . Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 2257°275,72 6185,29
.c ... 1 altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Spessore 12 cm
SOMMANO mq 55,00 28,43 1'563,65 2,20) 0,141
38 Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica,
E.08.050.010 |realizzata con blocchi in calcestruzzo di argilla espansa, aventi una massa volumica
.a compresa tra 75 ... i altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Spessore 30 cm
SOMMANO mq 110,40 47,45 5'238,48 6,62| 0,126
39 Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato, reazione al
E.10.010.020 | fuoco euroclasse E, applicati con tasselli in materiale sintetico, compresi gli sfridi, ...
£ riali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Spessore 5 cm, densita 20 Kg/mc
SOMMANO mq 134,40 15,60 2'096,64 2,69/ 0,128
40 Isolamento termico e acustico con pannelli in poliuretano espanso rigido, densita 35 Kg/
E.10.010.030 |mc, reazione al fuoco euroclasse F, rivestiti con fibra minerale saturata, applicati con tas
d ... e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Spessore 5 cm
SOMMANO mq 434,80 31,76 137809,25 17,39| 0,126
41 Rete in fibra di vetro resistente agli alcali con maglia 4,5x5 mm per armatura della
E.11.040.040 |camicia di malta fornita e posta in opera con incollaggio a mezzo fazzolettini di guaina
a saldati al sottostante manto impermeabile Rete in fibra di vetro resistente agli alcali
SOMMANO mq 134,40 5,17 694,85 1,34, 0,193
42 Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato e supporto interno in
E.11.060.050 |acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamentc
£ ... meabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite,
supporti in: Spessore pannello 100 mm
SOMMANO mq 1'211,00 48,33 587527,63 72,66/ 0,124
43 Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm,
E.11.070.015 |conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro gia
.a predisposto: Diametro da 60+100 mm
SOMMANO cad 2,00 7,62 15,24 0,02/ 0,131
44 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in
E.11.070.020 |PVC serie pesante di qualsiasi diametro, posti in opera a qualunque altezza; compresi
b oneri ... ppoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte In alluminio, diametro 100 mm
SOMMANO m 6,40 14,40 92,16 0,13 0,139
45 Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e
E.11.070.030 |sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature,
d le salda ... lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurato al metroquadrato di sviluppo: Ir
acciaio zincato preverniciato da 8/10
SOMMANO mq 222,00 30,05 6'671,10 8,88/ 0,133
46 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume- polimero
E.12.015.010 |elastomerica, flessibilita a freddo -25 C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da
b pagarsi a parte ... o longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: Armata in filo
continuo di poliestere non tessuto spessore 4 mm
SOMMANO mq 663,95 10,11 6'712,53 6,64/ 0,099
47 Sovrapprezzo alla posa di manti impermeabili prefabbricati su superfici verticali o con
E.12.015.070 |inclinazione del piano di posa superiore al 30% Sovrapprezzo alla posa di manti
.a impermeabili prefabbricati (Percentuale del 5,00% ) (Percentuale del 5.0% )
SOMMANO 33,20 10,11 335,65 0,00
48 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero
E.12.020.030 |polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche, armate con tessuto non
b tessuto di polie ... zione dei sormonti di 8 cm in senso longitudinale ¢ di almeno 15 cm
alle testate dei teli: Due membrane di spessore 4 mm
SOMMANO mq 357,20 18,91 6'754,65 7,15/ 0,106
49 Manto impermeabile in PVC rinforzato internamente con armatura di velo vetro e tessuto
E.12.030.020 |di vetro, resistente ai raggi UV e alle radici, calandrato, posato a secco su piano di posa i
a ... il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Spessore 1,2 mm
A RIPORTARE 2'359"7817,55 6311,01
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Sicurezza 1y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE ’
RIPORTO 2'359"787,55 6311,01
SOMMANO mq 17746,00 16,35 28'547,10 3492 0,122
50 Protezione di muri e facciate esposte a pioggia, mediante l'applicazione di resine
E.12.060.015 |siliconiche da dare a spruzzo o a rullo, compresa la preparazione del supporto, aventi
.a caratteris ... tro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Protezione di muri e facciate esposte a pioggia
SOMMANO mq| 4'732,36 9,20 43537,71 47,32/ 0,109
51 Giunto bentonitico idroespansivo modellabile composto da minerale bentonitico
E.12.060.060 jmiscelato con additivi plastificanti e con rivestimento esterno in plastica autoadesiva
.a idrosolubile per sigillatura a tenuta idraulica dei giunti di ripresa di getto Giunto
bentonitico idroespansivo modellabile
SOMMANO m 214,70 16,22 37482,43 429 0,123
52 Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera
E.12.070.040 |in due successive mani: Metallizzante in veicolo bituminoso
.c SOMMANO mq 117,92 1,70 200,46 1,18 0,588
53 Protezione di fondazioni e di strutture interrate in genere mediante applicazione di
E.12.070.090 |membrana in polietilene estruso ad alta densita con rilievi semisferici da 8§ mm a chiusura
.a mecc ... d alta densita a forma semisferica e con profilo nella parte superiore Protezione
di fondazioni e di strutture interrate
SOMMANO mq 663,95 6,90 4°581,26 6,64 0,145
54 Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera sy
E.13.040.010 |sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello
d ... ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Dimensioni 30x30 cm, in pasta bianca
SOMMANO mq 97,76 54,16 57294,68 6,84 0,129
55 Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso
E.13.060.030 |calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo
. ... itura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Dimensioni 32,5x32,5 cm
SOMMANO mq| 27498,48 68,95 172°270,20 22486/ 0,131
56 Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e
E.13.070.030 |industriale, di qualunque colore, a tinta unita 0 marmorizzato, posto in opera con idoneo
.b coll ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Pavimento in gomma, di
tipo civile, in rotoli, spessore 4 mm
SOMMANO mq 1257,12 49,18 61°825,16 75,43, 0,122
57 Pavimento in resine poliuretaniche, autolivellante bicomponente da miscelare al
E.13.090.070 |momento dell'uso, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000
.b gr, perdita di ... e caratteristiche di decontaminabilita, dielettricita e inattaccabilita ad
acidi, olii, carburanti, alcali Spessore 3 mm
SOMMANO mq 988,95 55,63 55'015,29 69,23| 0,126
58 Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra
E.14.010.020 |naturale o marmo dello spessore di 3 cm, con superficie a vista levigata e coste smu ... a
.a pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Marmo bianco Carrara
SOMMANO mq 10,00 134,41 1'344,10 1,70, 0,126
59 Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra
E.14.010.020 |naturale o marmo dello spessore di 3 cm, con superficie a vista levigata e coste smu ... la
€ pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Marmo Trani chiaro
SOMMANO mq 622,77 125,25 78°001,95 99,64| 0,128
60 Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento degli spigoli (r =
E.14.030.040 |2+3 mm), lisciato a mola per pietre tenere e marmi
.a SOMMANO m 277,30 5,68 1'575,06 2,77/ 0,176
61 Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di
E.15.020.010 |prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo
d ... onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 20x20
cm, vetrificate a colori brillanti
SOMMANO mq 84,00 41,50 37486,00 4,20/ 0,120
62 Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta
A RIPORTARE 2'818°948,95 6890,03
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita . Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 2'818°948,95 6890,03
E.15.050.010 |cementizia dosata a 4 q.1i di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con
d giunti fuga ... itura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Lastre di Quarzite gialla
SOMMANO mq 132,73 60,28 87000,96 10,62| 0,133
63 Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di prima scelta, posto
E.15.080.050 |in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o
.a col ... eriali, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Tinta unita
SOMMANO m 34,20 12,64 432,29 0,68 0,158
64 Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, a superficie
E.15.080.060 |grezza, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemen|
.a ... itura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Dimensioni 24,5x12x3,5 cm
SOMMANO m 473,00 12,66 5'988,18 9,46/ 0,158
65 Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e pozzolana per
E.16.020.003 |migliorare 1'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare in superficie le murature con uno
.a strato protettivo Arricciatura di murature spicconate o nuove con malta di calce e
pozzolana
SOMMANO mq| 37570,08 3,87 137816,21 178,50 1,292
66 Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito
E.16.020.010 |da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) edau ...
.a li, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malt:
comune di calce e sabbia
SOMMANO mq| 37704,48 11,77 43'601,73 37,04/ 0,085
67 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
E.16.020.030 |strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... li, e
.a ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta
comune di calce e sabbia
SOMMANO mq 281,16 18,09 5'086,18 5,62 0,111
68 Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al
E.16.020.060 |crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: Con colla di malta
.a pozzolanica, lisciata con fratazzo metallico
SOMMANO mq| 3°570,08 10,22 36'486,22 35,70| 0,098
69 "Rasatura e stuccatura di superfici gia predisposte, con premiscelato a base di leganti
E.16.020.070 |idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non
a inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti
idraulici normalizzati
SOMMANO mq 134,40 8,79 17181,38 1,34 0,114
70 Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm;
E.18.010.030 |battente formato da listoni sezione 8 x 5,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio
.c a ... vestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore
di altezza 20 cm Legno di douglas
SOMMANO mq 2,42 302,96 733,16 092| 0,125
71 Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso
E.18.010.060 |composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; b
.a ... el canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura Porta interna in legno
di abete a uno o due battenti
SOMMANO mq 8,16 211,60 1'726,66 2,12 0,123
72 Monoblocco in legno e alluminio fisso o con parti apribili con o senza sopraluce fisso o
E.18.030.030 |apribile ad una o piu ante. Costituite da controtelaio a murare completo di zanche per fiss
a ... ullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placch
Per superfici fino a 3,00 m?
SOMMANO mq 141,13 328,41 46'348,50 57,86 0,125
73 Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di 2 cm; fornito e posto in opera
E.18.045.010 |compreso ferramenta Spessore 2 cm e larghezza da 10 a 12 cm
.c SOMMANO m 324,20 14,60 4"733,32 6,48 0,137
74 Porta in legno ad un anta cieca omologata e certificata, REI 30 liscia o bugnata completa
E.18.065.020 |di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite
g guarnizi ... stero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Laminata tabella colori
A RIPORTARE 2'987°083,74 7236,37
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TARIFFA E DELLE Quantita . Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 2'987°083,74 7236,37
standard con battute in rovere naturale
SOMMANO cad 100,80 17008,80 101°687,04 127,01 0,125
75 Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, conforme alle norme vigenti, colore avorio
E.18.075.015 |chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato
b per ... fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione
antipanico. REI 60 Dimensioni 1.800 x 2.000 mm
SOMMANO cad 4,000 4'378,32 17°513,28 21,80, 0,124
76 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, fornito e
E.18.075.045 |posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti Maniglione interno e
.c maniglia esterna dotata di serratura
SOMMANO cad 32,00 183,28 5'864,96 7,36/ 0,125
77 Profilati in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e sagomati a freddo,
E.19.010.020 |assemblati con nodi di tipo bullonato o saldato, completi di piastre di attacco, taglio a
a misur ... usi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati
in acciaio per travature reticolari
SOMMANO kg| 79°390,00 3,01 2387963,90 793,90/ 0,332
78 Profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per strutture secondarie quali
E.19.010.040 |arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi ...
.a usi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio
per strutture secondarie
SOMMANO kg 990,00 3,39 3'356,10 19,80/ 0,590
79 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi,
E.19.010.070 |piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e inte ...
.a antiruggine e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Cancellate semplici fisse
SOMMANO kg| 24'384,00 5,80 1417427,20 731,52| 0,517
80 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi,
E.19.010.070 |piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e inte ...
b tiruggine e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Cancellate semplici apribili
SOMMANO kg|  37046,80 5,98 187219,86 91,40, 0,502
81 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante
E.19.040.030 |immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo
.a decappag ... lavaggio, ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Per strutture pesanti
SOMMANO kg| 797390,00 0,73 57°954,70 0,00
82 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante
E.19.040.030 |immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo
b decappag ... lavaggio, ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Per strutture leggere
SOMMANO kg| 10°104,00 1,08 107912,32 0,00
83 Lastra trasparente in policarbonato (PC), originale di sintesi, certificata, esente da
E.20.050.030 |monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1, infrangibile, protezione
e t ... tro fissati per mezzo di viti, sigillata a tenuta stagna con profili di guarnizione in
EPDM su ambo i lati Spessore 8 mm
SOMMANO mq 224,00 123,36 27°632,64 33,60, 0,122
84 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a
E.21.010.010 |pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne,
.a comp ... 0 e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Fissativo a base di resine acriliche
SOMMANO mq 331,56 2,52 835,53 0,00
85 Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a
E.21.020.030 |pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la ... al
.b piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A
base di resine acriliche
SOMMANO mq 197,16 7,94 1'565,45 1,97, 0,126
86 "Fornitura rivestimento traspirante idrorepellente a base di resine acrilsilossaniche in
E.21.030.060 |emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari a bassa penetrazione di acqua
b meteorica e sporco applicata a mano singola, spessore circa 1,2+1,8 mm in ragi" Ad
A RIPORTARE 3'613°016,72 9'064,73
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TARIFFA E DELLE Quantita . Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 3'613°016,72 9'064,73
aspetto rustico
SOMMANO mq 134,40 16,42 2°206,85 2,69/ 0,122
87 Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su
E.21.050.010 |superfici metalliche gia trattate, compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio
.a ... | piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Al minio di piombo
SOMMANO mq 525,37 6,11 3'210,01 526/ 0,164
88 Stuccatura con stucco sintetico e rasatura di superfici metalliche gia trattate, compresi il
E.21.050.020 |tiro ¢ il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio ¢ og ...
.b onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Carteggiatura e
abrasivatura per uniformare i fondi
SOMMANO mq 191,00 3,06 584,46 0,00
89 Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere ¢
E.21.050.040 |magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte Smalto oleosintetico opaco
a SOMMANO mq 525,37 11,00 5779,07 526/ 0,091
90 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in opera con sottofondo
E.22.020.010 |in sabbia, il tutto su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costi ...
.c altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Masselli standard
colori vari, spessore 6 cm
SOMMANO mq 1'854,30 36,37 67°440,89 92,71, 0,137
91 Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325,
E.22.050.010 |compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi speciali, nonché ogni altro onere e
b magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Cordone prefabbricato da
10+12x25x100 cm
SOMMANO m 922,05 16,44 157158,50 18,44, 0,122
92 Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a
1.01.010.015. |collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16, fornito e posto in opera all'intern ... ltrc
a onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua calda
sfilabile per ambienti
SOMMANO cad 119,00 77,08 9'172,52 44,03, 0,480
93 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea
1.01.010.025. |continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle
a ... nere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Impianto di acqua
fredda a linea per ambienti civili
SOMMANO cad 90,00 48,69 4'382,10 21,60, 0,493
94 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in
1.01.010.045. |opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono
a compre ... lle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di
scarico con tubi PVC per ambienti civili
SOMMANO cad 122,00 52,98 6463,56 31,72) 0,491
95 Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay,fornito e posto in opera,
1.01.020.015. |completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro
i diametro 1/2 ... agistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Piatto doccia da
80x80 cm in extra clay con termomiscelatore
SOMMANO cad 32,00 427,16 13°669,12 66,56 0,487
96 Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di cassetta
1.01.020.020. |di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, plac ...
a altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso in vitreous-
china con cassetta a parete
SOMMANO cad 36,00 237,41 8'546,76 41,40, 0,484
97 Lavatoio in ceramica a pasta di colore bianco extra clay, fornito e posto in opera,
1.01.020.035. |completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di
b sifone ... sse e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Lavatoio in extra clay da 60x50 cm
SOMMANO cad 4,00 366,74 1'466,96 7,12| 0,485
98 Lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da 61,5x51,5 cm, fornito e
1.01.020.050. |posto in opera, completo di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e
a filtro, p ... e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo a incasso in
vitreous-china con gruppo monocomando
A RIPORTARE 3'751°097,52 9401,52
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RIPORTO 3'751°097,52 9401,52
SOMMANO cad 26,00 308,13 8°011,38 39,000 0,487
99 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min
1.01.030.060. | 180x180 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm conforme
a alle norme t ... ere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Arredo
completo per locale bagno per persone disabili
SOMMANO cad 5,00  27346,99 11°734,95 57,05 0,486
100 Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre, fornita e
1.03.010.010. |posta in opera, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura
g ma ... lai o murature e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Diametro esterno 110 mm
SOMMANO m 551,00 13,75 7°576,25 38,57 0,509
101 Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre, fornita e
1.03.010.010. |posta in opera, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura
i ma ... lai o murature e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Diametro esterno 160 mm
SOMMANO m 321,30 21,06 6'766,58 32,13| 0,475
102 Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre, fornita e
1.03.010.010. |posta in opera, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura
j ma ... lai o murature e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Diametro esterno 200 mm
SOMMANO m 143,00 30,04 4'295,72 21,45 0,499
103 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d sistema di
L.01.010.010 |distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo HO7V-K o
.a NO7V-K ... tero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Punto luce a interruttore
10 A Punto luce con corrugato leggero
SOMMANO cad 42,00 28,75 1207,50 5,88 0,487
104 Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a 16 mq completo di
L.01.010.018 |sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H
.a ... ere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per punto luce a deviatore 10 A
Punto luce con corrugato leggero
SOMMANO cad 15,00 46,27 694,05 345/ 0,497
105 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di
L.01.010.020 |distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo HO7V-K o
.a NO7V-K ... per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per punto luce a interruttore
16 A Punto luce con corrugato leggero
SOMMANO cad 59,00 31,90 1'882,10 8,85 0,470
106 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di
L.01.010.025 |sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo ...
.a 1 lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto
luce con corrugato leggero
SOMMANO cad 4,00 70,86 283,44 1,36/ 0,480
107 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali
L.01.010.068 |opere in tracce su muratura; conduttori del tipo HO7V-K 0 N07V-K di sezione minima di
£ fase ... rte. Punto con magnetotermico e presa bivalente 10 - 16 A Punto presa con
magnetotermico e bivalente funzionale a tenuta
SOMMANO cad 30,00 83,25 2'497,50 12,00/ 0,480
108 Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in
L.01.010.075 |tracce su muratura; conduttori del tipo HO7V-K o0 N07V-K di sezione minima di fase e di
.a terra ... e presa 2P+T interbloccata ad alveoli schermati da 10 A Punto presa
magnetotermico e interbloccata in corrugato leggero
SOMMANO cad 24,00 63,61 1'526,64 7,44 0,487
109 Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in
L.01.010.075 |tracce su muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di
K terra ... otermico e presa 2P+T interbloccata ad alveoli schermati da 10 A Punto presa
magnetotermico e interbloccata con canaline
SOMMANO cad 6,00 73,14 438,84 2,16/ 0,492
110 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali
L.01.010.078 |opere in tracce su muratura; conduttori del tipo HO7V-K o N07V-K di sezione minima di
.b fase ... e presa 2P+T interbloccata ad alveoli schermati da 16 A Punto presa
A RIPORTARE 3'798°012,47 9'630,86
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RIPORTO 3'798°012,47 9'630,86
magnetotermico e interbloccata in corrugato pesante
SOMMANO cad 18,00 69,61 17252,98 6,12| 0,488
111 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ,
L.01.070.010 |fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400V
.c a.c.;Tensi ... elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In"
(Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=6+32 A; 2m
SOMMANO cad 82,00 23,97 1'965,54 9,84/ 0,501
112 Interuttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con
L.01.070.050 |marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione
b nominale 230V a ... nto elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali;
" In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=6+32A; 4m
SOMMANO cad 82,00 57,36 47703,52 22,96, 0,488
113 Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con
L.01.070.060 |marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione
.a nominale 230V ... In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento
differenziale "A" o0 "AC" 1P+N; In=2+16 A; 4m; A; I"m 0,01 A
SOMMANO cad 92,00 100,09 9208,28 45,08 0,490
114 Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche,
L.01.090.015 |equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con
.c cristallo ... 36 moduli 340x590x90 mm - Completo di Sezionatore Generale, multimetro,
interruttori secondo dimensionamento di progetto
SOMMANO cad 9,00 197,73 17779,57 8,64/ 0,486
115 Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche,
L.01.090.015 |equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con
.c cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, fornito e posto in opera
36 moduli 340x590x90 mm
SOMMANO cad 11,00 197,73 2'175,03 10,56/ 0,486
116 Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con
L.01.090.080 |guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante
£ serratura a chiave, conforme alle norme CEI, fornito e posto in opera Quadro modulare a
parete da 96 moduli 630x830x120 mm -
SOMMANO cadauno 7,00 305,85 2°140,95 10,43| 0,487
117 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO07V-K , non propagante incendio,
L.02.010.010 |non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio
A max 70 ... la designazione CEI, Ia marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per sistemi
chiusi o incassati Unipolare Sezione 35 mmA?
SOMMANO m|  2'600,00 3,71 9'646,00 52,00/ 0,539
118 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1 , non
L.02.010.012 |propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con
K guaina di mesco ... ri per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica
progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x10 mmA?
SOMMANO m 70,00 5,79 405,30 2,101 0,518
119 Cavo multipolare stagno non propagante incendio, tensione nominale 450/750 V serie
L.02.010.092 |pesante, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori
.t in rame a filo unico, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo Sezione 4x16
mmA?2
SOMMANO m 600,00 34,75 20°850,00 102,00/ 0,489
120 Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, fornito e posto in
L.02.015.010 |opera, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V
.a a.c., Ten ..., il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente
nominale "In" (Ta=40 A°C) Base; 3P; In=160 A
SOMMANO cad 7,00 624,58 4'372,06 21,28 0,487
121 Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, fornito e posto in
L.02.015.065 |opera, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250V
£ a.c., Ten ... ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C)
Protezione del guasto di terra; 4P; In=1600 A
SOMMANO cad 2,000 4'588,89 9°'177,78 44,62/ 0,486
122 Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A da 2P a 4P,
L.02.015.066 |conforme alle norme CEI, fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente le seguenti
A RIPORTARE 37865689,48 9'966,49
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita si o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE feurezza °
RIPORTO 37865689,48 9'966,49
a caratteristi ... ratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale
differenziale I"m x A 2P; In=0< 32A; 2m; A; 0,03
SOMMANO cad 80,00 77,49 6'199,20 30,40, 0,490
123 Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ,
L.02.015.096 |fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690V a.c.,
b Tensio ... quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente
nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1600A
SOMMANO cad 2,000 2'641,55 5283,10 25,68 0,486
124 Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100
L.02.020.016 |mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore ¢
b 14 Ay Larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm
SOMMANO m 350,00 26,53 9'285,50 45,50, 0,490
125 Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le
L.02.020.050 |curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti
.b elettrici. Altezza 100 mm Da 300 mm
SOMMANO m 300,00 18,34 5502,00 27,00/ 0,491
126 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione
L.02.040.060 |elettrica in polietilene ad alta densita, fornito in rotoli, posto in opera in scavo o in cavedi
d (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 75
mm
SOMMANO m 2'824,83 4,44 12°542,25 56,49| 0,450
127 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione
L.02.040.060 |elettrica in polietilene ad alta densita, fornito in rotoli, posto in opera in scavo o in cavedi
g (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro
125 mm
SOMMANO m 479,00 10,10 4'837,90 2396, 0,495
128 Interruttore crepuscolare elettronico, fornito e posto in opera, portata rel, 16 A-250 V
L.02.065.025 |c.a., tempo di intervento, sensibilita ed isteresi regolabili, in contenitore isolante seri ...
.a itore plastico IP55, con esclusione del collegamento tra l'interruttore e la sonda
Interruttore crepuscolare elettronico
SOMMANO cad 7,00 91,32 639,24 3,08 0,482
129 Trasformatore monofase di sicurezza, in contenitore isolante serie modulare, tensione del
L.02.065.080 |primario 220 V c.a., fornito e posto in opera Potenza 40 VA, secondario 12 024 V c.a.
d SOMMANO cad 5,00 62,85 314,25 1,55/ 0,493
130 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in
L.02.080.010 |tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16A-32 A, IP 67 per 63A-125 A.
.a Resistenza al "filo incandescente" 850 A°C, diritta 2p + T, 16 A 220A-250 V
SOMMANO cad 50,00 10,05 502,50 2,50/ 0,498
131 Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al "filo incandescente"
L.02.090.010 |850 A°C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 2p + T, 16 A-220A-250
a \Y%
SOMMANO cad 50,00 6,47 323,50 1,50/ 0,464
132 Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato
L.03.060.040 |autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore elettronico 2x36 W
b SOMMANO cad 60,00 124,05 7°443,00 36,000 0,484
133 Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato
L.03.060.040 |autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore elettronico 2x58 W
d SOMMANO cad 50,00 138,81 6°940,50 33,50| 0,483
134 Faretto ad incasso con attacco E 14/E 27 per lampade a riflettore, corpo in acciaio
L.03.085.040 |verniciato, alimentato a 220 V, anello fisso Diametro esterno 80 mm, profonditA 100
a mm
SOMMANO cad 100,00 13,34 1'334,00 6,000 0,450
135 Apparecchio con diffusore sferico in vetro prismatico diametro 500 mm e base in
L.04.020.095 |poliestere rinforzato con fibre di vetro, cablato Per lampada a vapori di sodio 70 W
.a SOMMANO cad 111,00 250,91 27°851,01 135,42 0,486
136 Proiettore per lampade alogene in alluminio pressofuso e vetro frontale temperato
L.04.060.030 | Lampada 1500 W
A RIPORTARE 37954°687,43 107395,07
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita si o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE feurezza °
RIPORTO 37954°687,43 107395,07
b SOMMANO cad 80,00 39,83 3'186,40 15,20 0477
137 Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa di morsetti e capicorda, posata su
L.05.010.010 |passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 35 mm?
d SOMMANO m 2'465,83 5,43 137389,46 73,98 0,552
138 Collettore di terra in bandella di rame, fornito e posto in opera, installato a vista su
L.05.010.085 |isolatori Sezione 25x4 mm
b SOMMANO m 10,00 26,71 267,10 1,30/ 0,487
139 Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi per interconnessori tra diversi
L.05.010.090 |sistemi, fornito e posto in opera A 6 attacchi
a SOMMANO cad 10,00 50,70 507,00 2,50/ 0,493
140 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera, munito
L.05.020.010 | di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle
a alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza
1,5m
SOMMANO cad 71,00 82,07 5'826,97 28,40, 0,487
141 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera, munito
L.05.020.010 |di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle
d alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 3
m
SOMMANO cad 10,00 109,67 1°096,70 530/ 0,483
142 Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in
L.06.010.070 |lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, fornita e posta in
b opera Dimensioni 150x150x120 mm
SOMMANO cad 50,00 46,56 2'328,00 11,50| 0,494
143 Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, tensione nominale 450/750 V, con
L.06.020.010 |guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame a filo
k unic ... to a parete o a soffitto con graffette in rame nudo, raccordi a filettatura gas conica,
fornito e posto in opera 3x6 mm?
SOMMANO m 37598,66 18,79 67°618,83 323,89 0,479
144 Alimentatore per impianti citofonici Principale, ingresso 220 V-50 Hz, massimo 20
L.07.030.010 |pulsanti di chiamata, fino a 3 citofoni in contemporanea
.a SOMMANO cad 2,00 86,70 173,40 0,84/ 0,484
145 Posto di ripresa TVCC, per impianto videocitofonico costituito da telecamera con sensorg
L.07.040.010 |CCD 1/3" b/n, completa di supporto con snodo, alimentazione 220 V, 50 Hz Per interni
a SOMMANO cad 2,00 654,94 1'309,88 6,36/ 0,486
146 Posto di chiamata e ripresa esterno da incasso A 8 pulsanti
L.07.040.020 SOMMANO cad 2,00 700,23 1'400,46 6,80 0,486
b
147 Derivato videocitofonico interno Centralino di portineria fino a 24 utenti con monitor 4"
L.07.050.010 SOMMANO cad 4,00 17029,38 4°117,52 20,00, 0,486
.c
148 Apparecchi per impianti di videocontrollo Monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50
L.07.060.010 |Hz, b/n da 9" risoluzione 750 linee, 2 ingressi separati
b SOMMANO cad 2,00 10,21 20,42 0,10/ 0,490
149 Posto pulsantiera, impianto citofonico misurato a partire dalla cassetta piu' vicina,
L.07.070.030 |comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione della pulsantiera Da 7 a 10
b utenti
SOMMANO cad 2,00 148,50 297,00 1,44| 0,485
150 Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, posato in opera entro apposita
L.07.080.020 |conduttura Composito CX42 (2x0,5 mm?>+2x0,25 mm*+RG59B/U)
b SOMMANO m| 10°130,00 1,89 19°145,70 101,30/ 0,529
151 Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo apparecchio telefonico e
L.09.020.050 |l'attivazione dell'impianto Con apparecchio con funzionalitA vivavoce ed ascolto
b amplificato, 16 tasti/led, display a cristalli liquidi
SOMMANO cad 12,00 259,02 3'108,24 15,12| 0,486
152 Cavo multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC 11801 FTP
L.10.010.010 |schermato con lamina in alluminio, 4 coppie armato, guaina in pvc, cat. 5
A RIPORTARE 4'0787480,51 11°009,10
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Sicurezza 1y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE ’
RIPORTO 4'0787480,51 11°009,10
.h SOMMANO m 17150,00 1,29 1483,50 11,50/ 0,775
153 Tastiera digitale a combinazione, codice programmabile, inclusa la scheda da inserire in
L.11.060.030 |centrale; in acciaio inossidabile, custodia IP 55 da esterno Tastiera digitale a
a combinazione
SOMMANO cad 3,00 139,80 419,40 2,04/ 0,486
154 Lettore per chiave magnetica, con codice inserito sulla chiave, inclusa la scheda da
L.11.060.040 |inserire in centrale a 2 chiavi; in custodia IP 55 da esterno Lettore per chiave magnetica
a SOMMANO cad 5,00 33,53 167,65 0,80, 0,477
155 Rivelatore volumetrico attivo a microonde, fornito e posto in opera, in contenitore
L.12.010.040 |plastico con staffa di supporto a parete e snodo, circuito di memoria allarme Portata 12
.a m, angolo di copertura pari a 140°
SOMMANO cad 50,00 148,85 7°442,50 36,000 0,484
156 Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, fornito e posto in
L.12.020.010 |opera, circuito antimanomissione, funzione di test, trasmettitore quarzato programmabile
.b ... ca con doppia rivelazione per ambienti disturbati, con lente di fresnel multifascio,
portata 12 m, angolo di lettura 90°
SOMMANO cad 10,00 171,39 17713,90 8,30/ 0,484
157 Telecamera CCD a colori, sensore 1/3" matrice 512x582 elementi, fornita e posta in
L.12.030.015 |opera, risoluzione orizzontale 330 linee, autoiris, standard TV CCIR-PAL, alimentazione
.a 220 V-50 Hz, attacco a vite passo C per fissaggio obiettivo, con I'esclusione di
quest'ultimo Telecamera CCD a colori
SOMMANO cad 44,00 851,82 37°480,08 182,16/ 0,486
158 Monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz, fornito e posto in opera A colori da 14",
L.12.030.040 |standard televesivo PAL o Y/C, 4 ingressi separati
£ SOMMANO cad 3,00 632,33 1'896,99 9,21/ 0,486
159 Selettore ciclico, fornito e posto in opera A 8 ingressi e due uscite con possibilita di
L.12.030.045 |allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 220 V, 50 Hz
.c SOMMANO cad 9,00 581,57 5234,13 25,47 0,487
160 Sirena elettronica da interno, 110 db, alimentazione 12 V, fornita e posta in opera In
L.12.090.010 |contenitore plastico
a SOMMANO cad 8,00 60,28 482,24 2,32| 0,481
161 Sirena elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta, fornita e posta in opera Con
L.12.090.020 |batteria 12 V/2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox, protezione
.c antischiuma
SOMMANO cad 3,00 176,25 528,75 2,58 0,488
162 Sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale via radio, 115 db ad 1 m,
L.12.090.030 |autoalimentata ed autoprotetta, rice-trasmissione di allarme programmabile, pannello
.a solare per ... V/5,7 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox, fornita e
posta in opera Sirena elettronica da esterno
SOMMANO cad 3,00 317,25 951,75 4,62| 0,485
163 Microfono ad alta sensibilita, limitata distorsione, insensibilita, completo di connettore
L.14.010.010 |terminale e 5 metri di cavo schermato con interruttore sull'impugnatura, escluso supporto
.a compresa l'attivazione dell'impianto Tipo a cardioide impedenza di uscita 200 ohm
SOMMANO cad 4,00 200,03 800,12 3,88/ 0,485
164 Diffusori acustici con predisposizione per trasformatore per impianti a tensione costante,
L.14.030.010 |compresa l'attivazione dell'impianto A parete in ABS
d SOMMANO cad 23,00 201,78 4'640,94 22,54, 0,486
165 Diffusori a tromba da esterno con predisposizione per incorporare un trasformatore per
L.14.030.030 |impianti a tensione costante, compresa 1'attivazione dell'impianto in alluminio pressofuso
.a con potenza 30 W e impedenza 16 ohm
SOMMANO cad 3,00 437,08 1'311,24 6,39 0,487
166 Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Base da tavolo
L.14.040.010 |con braccio flessibile per microfono
.a SOMMANO cad 4,00 158,43 633,72 3,08 0,486
167 Apparecchio di illuminazione a bandiera IP 40, alimentazione ordinaria 220 V c.a., 120"
L.15.010.045 |di autonomia, non permanente, con lampada fluorescente 2x6 W
A RIPORTARE 4'143'667,42 117329,99
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita si o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE feurezza °
RIPORTO 4'143'667,42 117329,99
.a SOMMANO cad 20,00 173,55 3°471,00 16,80| 0,484
168 Apparecchio di illuminazione stagno per lampade fluorescenti, IP 65, alimentazione
L.15.010.070 |ordinaria 220 V c.a., 120" autonomia, permanente 8 W
a SOMMANO cad 50,00 209,82 107491,00 51,00{ 0,486
169 Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone,
L.16.010.010 |centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni,
. visualizzazioni ... con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto A
16 zone di rivelazione espandibile fino a 120 zone
SOMMANO cad 1,00 3715731 3'157,31 15,35| 0,486
170 Accessori per centrali di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone,
L.16.010.020 |compresa l'attivazione dell'impianto Scheda di espansione a 2 zone per centrale a 8 zone
.a SOMMANO cad 10,00 203,97 2'039,70 9,90, 0,485
171 Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione
L.16.010.040 |24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile
.c 60 A°C. Compresa l'attivazione dell'impianto Con relA™ ausiliario
SOMMANO cad 60,00 106,85 6'411,00 31,20| 0,487
172 Rivelatore convenzionale ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al
L.16.010.060 |fumo non visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led,
.c massima temperatura ammissibile 60 A°C. Compresa I'attivazione dell'impianto
Completo di base di montaggio e relA” ausiliario
SOMMANO cad 30,00 99,34 2'980,20 14,40) 0,483
173 Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento
L.16.020.020 |individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento analogico
b 99 senso ... ore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione
dell'impianto A 4 linee piA' 32 ingressi e 16 uscite
SOMMANO cad 1,000  7°035,03 7°035,03 34,20/ 0,486
174 Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone o ad indirizzamento
L.16.030.010 |individuale, centrale a microprocessore con 16 posti scheda, alloggiamento schede a 4
.a zone ... le 1500; 99 rilevatori e 99 moduli. Compresa l'attivazione dell'impianto Centrale
di segnalazione automatica di incendio
SOMMANO cad 1,000 37675,48 37675,48 17,87) 0,486
175 Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e
L.16.040.010 |martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto Per montaggio esterno,
b grado di protezione IP 65
SOMMANO cad 20,00 62,24 1'244,80 6,000 0,482
176 Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore. Compresa l'attivazione dell'impianto
L.16.040.020 |Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore
.a SOMMANO cad 10,00 30,27 302,70 1,50, 0,496
177 Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore ottico/
L.16.040.030 |acustico, flash incorporato, sirena 110 db
.c SOMMANO cad 3,00 222,42 667,26 3,24] 0,486
178 Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Ripetitore ottico/
L.16.040.030 |acustico, per allarme e guasto, con tacitazione
£ SOMMANO cad 3,00 82,53 247,59 1,20, 0,485
179 Fermo elettromagnetico per porte di emergenza, alimentazione 12-24 V c.c.; compresa
L.16.040.050 |'attivazione dell'impianto Base da incasso, tenuta fino a 2750 N
a SOMMANO cad 16,00 155,53 2°488,48 12,16| 0,489
180 Cabina per impianti di MT in c.a.v., fornita e posta in opera, con porte e finestre di
L.17.010.010 |areazione, normalizzato e certificato. Compresi i fori per collegamenti a cavidotti,
.a impianto ... nito a perfetta regola d'arte. Restano esclusi gli oneri per la messa a terra e i
basamenti Dimensioni 6600x2500x2700 mm
SOMMANO cad 1,00| 19°415,32 19°415,32 94,39| 0,486
181 Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione
L.17.020.010 |secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 630 kVA
i SOMMANO cad 1,000 9'423,84 9'423.84 4582 0,486
182 Accessori per trasformatori Sistema di ventilazione forzata per aumento della potenza
A RIPORTARE 4216"718,13 117685,02
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita . Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 4216"718,13 11685,02
L.17.050.010 |nominale
g SOMMANO cad 1,00 1762,27 1'762,27 8,57| 0,486
183 Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione
L.17.060.020 \nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato,
.a isolamento in mescola d ... ra riportare l'indicazione RG7HIR 12/20 kV, la sezione del
cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x35 mm?
SOMMANO m 160,00 19,84 3'174,40 16,00/ 0,504
184 Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione
L.17.060.020 [nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato,
.c isolamento in mescola d ... ra riportare l'indicazione RG7HIR 12/20 kV, la sezione del
cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x70 mm?
SOMMANO m 160,00 24,30 37888,00 19,20 0,494
185 Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7HIR per tensione
L.17.060.020 |nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato,
.h isolamento in mescola d ... a riportare l'indicazione RG7HIR 12/20 kV, la sezione del
cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x240 mm?
SOMMANO m 240,00 61,46 14°750,40 72,000 0,488
186 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento completo di
L.19.010.010 |quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione 400/
.h 231 V£5%-50 Hz. Con sistema di raffreddamento ad aria Servizio continuo 60 kVA,
servizio emergenza 66 kVA
SOMMANO cad 1,00, 14°480,42 147480,42 70,40/ 0,486
187 Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e
L.19.020.020 |servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA Servizio continuo 1.020 kVA, servizio
J emergenza 1.120 kVA
SOMMANO cad 2,000 7°832,18 15°664,36 76,16| 0,486
188 Cofanatura insonorizzante 65+150 kVA
L.19.020.030 SOMMANO cad 1,000  37094,34 3°094,34 15,04 0,486
b
189 Pannello fotovoltaico in silicio policristallino, fornito e posto in opera, composto da celle
L.20.010.010 |monocristallino collegate in serie, copertura frontale in vetro temperato ad alta tras ... e
.h ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Potenza (P) =
Wp (W di picco) Wp 160
SOMMANO cad 300,00 751,98 225594,00 1°098,00| 0,487
190 Convertitore di tensione per impianti a pannelli fotovoltaici, fornito e posto in opera.
L.20.010.020 | Tensione di ingresso 119-750 V rete in uscita 198-251 V, in contenitore IP65. Compresi i
.h re ... ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Potenza
nominale (Wn) Wn 5000 - Wn 4500
SOMMANO cad 1,000  4'430,62 4'430,62 21,54, 0,486
191 Convertitore di tensione per impianti a pannelli fotovoltaici, fornito e posto in opera.
L.20.010.020 | Tensione di ingresso 119-750 V rete in uscita 198-251 V, in contenitore IP65. Compresi i
1 re ... ni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Potenza
nominale (Wn) Wn 15000 - Wn 12300
SOMMANO cad 1,00, 12°753,55 12°753,55 62,000 0,486
192 Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, forniti e posti in opera,
M.07.010.03 |completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, vern ...
0.e o e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Altezza
massima dell'elemento 800 mm
SOMMANO cad 220,00 23,78 5231,60 26,42| 0,505
193 Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure
M.07.010.12 |dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone croma ... co
0.a e del tinteggio. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione e la rete principale Per
allaccio da distribuzione
SOMMANO cad 40,00 78,60 37144,00 25,15, 0,800
194 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficie locali infermeria:
N.P.01- costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in
S.02.20.90.A |pannel ... stra e portoncino esterno semivetrato . Montaggio e nolo per il 1} mese
dimensioni 450 x240 c¢cm con altezza pari a 240 cm
SOMMANO cad/30g 7,00 394,21 2'759,47 0,00
A RIPORTARE 4'527°445,56 137195,50
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita si o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE feurezza °
RIPORTO 47527°445,56 137195,50
195 Nolo del monoblocco prefabbricato, come all'art. N.P.03-S.02.20.90.B, per ogni mese o
N.P.02- frazione successivo al primo
S.02.20.90.B SOMMANO cad/30gg 62,00 120,00 7°440,00 0,00
196 Onere per smaltimento rifiuti provenienti da demolizioni stradali
N.P.03 SOMMANO ton|  5°688,59 10,50 59°730,20 0,00
197 Onere per smaltimento rifiuto provenienti da demolizioni edili
N.P.04 SOMMANO ton| 3'771,22 8,50 32°055,39 0,00
198 Onere per smaltimento riifuti in ferro
N.P.05 SOMMANO kg| 10°313,40 0,30 37094,02 0,00
199 Onere per smaltimento rifiuti in PVC
N.P.06 SOMMANO ton 258,10 15,00 3'871,50 0,00
200 UTA 1 - unita trattamento aria per riscaldamento ambienti in lamiera zincata rivestita in
N.P.07 paralum -pvc composta da : sezione filtrante ,ventlatore di mandata,batteria di riscaldam
... nica , quadro di potenza elettrico e di regolazione , il tutto portato e montato in opera
funzionante , 6000 mc/ 550 pa
SOMMANO a corpo 1,00, 327500,00 327500,00 0,00
201 UTA 2 - unita trattamento aria per riscaldamento ambienti in lamiera zincata rivestita in
N.P.08 paralum -pvc composta da : sezione filtrante ,ventlatore di mandata,batteria di riscaldam
... nica , quadro di potenza elettrico e di regolazione , il tutto portato e montato in opera
funzionante , 7000 mc/ 550 pa
SOMMANO a corpo 2,000 39°000,00 78°000,00 0,00
202 Impianto radiante a pavimento da montare al di sotto del piano di gioco in parquet
N.P.09 galleggiante , in tubazioni PeX e pannello isolante ad alta densita completo di collettori
,di raccordi e valvole di sezionamento ,escluso massetto in opera a mq
SOMMANO mq 17000,00 156,00 156°000,00 0,00
203 Impianto di produzione ACS acqua calda sanitaria , con n°16 pannelli solari termici da
N.P.10 2.0mq con vetro selettivo ad alto assorbimento antistagnazione , in allumnio e lana di
rocci ... litri cadauno , centralina , gruppi di pompaggio , apparecchiature di protezione e
controllo fornito e posto in opera
SOMMANO a corpo 1,00, 327500,00 32°500,00 0,00
204 Centrale termica per produzione acqua calda , composta da n°2 caldaie a condensazione
N.P.11 da 300 Kw , n°2 caldaie murali a condensazione da 80 Kw , vasi espansione , collettori ,
centralina , gruppi di pompaggio , apparecchiature di protezione e controllo fornito e
posto in opera
SOMMANO a corpo 1,00/ 104°000,00 104°000,00 0,00
205 Collegamenti idaulici delle reti di riscaldamento dalla centrale termica alle UTA e ai WC
N.P.12 con tubazioni in PPR (colore Blu) coibentati in opera a corpo
SOMMANO a corpo 1,00, 26°000,00 26°000,00 0,00
206 Regolazione impianto di riscaldamento , apparecchiature in centrale termica , UTA
N.P.13 1,UTA2,UTA3 , campo solare , installate e cablate e collaudate complete di quadristica
ed apparecchiature digitali
SOMMANO a corpo 1,00, 45°500,00 45°500,00 0,00
207 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in
P.01.010.010 |paletti di legno o tubi da ponteggio, fornita e posta in opera. Completa delle necessarie
.a con ... lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Lamiera
ondulata 3/10 mm su paletti di legno
SOMMANO mq| 3°178,00 21,66 68°835,48 95,34, 0,139
208 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densita di peso
P.01.010.060 |non inferiore a 220 gr/m? indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ...
.a magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine
lavoro Altezza pari a m 1,00
SOMMANO mq 609,00 15,95 9'713,55 12,18 0,125
209 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci,
P.03.010.035 |tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e
.a giunti e ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di
superfice asservita Per il 1°mese o frazione
SOMMANO mq 5°730,00 24,46 140°155,80 171,90 0,123
A RIPORTARE 5326'841,50 13°474,92
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita . Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 5'326'841,50 13°474,92
210 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci,
P.03.010.035 |tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e
b giunti e ... ito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superfice asservita
Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese
SOMMANO mgq/30gg| 64°140,00 1,99 127°638,60 0,00
211 Demolizione parziale o totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa
R.02.020.005 |per qualsiasi altezza compreso tiro, puntelli, ponti di servizio, schermature ed ino ... riale
a di risulta a discarica controllata. Fabbricati con strutture verticali in legno, muratura e
ferro, vuoto per pieno
SOMMANO mc 522,50 13,13 6860,43 10,45 0,152
212 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico
R.02.020.050 |Non armato di spessore fino a 10 cm
.a SOMMANO mc 9,25 120,37 1'113,42 1,39, 0,125
213 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice st
R.02.020.060 |escavatore Pareti o muri armati
b SOMMANO mc 50,31 35,44 1782,98 2,01 0,113
214 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla
R.02.035.010 |muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in
a oper ... nto dei materiali riutilizzabili ¢/o di risulta fino ad una distanza di 50 m
Rimozione di ringhiere, inferriate e simili
SOMMANO kg|  8213,80 0,69 5'667,53 0,00
215 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione Tubazione
R.02.045.020 |idrauliche per usi diversi fino al diametro 2"
b SOMMANO m 200,00 5,58 1'116,00 2,00/ 0,179
216 Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione Tubazione
R.02.045.020 |idrauliche per usi diversi da 2" a 4"
.c SOMMANO m 317,50 7,66 2'432,05 3,18 0,131
217 Tubazione in cemento vibrato con incasso maschio e femmina, fornita e posta in opera.
U.02.010.010|Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di
.a 20 ... razione per dare la stessa pronte all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco e
massetto in cls Diametro interno 150 mm
SOMMANO m 99,20 14,39 1'427,49 1,98 0,139
218 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di
U.04.010.010|tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazion ...
a anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e
pozzetti eseguito a macchina
SOMMANO mc 244,55 35,90 8'779,36 9,78/ 0,111
219 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in
U.04.020.010 |cemento vibrato con impronte laterali per I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,
b ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo
scavo Dimensioni 30x30x30 cm
SOMMANO cad 141,00 36,28 5'115,48 7,05 0,138
220 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in
U.04.020.010 |cemento vibrato con impronte laterali per I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,
.c ... Icestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo
scavo Dimensioni 40x40x40 cm
SOMMANO cad 59,00 47,11 2°779,49 3,54 0,127
221 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in
U.04.020.010 |cemento vibrato con impronte laterali per I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,
g ... Icestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo
scavo Dimensioni 80x80x80 cm
SOMMANO cad 2,00 123,38 246,76 0,30| 0,122
222 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cementc
U.04.020.030|vibrato con impronte laterali per 'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto ...
.c infianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo
scavo Dimensioni 40x40x45 cm
SOMMANO cad 6,00 43,11 258,66 0,30, 0,116
A RIPORTARE 5'492°059,75 13'516,90
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita . Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 5492°059,75 13'516,90
223 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cement(
U.04.020.030 | vibrato con impronte laterali per I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto ...
J infianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo
scavo Dimensioni 80x80x85 cm
SOMMANO cad 6,00 125,31 751,86 0,96/ 0,128
224 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento
U.04.020.040 | vibrato posto in opera compresi ogni onere e magistero Chiusino 30x30 cm
€ SOMMANO cad 10,00 10,95 109,50 0,10/ 0,091
225 Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilita prodotti
U.04.020.077 |da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, forniti ¢ posti ... rc
.a onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini, caditoie e
griglie in ghisa sferoidale
SOMMANO kg|  27103,00 3,98 87369,94 21,03) 0,251
226 Impianto di accumulo e riutilizzo delle acque piovane, in monoblocco corrugato di
U.04.020.091 |polietilene (PE), prodotto in azienda certificata ISO 9001/2008, per installazione
.c interrata, dota ... deale per il riutilizzo dell'acqua a scopo irriguo con irrigatori automatici
o per l'alimentazione delle cassette del wc
SOMMANO cad 1,000 5'458,95 5°458,95 26,86, 0,492
227 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato,
U.05.010.020 |asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso 1'allontanamento del
.a materiale ... ato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera
Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso
SOMMANO mc 17162,98 15,79 187363,46 23,26/ 0,127
228 Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici,
U.05.010.025 |compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m
.a Demolizione di misto cementato
SOMMANO me¢|  2°255,79 13,39 30205,03 45,12 0,149
229 Rimozione a mezzo taglio raso di sostegni tubolari di segnali di qualsiasi dimensione e
U.05.010.042 |tipo con tamponatura del punto di taglio, eseguito a perfetta regola d'arte Rimozione a
.a mezzo taglio raso di sostegni di segnali
SOMMANO cad 12,00 7,43 89,16 0,12| 0,135
230 Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compresi il
U.05.010.045 | trasporto, la rimozione del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con
.a materiale arido Rimozione di sostegni per segnali di qualsiasi dimensione e tipo
SOMMANO cad 12,00 19,47 233,64 0,24/ 0,103
231 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compresi accatastamento
U.05.010.048 | del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero Rimozione di
.a cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici
SOMMANO m 536,10 2,34 1'254,47 536, 0427
232 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia
U.05.020.010 |dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densita prescr ..
.a rte Con materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m,
appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-5, A3
SOMMANO mc¢|  3'166,14 6,61 207928,19 31,67 0,151
233 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
U.05.020.020 | trincea fino a raggiungere in ogni punto una densita non minore del 95% del' AASHO
.a modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari
Compattazione del piano di posa
SOMMANO mq|  4°402,07 1,86 87187,85 44,02/ 0,538
234 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di
U.05.020.095 |aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd’ A, confezionato a caldo in idonei
.a impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato
bituminoso per strato di collegamento (binder)
SOMMANO mq/cm| 72°556,33 1,54 1117736,75 725,56| 0,649
235 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di
U.05.020.096 |pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34)
a 20% con ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato
bituminoso per strato di usura (tappetino)
SOMMANO mg/cm| 41°460,76 1,68 69°654,09 414,60, 0,595
A RIPORTARE 5767°402,64 147855,80
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Sicurezza 1y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE ’
RIPORTO 5767°402,64 147855,80
236 Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a 27 c¢m, lavorati
U.05.030.030|sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in ope ... to
.a di malta idraulica compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Larghezza 15 cm
SOMMANO m 1°088,30 30,11 32°768,71 43,53 0,133
237 Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, forniti e
U.05.050.012 | posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della
.b Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II In lamiera di ferro da 10/10,
diametro 60 cm
SOMMANO cad 13,00 36,34 472,42 0,65 0,138
238 Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" conformi
U.05.050.015 |al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di classe II, forniti e posti in opera su
a appositi supporti In lamiera di ferro 10/10, dimensioni 40x60 cm
SOMMANO cad 9,00 27,31 245,79 0,27/ 0,110
239 Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani
U.05.050.022 |conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza
.a classe I, forniti e posti in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10, dimensioni
90x100 cm
SOMMANO cad 11,00 135,88 17494,68 1,87/ 0,125
240 Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al
U.05.050.050 |Regolamento di Attuazione, di forma ottogonale, rifrangenza classe II, forniti e posti in
.a opera con staffe bullonate su appositi supporti In lamiera di ferro da 10/10, diametro 60
cm
SOMMANO cad 11,00 36,97 406,67 0,55/ 0,135
241 Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali,
U.05.050.058 | eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o ...
b opera, compresi ogni onere ¢ magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte
Per strisce di larghezza 15 cm
SOMMANO m 962,40 1,68 1'616,83 9,63/ 0,595
242 Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite
U.05.050.062 |mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla pe ...
.a acciamento e per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per nuovo impianto, vernice
in quantita pari a 1,3 kg/m?
SOMMANO mq 38,08 4,25 161,84 0,38 0,235
243 Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacita 32 1, con
U.06.020.010 |estremita superiore ribordata e fondello provvisto di fori per I'areazione ed eventuale sca
.a ... ra, compresi ogni onere e magistero per il fissaggio a palo, gia montato, o a parete, in
lamiera zincata Senza coperchio
SOMMANO cad 30,00 55,35 1'660,50 2,10/ 0,126
244 Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm, compresi ogni onere e magistero per la
U.06.020.060 | fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso, in acciaio zincato
.a e verniciato Altezza totale 850 mm, con flangia
SOMMANO cad 30,00 33,23 996,90 1,20/ 0,120
245 Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e
U.06.070.060 |verniciato diametro 60 mm, copertura a volta con struttura di sostegno e di
.c canalizzazione ... mm, tamponamenti laterali delle volte in metacrilato trasparente
spessore 4 mm Composizione 4 moduli, larghezza 4160 mm
SOMMANO cad 4,000 3°084,54 127338,16 15,36) 0,124
246 Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantita, esclusa la fornitura Con
U.07.010.010 |impiego di mezzo meccanico
b SOMMANO mc|  37648,92 10,87 39°663,76 36,49, 0,092
247 Messa a dimora di specie arbustive tappezzanti in vaso o fitocella (diam.15,18 o
U.07.010.016 |similari), densita di 3-6 piante al mq, compresa la fornitura di 30 1 di ammendante per
.b mgq, la prep ... quest'ultimo, compresa, altresi, la fornitura e distribuzione in copertura di
cm 5/7 di corteccia di resinose o lapillo
SOMMANO cad 39,00 45,62 1'779,18 2,34/ 0,132
248 Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a pie
U.07.010.020 |d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio
A RIPORTARE 5861°008,08 14°970,17
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Sicurezza 1y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE ’
RIPORTO 5'861°008,08 14°970,17
.a (formella ... r irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle
piante Per piante di circ. da 8 a 12 cm
SOMMANO cad 46,00 74,06 3°406,76 4,14/ 0,122
249 Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di
U.07.010.025 |miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m? e di 80g/m? di
A concime ... 15 g/m?2 Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di
semina In zona montuosa ad elevata difficolta
SOMMANO mq 746,58 2,25 1679,81 747 0,444
250 Formazione di un terreno erboso con preparazione manuale del terreno (pulizia,
U.07.010.027 |vangatura, erpicatura) Formazione di un terreno erboso con preparazione manuale del
a terreno
SOMMANO mq 135,58 2,78 376,92 1,36/ 0,360
251 Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino alle
U.07.010.040 |profondita di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico ¢ manuale,
d eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non
raggiungibili dalle macchine Superfici oltre 5000 mq
SOMMANO mq| 117551,08 0,67 7°739,22 0,00
252 Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione,
U.07.010.078 |rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di
K castagno ... e la legatura con corde idonee: piante con zolla ad alto fusto altezza
2,00+2,50 m: Magnolia grandiflora gallissoniensis
SOMMANO cad 10,00 246,52 2465,20 3,100 0,126
253 Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione,
U.07.010.078 |rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di
g castagno ... ali di rame e la legatura con corde idonee: piante con zolla ad alto fusto
altezza 2,00+2,50 m: Quercus robur fastigiata
SOMMANO cad 70,00 140,65 9'845,50 12,60, 0,128
254 Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione,
U.07.010.078 |rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di
.h castagno ... n sali di rame e la legatura con corde idonee: piante con zolla ad alto fusto
altezza 2,00+2,50 m: Pinus austriaca nigra
SOMMANO cad 10,00 140,58 1'405,80 1,80/ 0,128
255 Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m Laurus nobilis
U.07.010.085 SOMMANO cad 99,00 17,99 1'781,01 1,98 0,111
d
256 Piante con zolla, altezza fino a 1,00 m Nerium oleander
U.07.010.085 SOMMANO cad 80,00 17,99 17439,20 1,60, 0,111
£
257 Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del
U.08.030.010 |diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da
.a incassare nel te ... preso quanto altro occorre per dare 1'opera finita a perfetta regola d'arte
d2=88,9; 1= 4000; h=3500; d=60; kg=25; S=3,2
SOMMANO cad 102,00 291,59 29°742,18 36,72) 0,123
258 Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del
U.08.030.010 |diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da
XS incassare nel te ... mpreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita a perfetta regola
d'arte d2=114; 1= 8000; h=7200; d=65; kg=67; S=3,5
SOMMANO cad 9,00 444,33 3'998,97 4,95 0,124
259 Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente
U.08.040.010/le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; dia
.a ... "d"; peso "kg" In opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto
vincolato pl=1000; b=1100; d=57-60
SOMMANO cad 111,00 97,76 10'851,36 13,32| 0,123
260 Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno
U.09.010.010 |eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale, compresi
.a l'allontan ... i risulta ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Rimozione di apparati radicali
SOMMANO mq| 2°404,01 3,35 87053,43 48,08 0,597
261 Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con
U.09.010.045|salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, compresi ogni
A RIPORTARE 5°943'793,44 15°107,29
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI o IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita si o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE feurezza °
RIPORTO 5'943'793,44 157107,29
b onere e magist ... ta di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al
90%) senza rimozione dei materiali di risulta
SOMMANO mq| 2°404,01 0,92 27211,69 0,00
262 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla
U.10.030.040 |muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in
d oper ... dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 Km Manufatti in|
ghisa del peso inferiore a 200 Kg
SOMMANO kg 17451,60 1,42 2°061,27 0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 5'948°066,40 157107,29] 0,254
TOTALE euro 57948°066,40 157107,29| 0,254

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Sessa Group




pag. 23

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI AREA MERCATALE 122°417,60 88,64, 0,072
002 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI AREA ADIACENTE MERCATO 7°529,97 2,15/ 0,029
003 COSTRUZIONE PARCHEGGIO 1 106'557,97 432,95 0,406
004 COSTRUZIONE PARCHEGGIO 2 110°033,21 493,91 0,449
005 COSTRUZIONE AREA PARCO PALAZZETTO 552°594,56 1'167,37| 0,211
006 COSTRUZIONE CHIOSCO 123°171,82 285,96/ 0,232
007 COSTRUZIONE PALAZZETTO 4°405°750,40 11'926,43) 0,271
008 COSTRUZIONE AREA BUS 163'467,97 430,46/ 0,263
009 SICUREZZA 356°542,90 279,42 0,078
Totale SUPER CATEGORIE euro 579487066,40 15'107,29, 0,254
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Si %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE feurezza °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 5'948°066,40 15°107,29, 0,254
M:001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI AREA MERCATALE euro 122°417,60 88,64 0,072
M:001.001 demolizioni area mercatale ed adiacente euro 122°417,60 88,64/ 0,072
M:002 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI AREA ADIACENTE MERCATO euro 7°529,97 2,15 0,029
M:002.001 demolizioni area mercatale ed adiacente euro 7°529,97 2,15 0,029
M:003 COSTRUZIONE PARCHEGGIO 1 euro 106°557,97 432,95 0,406
M:003.002 parcheggio 1 lavori edili euro 58°895,88 249,01| 0,423
M:003.003 parcheggio 1 impianto elettrico euro 41°435,36 161,90/ 0,391
M:003.004 parcheggio 1 smaltimento acque euro 6'226,73 22,04| 0,354
M:004 COSTRUZIONE PARCHEGGIO 2 euro 110°033,21 493,91 0,449
M:004.005 parcheggio 2 lavori edili euro 69°743,78 335,71| 0,481
M:004.006 parcheggio 2 impianto elettrico euro 357600,02 138,07 0,388
M:004.007 parcheggio 2 smaltimento acque euro 4°689,41 20,13| 0,429
M:005 COSTRUZIONE AREA PARCO PALAZZETTO euro 552°594,56 1'167,37| 0,211
M:005.008 parco adiacente palazzetto opere edili euro 444°679,50 728,10/ 0,164
M:005.009 parco adiacente palazzetto impianto elettrico euro 107°915,06 439,27 0,407
M:006 COSTRUZIONE CHIOSCO euro 1237171,82 285,96/ 0,232
M:006.010 strutture chiosco euro 44°868,83 118,57 0,264
M:006.011 finiture chiosco euro 78°302,99 167,39, 0,214
M:007 COSTRUZIONE PALAZZETTO euro 4°405°750,40 11'926,43 0,271
M:007.012 strutture palazzetto euro 2°067°299,63 5°471,22| 0,265
M:007.013 finiture palazzetto euro 2'338'450,77 6'455,21 0,276
M:007.013.001 opere edili palazzetto euro 849°029,45 1'872,33| 0,221
M:007.013.002 impianto aeraulico interno palazzetto euro 567'848,08 445421 0,078
M:007.013.003 impianto elettrico interno palazzetto euro 537°420,11 2°627,25/ 0,489
M:007.013.004 sistemazione esterna palazzetto euro 319'305,99 1266,46| 0,397
M:007.013.005 illuminazione esterna palazzetto euro 52'822,37 197,95 0,375
M:007.013.006 impianto tecnologico palazzetto euro 12°024,77 45,80/ 0,381
M:008 COSTRUZIONE AREA BUS euro 163°467,97 430,46/ 0,263
M:008.014 area bus opere edili euro 136'112,36 340,60, 0,250
M:008.015 area bus impianto elettrico euro 23'242,54 77,44 0,333
M:008.016 area bus impianto tecnologico euro 4°113,07 12,42] 0,302
M:009 SICUREZZA euro 356°542,90 279,42 0,078
M:009.017 sicurezza demolizione area mercatale euro 16°771,52 2224 0,133
M:009.018 sicurezza area parcheggio 1 euro 157711,92 20,44/ 0,130
M:009.019 sicurezza area parcheggio 2 euro 12°098,05 15,42] 0,127
M:009.020 sicurezza parco adiacente palazzetto euro 11°063,72 12,34| 0,112
M:009.021 sicurezza chiosco euro 15°357,66 10,20| 0,066
M:009.022 sicurezza palazzetto euro 280261,71 192,40, 0,069
M:009.023 sicurezza area bus euro 5278,32 6,38 0,121

TOTALE euro 5'948°066,40 15107,29, 0,254

Data, 23/08/2018
11 Tecnico
A RIPORTARE
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