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Arteria Viaria di collegamento tra i comuni di Mercato San Severino — Bracigliano
Via Ciorani (Frazioni Carifi -Torello - Priscoli - Ciorani)
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Arteria viaria di collegamento tra i comuni di Mercato San Severino - Montoro
Tratto Pandola - Acigliano SR 88
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Tratti Viari del Capoluogo

Corso Armando Diaz - Via Tenente F alc - Via Aldo Moro (SP 347) innesto su SP 24a (via Faraldo)
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Arteria viaria di collegamento tra i comuni di Baronissi - Fisciano (Universita degli Studi di Salerno) - Mercato San Severino - Roccapiemonte
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per strato (tappetino) ESISTENTE
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per strato di collegamento (binder) ESISTENTE
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conglomerato bituminoso ESISTENTE

Fondazione in misto
granulare stabilizzato ESISTENTE
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Tratto viario:

Interventi di fresatura dell'intera carreggiata
per una larghezza media di 9 mt ed una di &
5419 ml, ripristino dello stato di binder (sp.
medio 5 cm) e del tappetino di usura (sp.
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1. Fresatura della  pavimentazione
stradale in conglomerato bituminoso
per spessore pari a 8 cm, compreso
ogni onere e magistero per rendere la
zona sottostante  completamente
pulita;

2. Rifacimento della pavimentazione
stradale per uno spessore medio di 8
cm mediante binder (sp. 5 cm) e
tappetino in conglomerato bituminoso
(3 cm);

3. Modifica dei pozzetti dei sottoservizi;

4. Ripristino della segnaletica
orizzontale come da norma.
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Arteria viaria di collegamento tra i comuni di Baronissi - Fisciano (Universita degli Studi di Salerno) - Mercato San Severino - Roccapiemonte
Tratto Via Carratu -Bagnara
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1.

Fresatura della  pavimentazione
stradale in conglomerato bituminoso
per spessore pari a 8 cm, compreso
ogni onere e magistero per rendere la
zona sottostante completamente
pulita;

Rifacimento dello strato di base per
uno spessore di circa 10 cm

Rifacimento della pavimentazione
stradale per uno spessore medio di 8
cm mediante binder (sp. 5 cm) e
tappetino in conglomerato bituminoso
(3 cm);

Modifica dei pozzetti dei sottoservizi;

Ripristino della segnaletica
orizzontale come da norma.
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Arteria viaria di collegamento tra i comuni di Baronissi - Fisciano (Universita degli Studi di Salerno) - Mercato San Severino - Roccapiemonte
Tratto Via Tosta
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FASI ESECUTIVE

1.

Fresatura  della  pavimentazione
stradale in conglomerato bituminoso
per spessore pari a 8 cm, compreso
ogni onere e magistero per rendere la
zona sottostante  completamente
pulita;

Rifacimento dello strato di base per
uno spessore di circa 10 cm

Rifacimento della pavimentazione
stradale per uno spessore medio di 8
cm mediante binder (sp. 5 cm) e
tappetino in conglomerato bituminoso
(3 cm);

Modifica dei pozzetti dei sottoservizi;

Ripristino della segnaletica
orizzontale come da norma.
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Arteria viaria di collegamento tra i comuni di Baronissi - Fisciano (Universita degli Studi di Salerno) - Mercato San Severino - Roccapiemonte
Tratto Via Eliseo
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per strato (tappetino) ESISTENTE

Conglomerato bituminoso
per strato di collegamento (binder) ESISTENTE

Strato di base in
conglomerato bituminoso ESISTENTE

Fondazione in misto
granulare stabilizzato ESISTENTE
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DI PROGETTO

Fondazione in misto
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1. Fresatura della pavimentazione
stradale in conglomerato bituminoso
per spessore pari a 8 cm, compreso
ogni onere e magistero per rendere la
zona sottostante = completamente
pulita;

2. Rifacimento dello strato di base per
uno spessore di circa 10 cm

3. Rifacimento della pavimentazione
stradale per uno spessore medio di 8
cm mediante binder (sp. 5 cm) e
tappetino in conglomerato bituminoso
(3 cm);

4. Modifica dei pozzetti dei sottoservizi;

5. Ripristino della segnaletica
orizzontale come da norma.
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Arteria viaria di collegamento tra i comuni di Baronissi - Fisciano (Universita degli Studi di Salerno) - Mercato San
Severino - Roccapiemonte

Tratto Via Spiano
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Conglomerato bituminoso
per strato (tappetino) ESISTENTE
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Strato di base in
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granulare stabilizzato ESISTENTE
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FASI ESECUTIVE

1.

Fresatura della  pavimentazione
stradale in conglomerato bituminoso
per spessore pari a 8 cm, compreso
ogni onere e magistero per rendere la

zona sottostante completamente
pulita;
Rifacimento della pavimentazione

stradale per uno spessore medio di 8
cm mediante binder (sp. 5 cm) e
tappetino in conglomerato bituminoso
(3 cm);

Modifica dei pozzetti dei sottoservizi;

Ripristino della segnaletica
orizzontale come da norma.




Arteria Viaria di collegamento tra i comuni di Mercato San Severino — Bracigliano
Tratto SR266
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