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Figore 11 441/0 Ar. 143 - iscriione d stop P 8 o ks 18- b
ii‘
su sirade di tipo A-B-C-D- con V>>50 Km/h on V>50Kn/h
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Figura 11 433/b Art. 144 - strisclatrasversale  Figura 11 441/b Art. 148 - Isaizione & Figora Il 441/b Art. 140 - isrh
stop su sirade di fipo D-EF con V<50 valecitd consigliata su sirade
di arresto Km/h - D-E-F con V<50 Km/h

Figura Il 415 Art. 138 - strisce longitudinali

MODALITA' DI ESECUZIONE \M .a
Art. 147 del regolamento di esecuzione ofs A\j
Si riportano di seguito le modalita di realizzazione della segnaletica 25 06
orizzontale, secondo le prescrizioni forite dal codice della strada e dal
d _u__cnno_quuﬂl per strade urbane
_.ua__ﬁau._hﬁ stiscodl | | orghezza minima strisce longitudinall:
Autostrade Autostrade Altraversamenti pedonal
| 250m |Eraurbane principall|  19°™  |Extraurbane principall Art. 145 (Art. 40 Cod. Str.)
STRADE TIPO X1 8508 Extraurbane principali
- Urbane di
A-B-C-D 100 | 600 | 200 | 24 15em | ocommento Urbane 12 cm Tutte le altre P
E-F so [ 200 | 100 | 12 di quartiers 4 150+ 150
12cm  (Tutte le altre
Figura Il 433 Art. 144 - striscia trasversale Figura Il 442/a Art. 148 - simboli sulle 7
di dare precedenza pavimentazione di dare precedenza m
LR §
Figura 11 434 Art. 145 - 7
attraversamenti pedonali i =




