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ELENCO PREZZI

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO TECNICO ED ECONOMICO PER LA
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA
VIABILITA’ PROVINCIALE E COMUNALE CHE ATTRAVERSA IL
TERRITORIO COMUNALE” cosi come previsto dal Decreto Dirigenziale
n°® 3 del 26/03/2018

COMMITTENTE: | Comune di Mercato San Severino

Data, 08/11/2018

IL TECNICO
Settore Tecnico - Servizio LL.PP.

Comune di Mercato San Severino
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Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO ‘d1 UNITARIO
misura

Nr. 1 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
E.01.015.010 |trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo
.a profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o 1'accantonamento in

appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere

e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

euro (quattro/66) mc 4,66
Nr. 2 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguit
E.01.050.015 |anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico,
.a spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di

risulta

euro (trenta/90) me 30,90
Nr. 3 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
U.04.020.030/l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
XS tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni

50x50x55 cm

euro (cinquantauno/78) cad 51,78
Nr. 4 Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato
U.04.020.050 | con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per
b I'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per

lo scavo Diametro interno 120 c¢m, altezza interna 25 cm

euro (sessantatre/23) cad 63,23
Nr. 5 idem c.s. ...altezza interna 50 cm
U.04.020.050 | euro (novantaotto/23) cad 98,23
.c
Nr. 6 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere
U.05.010.022|fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo
.a euro (sei/42) mc 6,42
Nr. 7 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la
U.05.010.028 |pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori
.a compresi fino ai 3 cm, al m? per ogni cm di spessore

euro (zero/92) mg/cm 0,92
Nr. 8 idem c.s. ...cantiere Per ogni cm di spessore in piu
U.05.010.028 |euro (zero/24) mg/cm 0,24
b
Nr. 9 Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio Pulizia di cunette
U.05.010.068 euro (uno/09) mq 1,09
a
Nr. 10 Pulizia di pozzetti di ispezione, comprendente la rimozione del materiale depositatosi, ed il lavaggio Di lato da 41 a 100 cm
U.05.010.070|euro (tre/09) cad 3,09
b
Nr. 11 Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento,
U.05.010.072 | comprendente la rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio Pulizia di scarpate ed elementi accessori
a euro (zero/67) mq 0,67
Nr. 12 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata
U.05.020.085 |granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compresi 'onere del successivo spandimento sulla
.a superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa, nella misura di 1 kg per metro quadrato, saturata da uno strato di

sabbia, la fornitura dei materiali (anche del legante), le prove di laboratorio ed in sito, la lavorazione e il costipamento dello strato

con idonee macchine, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo

costipamento Strato di fondazione in misto cementato

euro (quarantaquattro/41) mc 44,41
Nr. 13 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni
U.05.020.095 |del CSd’ A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere I
.a caratteristiche del CSd’A, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato

bituminoso per strato di collegamento (binder)

euro (uno/54) mqg/cm 1,54
Nr. 14 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso
U.05.020.096 |alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantita non inferiore al 5%
.a del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione

di 0,7 kg/m? di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad

ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)

euro (uno/68) mg/cm 1,68
Nr. 15 Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di
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Num.Ord. , unitd | pREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura

U.05.030.080 | fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle norme di classificazione del sovraccarico
.c A,B,C, (utilizzo ai bordi delle strade, sentieri, piazzali di parcheggio, garage, aree industriali con normale traffico), compresi ogni

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensione 20x100 cm, altezza 25 cm

euro (cinquantaquattro/43) cad 54,43
Nr. 16 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggic
U.05.040.020 |su bordo laterale o centrale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorita competenti, compresi i sistemi di attacco
.a necessari per il collegamento dei vari elementi e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Barriera di

sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H2

euro (settantasette/69) m 77,69
Nr. 17 Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice
U.05.050.062 |rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, fornita e posta in opera, compresi ogni onere e magistero per il
a tracciamento e per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per nuovo impianto, vernice in quantita pari a 1,3 kg/m?

euro (quattro/25) mq 4,25
Nr. 18 Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad
U.05.050.065 |immediata essiccazione, in quantita pari a 2 kg/m?, contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa
b la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantita totale pari a 0,35 kg/m?, con spessore complessivo della striscia non

inferiore a 1,5 mm, compresi, altresi, ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di

larghezza 15 cm

euro (uno/77) m 1,77

Data, 08/11/2018

11 Tecnico
Settore Tecnico - Servizio LL.PP.
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Autotrasporti F.lli Pierro & C. + Demalizioni » Lavori stradali
MOVIMENTO TERRA E FRANTUMAZIONE PIETRE sin.. LU L L » Noocarelone

= ) + Nolo macchine movimento terra + Iscrizione albo nazionale
di Pierro Francesco e Rosario « Scavie trasportia rifiuto gestore ambientale
Azienda certficata SOA cat. 063 - 0G - 0GB - 0613 - 0510523  Trasporto ¢/terzi (ategoria 40/5F

Azienda dotata di Sistema Gestione per 1a Qualits - Uni En tso 9001
Certificazione Ambientale Uni En Iso 14001

Spett.

Comune di Mercato San Severino

Piazza E. Imporio 6

Mercato San Severino (SA)
Preventivo n. 2/2019

Oggetto : offerta relativa al progetto esecutivo tecnico ed economico per la manutenzione
straordinaria e messa in sicurezza della viabilita provinciale e comunale che attraversa il
territorio comunale

Come da Vs richiesta rimettiamo ns migliore offerta per gli oneri di discarica relativa ai lavori di cui in
oggetto:

e oneridovuti alla discarica autorizzata e agli impianti di € /mc 20,00 (euro mc venti/00)
recupero autorizzati relativo a miscele bituminose non

pericolose compresi frammenti di conglomerato

bituminoso di rivestimento stradale codice CER 170302 -

miscele bituminose precedentemente fresate

Gli importi si intendono IVA inclusa.

- La nostra impresa possiede le conoscenze tecnico organizzative per espletare il servizio adottando
tutte le misure di sicurezza sul lavoro in particolare per quello che riguarda la demolizione e la
movimentazione di materiale.

- L' Azienda é certificata SOA per eseguire lavori pubblici nelle seguenti categorie: cat. 0G3 (costruzioni
strade) - 0S1 (lavori in terra) - 0S23 (demolizioni) - 0G6 (fognature etc.) -0OG8 (opere fluviale etc) -
0G13 (ingegneria naturalistica).

- E' dotata del Sistema di Gestione per la Qualita, conforme alla norma UNI EN [SO 9001:2015, &
organizzata con sistema di gestione ambientale conformemente alla norma UNI EN I1SO 14001:2015 ed
ha adottato un efficace sistema di gestione della salute e sicurezza al fine di tutelare al meglio la salute
e la sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro ottenendo la certificazione BS OHSAS 18001.

- La societa é iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regione Campania n.NA01791 cat.
4D/5F.

- E'in possesso di Autorizzazione unica per realizzazione ed esercizio di impianto di messa in riserva e
recupero di rifiuti speciali non pericolosi con decreto n° 181 del 03/09/2018

Nell’attesa di un Vs. riscontro porgiamo Distinti saluti.

Fisciano, li 18/02/2019

auTOTRASAIRES48) PiERRO & C
MOVIMENTO TERRA E FRANFIMAZIONE PIETRE 517

(Vg Tepen
84084 KISGIANO

via Tenente Nastri, 206 www_fratellipierro.it
PI ERRO GROUP 84084 Lancusi fraz. di Fisciano SA  tel./fax 089 879101 info@fratellipierro.it
P.iva 00526400650



