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Procedura aperta relativa all’appalto congiunto della 

progettazione esecutiva e esecuzione di lavori 

dell’intervento di “Riqualificazione Piazza XX Settembre” 

CIG: 9976963253 CUP: J17H21001280001 
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AOggetto: I tecnici L'impresa
PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL'APPALTO CONGIUNTO DELLA

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ESECUZIONE DI LAVORI DELL’INTERVENTO
DI “RIQUALIFICAZIONE PIAZZA XX SETTEMBRE”

 CIG: 9976963253 – CUP: J17H21001280001

MERCATO SAN SEVERINO
Provincia di Salerno

Pali artistici

Bullard luminose

Listoni Led

Fontanini
Cestini tripli

Fioriere con sedute

Panchine

Panchine Smart

Totem multimediale

LEGENDA

Fioriera

Portabiciclette

Suddivisione degli spazi funzionali

ELEMENTO DI VALUTAZIONE 1
Tavola grafica 1
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Area gioco per bambini
Parte della piazza sarà utilizzata ad attività ludiche per i bambini più grandi e sarà attrezzata anche con giochi inclusivi per i portatori di
handicap. L'area sarà completamente recintata con elementi colorati. La pavimentazione sarà realizzata col sistema tetto-giardino.

n° 2 giochi a molle in StrogPlast. Divertenti giochi di oscillazione
che permette ai bambini di simulare l'oggetto rappresentato.

n° 1 casetta delle fate, il luogo dell’unione e della condivisione, dove
fantasia e realtà si fondono per dar vita ad uno dei giochi più amati da
tutti. E' un luogo di apprendimento dove il bambino potrà confrontarsi
con enigmi e creare una propria melodia.

n° 1 scivolo con scalette e casetta n° 1 altalena a due posti

Manto impermebile
Geotessuto protettivo

Elemento di drenaggio e
accumulo idrico

Geotessuto filtrante
Substrato

Vegetazione
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Al centro della Piazza sarà installata una fontana sarà realizzata con una
struttura completamente in calcestruzzo, la vasca centrale avrà un diametro
interno di 1,5m rivestita in mattoncini, mentre il muro esterno da cui partirà la
lama d’acqua avrà un’altezza di 2m. I muri saranno rivestito in pietra calcarea a
posa incerta.

Fornitura di n° 4 Panchine Smart. Sono dotate di sostegni laterali
in lamiera, spessore 30/10, stampati con forma trapezoidale.
Seduta e schienale realizzati con profili in STRONGPLAST sezione
120 x 40 mm imbullonati sui supporti di seduta e schienale;
Modulo SMART di ricarica dotato di tecnologia MPPT con pannello
fotovoltaico e batterie incastonate nella struttura della panchina.
Dotata di prese USB per ricarica di dispositivi fino a 2 A e wireless
charger incorporato nella struttura. Sistema di retroilluminazione
LED colore bianco neutro. Incluso sistema di gestione e controllo
locale tramite connessione WIFI

- Fornitura di un Totem Multimediale
Player pubblicitario esterno dotato di sistema
operativo Android, integrato, con CPU potente e
processore grafico, che ti permettono di gestire
grafiche più complesse, offrendo messaggi più
accattivanti e coinvolgenti.

Il frontale in vetro è antiriflesso per ridurre la luce
solare diretta sul display, vetro laminato
opzionale. La sua resistenza agli urti è 3-5 volte
superiore rispetto al vetro ordinario, e la sua
resistenza alla flessione è 3-5 volte superiore
rispetto al vetro ordinario.

Trasmissività ≥93%, tasso di isolamento termico
solare ≥50%, riflettività ≤3%, tasso di isolamento
termico solare>50%, utilizzo di una centrifuga
importata per la dissipazione del calore +
riscaldatore industriale come sistema di controllo
della temperatura intelligente.

Il display digitali interattivi resistenti alle
intemperie sarà fornito nella dimensione di 55
pollici. I display offrono una facile interattività
utente tramite audio, video, touchscreen e altre
opzioni di accessibilità.

Elementi architettonici e smart

ELEMENTO DI VALUTAZIONE 1
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Fornitura di n° 12 panchine. Panchina
moderna per arredo città con supporti in
acciaio e listoni in strongPlast. Due spalle
in lamiera di acciaio, sagomate nella parte
superiore a formare braccioli e nella parte
inferiore per ancoraggio a terra; • seduta
formata da quattro listoni in strongplast,
misure mm 90x50x1490, trattati e verniciati
in colore noce scuro. Completo di logo del
Comune nelle spalliere.

Fornitura di n° 4 cestini.
Cestino triplo moderno per arredo città, composto da:
• spalla di sostegno in acciaio, sagomata alla base in
modo da formare flangia per l’ancoraggio;
• cesti portarifiuti a forma di parallelepipedo, realizzati
in lamiera di acciaio zincato, spessore 1 mm, e saldati
alla spalla di sostegno.
Il fondo di ogni cesto è dotato di fori per lo scarico
dell'acqua piovana. Misure del cesto singolo mm
300x200x400h; capacità 20 lt;
- cornici superiori blu, bianco e giallo.

Fornitura di n° 30 dissuasori.
Il dissuasore a colonnina dal design molto semplice e
funzionale e spicca per l'anello d'acciaio inossidabile che
conferisce un tocco di distinzione a questa sobria
colonnina realizzata in ferro e rifinita in ferro battuto nero.
La colonnina cilindrica in acciaio zincato avrà un diametro
di 60 mm idonea al fissaggio su plinto.

Nella Piazza saranno installete 2 pergole bioclimatiche con struttura
metallica protetta da un rivestimento epossidico e lamelle. Pannello laterale
in acciaio a traliccio epossidico. Dimensioni di ingombro: L 240 x L 300 cm,
Altezza totale: 235 cm

L'arredo urbano

n ° 3 f o n t a n a m o d e r n a
Dublino in acciaio composta
da un pilastro quadrato con
a l l a base f l ang ia pe r i l
tassellaggio e griglia di scolo
che evita la propagazione
dell'acqua. Altezza 1000 mm;
lunghezza base mm 880. 

ELEMENTO DI VALUTAZIONE 1
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Fornitura di n° 6 portabiciclette.
Portabiciclette formato da un telaio in tubo
ø40x3 e tubo quadro 30x30x3. le flange pei
fissaggio a terra sono di diametro 150 mm e
di spessore 6mm. Il telaio è rivestito da due
lamiere sagomate di spessore 20/10 mm e
chuse superiormente da un piatto sagomato
di spessore 6mm e fissato al telaio mediante
viti a testa svasata. Il disegno interno alle
lamiere, viene ricavato da taglio laser e
permette il passaggio della catena.

n° 5 fioriere realizzate in lamiera di
acciaio zincate a caldo secondo
normative UNI EN ISO 1461 dello
spessore di 25/10 mm ripiegata
superiormente sui bordi che poggia
su un basamento d'acciaio su cui
sono ricavate le forature per il
fissaggio a terra e il livellamento
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La pavimentazione della piazza sarà realizzata con una betonella doppio strato tipo Antica Basaltina spessore 6cm ad azione fotocatalitica mentre quella della strada avrà un spessore di 8cm. I masselli
utilizzati di diverso colore consentiranno di delimitare i diversi spazi funzionali della Piazza e delle Strada.

La miscela del calcestruzzo è ricca di agenti
fotocatalitici che, attivati dai raggi UV,
catalizzano i principali agenti inquinati presenti
nell’atmosfera. I masselli fotocatalitici, nel loro
ciclo di vita, riescono ad abbattere le
e m i s s i o n i d i C O 2 r e n d e n d o l ’ a r i a
del l ’ambiente urbano ci rcostante più
respirabile. L’azione combinata della luce e
del principio attivo TX Active® decompone gli
agenti inquinanti restituendo una qualità
dell’aria migliore. Si innesca, in presenza di
luce naturale (o di una luce ricca di UV per
quanto riguarda ambienti coperti), il processo
di fotocatalisi che trasforma rapidamente
molte sostanze nocive che vengono a contatto
con la superficie del prodotto in composti non-
nocivi né per l’uomo né per l’ambiente.

La tipologia di pavimentazione

La fascia centrale sarà realizzata con un sistema a “Listone” è un sistema di
diversi colori. Sarà posato l'ongitudinalmente al fine di aumentare l’aspetto
prospettico e la profondità degli spazi.

Antica Basaltina ha l’aspetto della
pietra naturale e riproduce con
estrema efficacia i vecchi lastricati in
pietra basaltica, ancor oggi visibili in
a l c u n i c e n t r i s t o r i c i . L a g r a n d e
disponibilità di numerose colorazioni,
consentranno di soddisfare le esigenze
dell'Amministrazione

L'offerente offre l'installazione sotto i giochi con altezza di caduta superiore a 60cm di
un pavimento antitrauma prodotto tramite agglomerato di granuli di gomma riciclata.
Pensato per l’esterno, anche in presenza di acqua, è in grado di garantire elevate capacità di
resistenza meccanica, assorbimento degli urti ed aderenza. Per questo motivo, presenta un
mono-strato a grani grossi stabilmente legati con resine poliuretaniche, una soluzione in
grado di garantire sicurezza ed una notevole semplicità di posa.
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Nei giardini e nei parchi urbani tra le difficoltà da gestire vi è quella del calpestamento che il prato deve
sopportare e nella manutenzione periodica; creano tuttavia problemi anche un terreno povero e
disomogeneo e l’instaurarsi di competizioni tra le specie erbacee con la vegetazione arborea e arbustiva.

Per tale motivo l'offerente ha provveduto a orientare la scelta verso le specie più adatte alle condizioni
ambientali del posto con l’obiettivo di costruire un sistema vegetale semplice e al tempo stesso duraturo.
A tal fine, in virtù delle condizioni climatiche, e di bisogno di riduzione degli oneri di manutenzione per
l'Amministrazione Comunale  è stato scelto un miscuglio di sementi costituito al 50% Festuca Ovina e
al 50% da Cynodon Dactylon.

L'offerente provvederà, nelle aree a verde la
fornitura e posa in opera di n° 40 piante di
Prunus Pissardi di altezza 2mt e circonferenza
8-10cm. La scelta di tale specie vegetale non è
stata casuale da in funzione della resistenza ai
fattori ambientali, all'inquinamento e alla
tipologia d'uso.

Le aree a verde

Su tutti gli alberi da piantumarsi sarà predisposto
un anello di tubo microforato (diametro 80 mm) per
facilitare l'irrigazione delle piante, che sarà collocato
collocato intorno al pane di terra dell’albero. Il tubo
microforato sarà rinfiancato con argilla espansa,
dotato di un elemento a “T” e di un breve raccordo con
relativo tappo per permettere la somministrazione con
autobotte di una quantità d’acqua sufficiente a
mantenere in salute l’albero e a ridurne il cosiddetto
“stress di trapianto”

La Prunus Pissardi ha una buona resistenza alle basse temperature ma non
tollera la salinità. Crescita mediamente veloce con portamento eretto e chioma
globosa. E’ coltivata sia ad arbusto che ad albero, a seconda dell’altezza
dell’innesto. Raggiunge 5 metri in altezza e la chioma si può espandere per 4/5
metri in diametro. Fiorisce di rosa da marzo ad aprile, poi mette le foglie di forma
ovale e di colore rosso vivo. Molto utilizzato per alberature stradali, parchi e
giardini.

Le aiuole perimetrali previste come
migliorie svolgeranno:
- Una funzione di delimitare la Piazza
dalla strada carrabile perimetrale;
- Serviranno da ulteriori sedute per i
fruitori della Piazza incrementando la
fruibilità;
- Avranno una funzione estetica.

ELEMENTO DI VALUTAZIONE 2
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La struttura polifunzionale
Rispetto al progetto a base di gara la struttura polifunzionale avrà una superficie di 70mq e potrà ospitare il Forum dei giovani, mostre, eventi ecc.. Le ampie superfici laterali di cui è dotata consentiranno
infatti dall'esterno di poter vedere l'interno della struttura nella quale potranno essere viste quadri, manifesti ecc..

Carattetistiche tecniche:
- Struttura portante in c.a.
- Tompagnatura estrena in Blochhi tipo Normalblock da 40cm;
- Copertura in solaio laterocementizio piano, con pannello di coibentazione in poliuretano da 10cm e guaina ardesiata;
- Riscaldamento e raffrescamento interno n° 2 climatizzatori da 12000BTU;
- Infissi tipo Bluevolution 73 effetto legno con vetro 33.1-14-33,1;
- Pannelli fotovoltaici in copertura da 570Wp per un totale di 67,8kW.

Gli spazi interni:
- L'ambiente interno sarà unico al fine di massimizzare l'aggregazione;
- Saranno realizzati due W.c. di cui uno per disabili

Gli arredi interni forniti:
- Scrivania ad angolo con poltrona;
- Tavolo per riunioni con 8 sedie;
- Armadio a tre ante.

ELEMENTO DI VALUTAZIONE 3
Tavola grafica 7



O
FF

ER
TA

 T
EC

N
IC

AOggetto: I tecnici L'impresa
PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL'APPALTO CONGIUNTO DELLA

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ESECUZIONE DI LAVORI DELL’INTERVENTO
DI “RIQUALIFICAZIONE PIAZZA XX SETTEMBRE”

 CIG: 9976963253 – CUP: J17H21001280001

MERCATO SAN SEVERINO
Provincia di Salerno

L'illuminazione notturna

A delimitazione tra la Piazza e la strada saranno installate dele
Bollard in ghisa multicolore

L'illuminazione della strada sarà
realizzata con pali di altezza fuori terra
4mt e con armatura stradale tipo LA
Foglia 400 da 34,5W

Listone LED si integra perfettamente
con Betonella Listone, inserendo
elementi luminosi all’interno della
pavimentazione.
Permette di personalizzare i punti
luce e i colori. Particolarmente
indicato per viali, plateatici, strutture
ricettive e commerciali.

L'offerente porpone l'illuminazione notturna della Piazza attraverso i prodotti di
seguito riportati. Tutti i prodotti utilizzati saranno conformi ai CAM.

ELEMENTO DI VALUTAZIONE 4
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Accesso consentito solo ai residenti e disabili

Area principale di lavoro

Area da espropriare con transito per i soli residenti e disabili

Viabilità di cantiere

LEGENDA

La viabilità di cantiere

Saranno sempre garantiti gli accessi per i mezzi di soccorso.
Nei i casi in cui le lavorazioni dovessero interessare strade ad unica
carreggiata, o comunque ove non vi sia la possibilità di garantire la
circolazione veicolare, saranno concordate fasce di garanzia con gli utenti
per garantire gli accessi ad esempio 07:00-9:00 e 12:14:00, nelle quali sarà
assicurato il transito.
Per la sicurezza dei fruitori sarà predisposto un corridoio di transito
pedonale lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare della
larghezza di almeno 1,20 metri.
Il corridoio pedonale così realizzato sarà munito di un parapetto, di un
corrente intermedio e di una tavola fermapiede. Per ridurre sensibilmente il
disagio dei cittadini e del personale di servizio, oltre che fungere da ostacolo
e da protezione per le polveri e per i possibili residui di materiale
proveniente dalle lavorazioni.

Al fine di mitigare i disagi per i residenti e soprattutto gli impatti ambientali derivanti dal trasporto del
materiale l'offerente, fermo restando le misure di sicurezza di cui al PSC, propone come miglioria di
progetto che la viabilità per e dal cantiere avvenga lungo la SR266. A tal fine
- L'area principale di cantiere sarà installata nel parcheggio pubblico presente lungo la SR266;
- Si provvederà prima alla realizzazione della viabilità di progetto (area da espropriare);
- In seguito alla realizzazione della Piazza XX Settembre.
- Le strade (vedi planimetria) saranno chiuse al transito ad esclusione dei residenti e dei disabili.
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Planimetria generale Prospetto sud (sopra) e prospetto ovest (sotto) Planimetria generale Prospetto est (sopra) e prospetto sud (sotto) 

Qualità della progettazione
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