LEGENDA

OPERA DI DIFESA TIPO 1: SEZIONE

—E rapp.1/100

Progetto

Tappeto drenante costitutio da uno strato di 20 cm di ghaia su un fuiltro
) geotessile di separazione
N / (su geogriglia 50 x 50 cm)

(\y)/\ Pozzo assorbente d =200 mm in rocce sciolte e d= 150 mm in rocce calcaree

35.00
drenaggio in pietrame sciolto
3.00 12.00 2.00 12.00 2.00 2.00 2.00
+7.00
- +6.00 -
\ B +5.00 Cinsoum | S fondo e sulle sponde PROGETTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO
| ) B IDROGEOLOGICO ALLA FRAZIONE SPIANO
ssastaetss ales IN COMUNE
e = [y oot DI MERCATO SAN SEVERINO (SA)
/ ‘% livello di definizione del progetto
14.00 14.00 10.00 fattibilita o definitivo o esecutivo o
¢ 38.00 )
b
tappeto drenante costituito da uno strato di 20cm di ghiaia
su un filtro geotessile di separazione (su geogriglia 50x50mm) ELABORATO N 17 C
OPERA DI DIFESA TIPO 1: SEZIONI LONGITUDINALI
RAPP. 1/100
DATA: SETTEMBRE 2019
pozzo assorbente d=200mm in rocce sciolte e d=150mm in rocce calcaree / T S | PROGETTISTI: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
U.T.C. ING. GIANLUCA FIMIANI
(Capo U.T.C.)



AutoCAD SHX Text
OPERA DI DIFESA TIPO 1: SEZIONE E-E rapp.1/100 


	Fogli e viste
	EL_17C


