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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO ldl UNITARIO
misura
Nr. 1 Tubazione in polietilene ad alta densita PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con
C.02.020.020 |diametro, marchio I1P dell’ I stituto Italiano dei Plastici /o equivalente marchio europeo, marchio del produttore e data di produzione. La
hi tubazione deve essere formata per estrusione e pud essere fornita siain barre chein rotoli, compresi i pezzi speciali e ogni onere e
magistero per la posain opera con relative giunzioni, esclusi solo laformazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA
8 Diametro esterno 110 mm spessore 6,3 mm
euro (dodici/68) m 12,68
Nr. 2 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profonditadi m 0.4,
E.01.000.010 compresal'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con lasola
a esclusione di manufatti in muratura o conglomerato Scavo di pulizia o scotico
euro (zero/86) mq 0,86
Nr. 3 Scavo a sezione aperta per shancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenzadi battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo,
E.01.010.010 |compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, larimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, laregolarizzazione delle pareti
a secondo profili di progetto, |o spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o |'accantonamento in
appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee, nonché ogni onere e
magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
euro (tre/96) mc 3,96
Nr. 4 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acquafino a 20 cm sul fondo, compresi i
E.01.015.010 |trovanti di volume fino a 0,30 mc, larimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, |a regolarizzazione delle pareti secondo profili di
a progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o |'accantonamento in appositi Siti indicati
dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per dareiil
lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
euro (quattro/66) mc 4,66
Nr.5 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
E.01.040.010 organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali e ogn
a altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfettaregola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi
euro (tre/19) mc 3,19
Nr. 6 Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non
E.01.040.030 |superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina
a euro (trentaquattr o/55) mc 34,55
Nr. 7 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dalavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche ¢
E.01.050.010 \mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalita prescritte per la discarica. Lamisurazione relativa agli scavi &
a calcolata secondo I'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni
secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto arifiuto di materiale proveniente dalavori di movimento
terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 g, compreso |o spandimento del materiale ed esclusi gl
eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
euro (nove/46) mc 9,46
Nr. 8 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm,
E.03.010.010 |Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso 'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti
a controlli e quant'altro necessario per dare |'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/
15
euro (centosei/15) mc 106,15
Nr. 9 idem c.s. ...di resistenza C20/25
E.03.010.010 euro (centoquindici/71) mc 115,71
.c
Nr. 10 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
E.03.010.020 | conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso |'uso della pompae del vibratore, nonché gli sfridi e gli oner
a per i previsti per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme ei ferri di armatura. Per strutture di
fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2
eur o (centoventicinque/08) mc 125,08
Nr. 11 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
E.03.010.030 | conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso |'uso della pompae del vibratore, nonché gli sfridi e gli oner
a per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme ei ferri di
armatura. Per strutture in elevazione Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1 - XC2
eur o (centotrenta/56) mc 130,56
Nr. 12 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici 0 armati compreso armo, disarmante,
E.03.030.010 | disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulituradel materiale per il
a reimpiego; eseguite aregola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di
fondazione
euro (ventiquattro/95) mq 24,95
Nr. 13 idem c.s. ...calcestruzzo. Strutture in elevazione
E.03.030.010 euro (trenta/17) mq 30,17
b
Nr. 14 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
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E.03.040.010 sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare |I'opera compiuta a perfettaregola d'arte. Acciaioin
a barre

euro (uno/43) kg 1,43
Nr. 15 Solaio per strutture piane, apannelli in c.ap., atrefoli aderenti, di larghezza 120 cm, alleggerito da aveoli longitudinali, realizzati con
E.04.050.060 | cal cestruzzo di resistenza caratteristica C45/55 e armatura pannelli ftpk> 1860. Compresi e compensati nel prezzo il getto di
a riempimento delle nervature trai pannelli la soletta superiore in cemento armato dello spessore di 6 cm con calcestruzzo di resistenza

caratteristica C28/35 e l'armatura di acciaio B450C, da posizionarsi in opera, per i collegamenti strutturali e I'armatura di ripartizione

nella soletta superiore (diametro 6 mm, maglia 20x20 cm) Compresi, atresi, I'onere della posain opera, il puntellamento provvisorio, le

casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4.0 m dal piano di appoggio, I'onere

per il costipamento del cal cestruzzo a mano e con vibratore meccanico, |o spianamento del calcestruzzo, il tiroin ato eil calo, le

bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia e quant'altro occorre per dare I'operafinitag

perfettaregola d'arte. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezzatotale 21 cm

euro (trentasette/41) mq 37,41
Nr. 16 idem c.s. ...Altezzatotale 28 cm
E.04.050.060 |eur o (quarantauno/21) mq 41,21
b
Nr. 17 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posadi pavimentazioni sottili
E.07.010.040 | (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente Con spessore non inferiore a4
a cm

euro (quattordici/23) mq 14,23
Nr. 18 Massetto di sottofondo leggero adatto aricevere I'incollaggio di pavimenti ceramici , premiscelato in sacchi da 36.4 It/cad., a base di
E.07.010.070 |argilla espansaidrorepellente (assorbimento inferiore a 2% a 30 min. secondo UNI 7549) e leganti specifici; densitain opera ca. 950 kg
a m, e resistenza media a compressione a 28 giorni 100 kg/cm; reazione al fuoco classe 0; certificato, previa applicazione idoneo strato

elastico in gomma vulcanizzata, al'isolamento acustico a calpestio secondo D.M. 5.12.1997; pompabile con pompe tradizionali da

sottofondo, impastato con acqua, steso, battuto, spianato e lisciato , in opera Per posadi pavimenti ceramici

euro (tre/35) ma/cm 3,35
Nr. 19 Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg di cemento per mc di impasto, steso in opera a perfetto piano
E.07.020.010 | configurato secondo pendenze prestabilite, per spessore medio 10 cm, compresi ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a
a perfettaregolad'arte In argilla espansa

euro (ventiuno/06) mq 21,06
Nr. 20 Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a
E.07.020.020 |parte), steso in opera a perfetto piano, compresi ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 10
b cm

euro (ventisei/08) mq 26,08
Nr. 21 Tramezzature in pannelli di gesso, con superficie liscia, sistema con incastro su due lati, posti in opera con apposito collante comprese
E.08.040.010 |tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura e rasatura dei giunti, tagli amisuraed ogni altro onere e magistero per fornire I'opera
.b eseguita a perfetta regola d'arte Spessore 8 cm

eur o (ventisei/66) mq 26,66
Nr. 22 idem c.s. ...d"arte Spessore 10 cm
E.08.040.010 | eur o (ventiotto/92) mq 28,92
.c
Nr. 23 Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi in calcestruzzo di argilla
E.08.050.010 |espansa, aventi una massa volumica compresatra 750 e 1100 Kg/mc, con percentuale di foraturainferiore al 30%, con prestazioni
a termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, daporre in opera afori verticali, eseguita con malta.

prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a’5,0 N/mmg. | blocchi devono essere dotati di

certificazione comprovante la bassa emissione di Radon e testati in |aboratorio sullaemissione di radionucliti. Compresi e compenseti

nel prezzoiil calo eil tiroin alto dei materiali, laformazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta

efinestre, i ponti di servizio fino a4 m di altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dareil lavoro finito a perfetta regola

d'arte. Spessore 30 cm

euro (quar antasette/45) mq 47,45
Nr. 24 idem c.s. ...d'arte. Spessore 38 cm
E.08.050.010 |eur o (cinquantanove/49) mq 59,49
b
Nr. 25 Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lanadi roccia, densita 110 Kg/mc, reazione a fuoco euroclasse A1, compresi
E.10.020.040 |gli sfridi, i ponteggi fino a4,0 m dal piano di appoggio, il tiro eil calo dei materiali, e ogni atro onere e magistero per dareil lavoro
a finito a perfetta regola d'arte Spessore 5 cm

euro (ventiotto/24) mq 28,24
Nr. 26 Ordituradi tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato
E.11.020.010 | con colle resorciniche secondo le norme "DIN" ed impregnate con una mano di Xiladecor, fornitae postain opera. Sono compresi: la
b coloritura; il calcolo per i carichi e sovraccarichi secondo le norme tecniche vigenti; laferramenta per il fissaggio di tutti i componenti ir

accialo zincato a bagno dopo lalavorazione; |e piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente

normativa antisismica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita Con schema statico complesso (travi reticolari,

strutture curvilinee)

euro (milletrecentodiciannove/38) mc 17319,38
Nr. 27 Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (FPO) non contenenti cloro, saldato per termofusione sui sormonti e
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E.12.030.085 |fissato meccani camente, applicato su supporto previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da
a 300 g/m: Spessore 1,5 mm
euro (ventitre/39) mq 23,39
Nr. 28 Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera su
E.13.030.010 |sottofondo di malta cementizia dosataa4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi la suggellatura dei giunti con boiacca di
a cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, I'eventuale formazione dei giuntio di dilatSazione, il tiroin ato eil calo dei materiali, i
lavaggio con acido, lapuliturafinale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfettaregola d'arte Colore rosso a
superficie liscia o bugnata, spessore 8+10 mm
euro (trentasei/76) mq 36,76
Nr. 29 Pavimento in linoleum atinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vistalisciaerovesciain teladi Jutanarurale,
E.13.070.010 |incollato direttamente al piano di posaliscio, compatto e privo di crepe utilizzando collanti a base di resine sintetiche in dispensione
a acquosa compreso la saldaturaa"caldo" dei teli con I'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una
superficie privadi giunti, laposain opera di una cera metallizzata specificalinoleum per le chiusure delle microporosita della superficie
compreso, altresi, tagli, sfridi, il tiroin alto eil calo dei materiali, i collanti, lapuliziafinale, il lavaggio ed ogni altro onere e magistero
per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. Spessore 2,0 mm
euro (trentasei/80) mq 36,80
Nr. 30 Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltatain pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucidao
E.15.020.010 bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la
a suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli amisura, gli sfridi, il tir
indto eil calo dei materiali, lapuliturafinale e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni
20x20 cm, atinta unita
euro (trentaotto/07) mq 38,07
Nr. 31 Rete stampata in materiale sintetico per armaturaintonaci fornita e postain opera con fissaggio meccanico a supporto murario
E.16.010.030 |sottostante, compresi tagli, sfridi, rifiniture, i ponti di servizio fino a4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dareil
a lavoro finito a perfetta regola d'arte Rete stampata in materiale sintetico per armaturaintonaci
euro (tre/72) mq 3,72
Nr. 32 "Rasatura e stuccatura di superfici gia predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicel
E.16.020.070 | perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti
a idraulici normalizzati
euro (otto/79) mq 8,79
Nr. 33 Intonaco per interni, costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso,
E.16.030.010 |perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a5 mm, per rasatura di pareti, soffitti e volte gia predisposti, compresi i ponti di
a servizio fino a4 m dal piano di appoggio, il tiro eil calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta
regola d'arte Intonaco pronto premiscelato
euro (sedici/20) mq 16,20
Nr. 34 Portainternadi legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da:
E.18.010.070 |telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm liscio o con modanatura ricacciata; battenti con listoni di sezione minima 6x3,6+4 cm;
a intelaiatura internadi listelli disposti ariquadro di lato non superiore a 10 cm, con riquadri per i vetri compreso i relativi regoletti;
rivestita sulle due facce di compensato da 4 mm; zoccoletto al piede di abete di altezza minima 10 cm, con mostre e coprifilo; in opera
compresa ferramentain particolare, staffe e meccioni arondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e
ritieni, serratura Rivestimento in compensato in legno di pioppo
eur o (centosettanta/50) mq 170,50
Nr. 35 Infisso in alluminio per porte interne ad uno o piu battenti con o senza sopraluce, fisso o apribile, realizzato con profilati in legadi
E.18.070.010 |alluminio estruso, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento
a superficiale di ossidazione anodicadi colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciaturaa
colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio, coprifili in lamieradi aluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e
piletta per I"innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica, maniglia di tipo pesante, predisposto per I’ applicazione di
serratura speciale, compresi ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Per superfici fino a2,5 mq
euro (duecentotrentatr e/36) mq 233,36
Nr. 36 Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, fornito e posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad
E.18.075.045 |uno o due battenti Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura
.c eur o (centoottantatre/28) cad 183,28
Nr. 37 Infisso monoblocco in legadi alluminio ataglio termico realizzato con profilati in legadi alluminio estruso assemblati meccanicamente
E.18.080.020 | con lamelle di poliammide formanti il taglo termico rifinito con le parti in vista con trattamento superficiale di ossidazione anodica di
.c colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciaturaacolori o finto legno. Sono compresi il
telaio esterno costituito dai montanti della sezione di 100 mm, con ricavata la battuta per |'anta, distanziatore e guida per I'avvolgibile, il
traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico
dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minimadi 52 mm, la serranda avvolgibile in PV C tipo
pesante da 5,00 kg/m?; compresi, altresi, ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Per superfici oltre i
5mqg
euro (trecentootto/09) mq 308,09
Nr. 38 Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastrainterna: vetro stratificato di sicurezza UNI EN 1SO 12543
E.20.025.010 | spessore nominale 5 mm, lastra esternaiin vetro float, spessore nominale 5 mm, unite a perimetro daintercalarein metallo, sigillato alle
a lastre e tradi esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanzatermicak di 1,7 in W/m2K, per
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Nr. 39
E.21.020.030
b

Nr. 40
E.22.030.010
a

Nr. 41
E.23.010.030
a

Nr. 42
1.01.010.040.
a

Nr. 43
1.01.010.045.
a

Nr. 44
1.01.010.060.
a

Nr. 45
1.01.020.010.
a

Nr. 46
1.01.020.015.

g

Nr. 47
1.01.020.035.
b

Nr. 48
1.01.020.050.
a

finestre, porte e vetrate; fornita e postain opera con opportuni distanziatori su infissi o telai inlegno o metallici compreso sfridi, tagli e
sigillanti siliconici, e ogni atro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Intercapedine 12 mm (5+12+5)
eur o (sessantatr e/43)

Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o arullo su pareti o soffitti, con tre
mani a perfetta copertura, esclusala preparazione degli stessi da conteggiarsi aparte, compresi il tiroin ato eil calo dei materiali, i pont
di servizio fino a4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfettaregolad'arte A base di resine acrilich
euro (sette/94)

Pavimentazione con mattoni in cotto non gelivi di dimensioni 5,5x12x25 cm, a secco su letto di sabbialavata dello spessore di 5 cm
opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compreso I'onere della compattazione con apposita piastra vibrante, lasigillatura
con sabbia finemente vagliata e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Posti di piatto

euro (sedici/32)

Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento, con profilo portante in alluminio e aette di ancoraggio perforate, guarnizione elastice
in PVC, sporgente per 3 mm resistente all'usura termosaldabile a pavimento in materiale plastico, larghezza massima del giunto 30 mm,
movimento totale del profilo 10 + 5 mm, larghezza visibile 35 mm . Con elementi pari am 4,00 Altezza fissa 15 mm

euro (settantaquattro/22)

Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12, fornity
e posto in operadl'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. avalle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le
valvole suddette, il collettore e relativa cassettain plastica con coperchio, le tubazioni in ramein lega con titolo di purezza Cu 99,9
rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi
il ripristino dell'intonaco, lafornitura e la posain opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono
compresi le opere murarie per |'apertura e eguagliatura delle tracce e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regol
d'arte Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti

eur o (sessantacinque/08)

Impianto di scarico con |'uso di tubi in PV C con innesto a bicchiere fornito e posto in opera dl'‘interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a
valle della colonnafecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento, le tubazioni in PV C le guarnizioni, le opere murarie per I'aperturae
eguagliatura delle tracce, esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso. E', inoltre, compreso ogni altro onere e magistero per dareil
lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono esclusi lafornitura e la posain opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative
rubinetterie Impianto di scarico con tubi PV C per ambienti civili

euro (cinquantadue/98)

Predisposizione di alaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12, fornity
eposto in operadl'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. avalle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le
valvole suddette, il collettore e relativa cassettain plastica con coperchio, le tubazioni in ramein lega con titolo di purezza Cu 99,9
rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi il
ripristino dell'intonaco, lafornitura e la posain opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono compresi
le opere murarie per |'apertura e eguagliatura delle tracce e altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfettaregola d'arte
Impianto di acqua calda a collettori per ambienti

eur o (sessantauno/31)

Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densita,
galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PV C, placcadi comando a pulsante, rete porta intonaco per cassetta ad incasso,
sedile aciambella con coperchio in polietilene-PV C; completo, inoltre, di tuttalaraccorderia, di alimentazione e scarico; compresi |'uso
dei materiali di consumo necessari per laposain operadel vaso, |'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei
manufatti a posto di posa, I'assistenza muraria alla posain opera, I'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o
|"abbassamento dei materiali di risultaa piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo
alle stesse, ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso
euro (duecentoquar antauno/52)

Piatto docciain ceramicaa pasta di colore bianco extra clay,fornito e posto in opera, completo di accessori e di gruppo erogatore, di
soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completadi cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tuttala
raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi lasigillaturadel piatto con silicone od altro materiale analogo, |'uso dei materiali di
consumo necessari per laposain operadel piatto doccia, I'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti
al posto di posa, |'assistenza muraria alla posain opera, |'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o I'abbassamento
dei materiali di risultaa piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, e ogn
altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Piatto doccia da 80x80 cm in extra clay con gruppo incasso

euro (duecentotrentadue/23)

Lavatoio in ceramica a pastadi colore bianco extraclay, fornito e posto in opera, completo di accessori e di gruppo erogatore con
raccordo da 1/2", di pilettacompletadi sifonein PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tuttalaraccorderia di scarico e di alimentazione;
compresi lasigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, I'uso del materiali di consumo e dell' attrezzatura, la
distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, |'assistenzamurariaalla posain opera, |'esecuzione di idonea pulizia a posa
ultimata, il sollevamento o I'abbassamento dei materiali di risultaal piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche
discariche, il corrispettivo alle stesse e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Lavatoio in extra clay
da 60x50 cm

eur o (trecentosessantasei/74)

Lavabo rettangolare aincasso in vetrochina colore bianco da 61,5x51,5 cm, fornito e posto in opera, completo di gruppo di erogazione,
con scarico corredato di raccordi efiltro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi a pianale ; compresi I'uso dei
materiali di consumo necessari per laposain operadel lavabo, I'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei
manufatti a posto di posa, I'assistenza muraria alla posain opera, I'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o

mq

mq

mq

63,43

7,94

16,32

74,22

65,08

52,98

61,31

241,52

232,23

366,74
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 49
1.01.030.010.
a

Nr. 50
1.01.030.020.
a

Nr. 51
1.01.030.080.
a

Nr. 52
L.01.010.025
b

Nr. 53
L.01.010.090
a

Nr. 54
L.01.10.40.b

Nr. 55
L.01.10.40.d

Nr. 56
L.01.10.70.b

Nr. 57
L.02.010.094
b

Nr. 58
L.03.010.030
f

|'abbassamento dei materiali di risultaa piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo
alle stesse e ogni atro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo aincasso in vitreous-china con gruppo
monocomando

euro (trecentootto/13)

Vaso igienico - bidet con catino allungato ed apertura anteriore per persone disabili, dimensioni 400x800x500 mm, fornito e posto in
opera, realizzato in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenue, del tipo ad aspirazione 0 a cacciata con scarico ¢
pavimento o a parete, completo di cassettadi scarico a zaino della capacita non minore di 10 litri con comando pneumatico agevolato;
miscelatore con comando aleva e relativa doccetta a mano; coperturain legno verniciato, compreso |’ allettamento su pavimento con
cemento o I’ aggancio a parete, il relativo fissaggio con viti 0 borchie in acciaio cromato, le relative guarnizioni, ogni altra opera murarie
eogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregolad’ arte Vaso igienico - bidet per disabili

euro (novecentosettantaquattr o/53)

Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenue,
fornito e posto in opera, con fronte concavo, bordi arrotondati, appoggi per gomiti, spartiacqua antispruzzo, ripiano per rubinetto,
completo di miscelatore monocomando aleva lungarivestitain gomma paracolpi, bocchello estraibile, sifone e scarico flessibile e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfettaregola d'arte Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili
eur o (cinquecentotrentauno/55)

Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misuramin 210x210 cm fornito di porta con apertura verso
|'esterno con luce netta 85 cm, conforme alle norme tecniche vigenti, fornito e posto in opera, composto da WC bidet 49 cm, completo d
miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; sedile e schienalein ABS, corredato di cassetta di risciacquo da 101 a
comando pneumatico a leva facilitato; lavabo areclinazione variabile servito da pistoni precaricati all'azoto in vitreous completo di riaz
paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e appoggiagomiti, con leva a comando facilitato e ogni altro onere e magistero per
dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte Arredo completo per locale bagno per persone disabili

eur o (duemilanovecentosettantasette/66)

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltrei 16 mq completo di sistemadi distribuzione con eventuali operein
tracce su muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minimadi fase e di terrapari a 1,5mmq; scatoladi derivazione
incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm,; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se
avista 1l posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciae; placche in materiale plastico o
metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEl e progettato ed eseguito
in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e
fissaggio dei pezzi, e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per punto luce a deviatore e invertitore
10 A Punto luce con corrugato pesante

euro (settantadue/01)

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a 16 mq completo di: sistemadi distribuzione con eventuali opereir
tracce su muratura; conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minimadi fase e di terrapari a 1,5 mmg; scatola di derivazione
incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm,; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se
avista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciae; placcain materiale
plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti amantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEl e progettato e
eseguito in conformita delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per |'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. Punto luce a
commutatore 10 A Punto luce a commutatore con corrugato leggero

euro (trentanove/28)

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltrei m} 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali operein
tracce su muratura; -conduttori del tipo HO7V-K o0 NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari amm| 2.5; -scatola di derivazione
incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se
avistada mm 66x82; -supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutto, serie commerciale; -placcain materiale plastico o
metallo 1 posto per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEl e progettate ed eseguite
in conformitO del disposto dellalegge 46/90, incluse |e opere murarie per |'apertura delle tracce, fori e quant‘altro per il posizionamento
fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare I'opera compiuta aregola d'arte. Per punto luce ainterruttore 16 A Punto luce con
corrugato pesante

euro (trentasette/37)

idem c.s. ...Punto luce in vista IP 5X
euro (cinquantaotto/19)

Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre am] 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opereir
tracce su muratura; -conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minimadi fase e di terrapari amm| 1,5; -morsetti amantello o
con caratteristiche analoghe; conformi ale norme CEI e progettate ed eseguite in conformitO del disposto dellalegge 46/90, incluse le
opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare
|'opera compiuta a regola d'arte. Per punto luce aggiuntivo a punto luce ainterruttore 10/A Punto luce aggiuntivo con corrugato pesante
euro (undici/73)

Cavo multipolare stagno non propagante incendio, tensione nominale 400/750 V serie pesante, con guaina esternain rame rivestita con
guainaisolante a bassa emissione di fumi e gastossici corrosivi, isolante minerale all'ossido di magnesio, conduttori in rame afilo unico
fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo Sezione 1x16 mm?

euro (undici/63)

Lampada ad incandescenza sferica con bulbo chiaro, smerigliato o opalizzato internamente attacco E 27, 60 W
euro (uno/50)

308,13

974,53

531,55

2'977,66)

72,01

39,28

37,37

58,19

11,73

11,63

1,50
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Nr. 59 Lampada a vapori di mercurio, luce bianca calda attacco E 27 50 W
L.03.030.010 |euro (undici/74) cad 11,74
a
Nr. 60 Lampada a vapori di mercurio, luce bianca neutra, attacco E 40 250 W
L.03.030.020 |eur o (sedici/66) cad 16,66
a
Nr. 61 Plafoniera tonda con piatto in alluminio e coperturain vetro opale, diametro esterno 25 cm, per lampade ad incandescenza attacco E 27
L.03.060.020 |60 W
.b euro (centodue/32) cad 102,32
Nr. 62 Apparecchio di illuminazione con corpo base in lamiera d'acciaio verniciato bianco, trattamento anticorrosione, tipo invisibile con
L.03.080.030 |schermo prismatico in metacrilato, a punta diamante, cablato e rifasato, |P 40, per lampade fluorescenti 1x36 W, dimensioni
.c 1.260x110x100 mm

euro (cinquantasette/06) cad 57,06
Nr. 63 Apparecchio illuminante da interno, fornito e posto in opera, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in
L.03.080.040 |lamiera d’ acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas
d prismatizzato antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previe

trattamento di fosfatazione; portalampadain policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 Posadi plafoniera

schermo in plexiglas da 2x36 W

euro (novantaquattro/95) cad 94,95
Nr. 64 Lampade fluorescenti, diametro 28 mm ad alta efficienza e resa cromatica, tonalit® 93/95 36 W, lunghezza 1.200 mm
L.03.20.30.c |euro (otto/15) cad 8,15
Nr. 65 Apparecchio con diffusore semisferico e cappello in aluminio con diffusore in metacrilato, attacco E 40 Cablato per lampada a vapori di
L..04.040.030 |mercurio 250 W
b euro (ottantasei/59) cad 86,59
Nr. 66 Lanternain stile con corpo in alluminio nero e diffusore in metacrilato trasparente, completa di riflettore, attacco E 27 per lampade a
L.04.050.010 |incandescenza Installata a palo
b euro (duecentoquattro/69) cad 204,69
Nr. 67 Colonnina composta da pal etto tondo, corpo e grigliadi finiturain pressofusione di alluminio verniciato, del diametro di 150 mm,
L.04.10.20.b |diffusorein vetro sabbiato, grado di protezione |P65, postain opera con paletto altezza da 90, 5 fino a 135 cm cablato per lampadaa

vapori di mercurio 50 W

eur o (centonovantasette/06) cad 197,06
Nr. 68 Cordain rame nudo, in opera completadi morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo sezione nominae
L.05.10.10.d |35 mm;|

euro (cinque/4l) m 543
Nr. 69 Dispersore acroce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEIl 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mr|
L.05.20.10.a |per alacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm lunghezza 1,

m

euro (ottantadue/07) cad 82,07
Nr. 70 Armaturailluminante per lampade avapori di mercurio, corpo in legadi aluminio, vetro borosilicato temperato, portalampadain
L.06.30.50.c |ceramica, gabbiain acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato montata a

soffitto 250 W

eur o (centoguar antauno/70) cad 141,70
Nr. 71 Intercomuni cante da tavolo ad onde convogliate sullarete di distribuzione di energia a2 candi di conversazione
L.07.20.70.a |euro (cinquantaquattr o/24) cad 54,24
Nr. 72 Centralino telefonico per 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a3 linee urbane ed 8 interni, accesso diretto ainterni ed asingola
L.09.20.10.a |linea, assegnazione personalizzata delle linee, trasferimento linea urbanalinterna, funzione servizio notte, funzione conferenza, filtro

segreteria su chiamate entranti, funzione chiamata in attesa, prenotazione linea esterna o interno occupato, promemoria acustico,

programmazione centralizzata, smistamento automatico delle chiamate fax in ingresso Centralino telefonico per 1 linea urbanae 4

interni

eur o (cinquecentosettantasei/83) cad 576,83
Nr. 73 Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo apparecchio telefonico e |'attivazione dell'impianto con apparecchio a3
L.09.20.50.a |tasti/led per accedere ale linee esterne

eur o (centosessantatr e/92) cad 163,92
Nr. 74 Fornitura e posain operadi sirena elettronica dainterno, 110 db, alimentazione 12 V, conforme CEI 79.2 1} livello in contenitore
L.12.90.10.b |metallico, antimanomissione

euro (settanta/10) cad 70,10
Nr. 75 Diffusori acustici, compresal'attivazione dell'impianto tipo a plafoniera con predisposizione per trasformatore per impianti a parete
L.14.30.10.a |potenza 30 w

euro (centoventiotto/78) cad 128,78
Nr. 76 Apparecchio di illuminazione a bandiera | P 40, alimentazione ordinaria220 V c.a., 120" di autonomia, non permanente, con lampada
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L.15.010.045 |fluorescente 2x8 W
.b euro (centonovantatre/12) cad 193,12
Nr. 77 Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autoestinguente, CEIl 34-21/22, con
L.15.10.10.d |circuito elettronico di controllo, classeisol. Il, fusibile, spiarete/ricarica, grado di protezione IP 40, alimentazione ordinaria220 V c.a. d

60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd. Non permanente con lampada fluorescente: 18 W

euro (centoquar antatr €/67) cad 143,67
Nr. 78 Centrale convenzionale di segnal azione automatica di gas a2 zone, massimo 2 rivelatori per zona, con microprocessore, segnalazione
L.16.10.30.a |alarme acustica e aled, segnalazione di preallarme generale, allarme generale e guasto; uscita per sirena esterna; alimentazione 220 V-

50Hz; batteria tampone per autonomia 24 h, contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa |'attivazione dell'impianto

Centrale convenzionale di segnal azione automatica di gas a2 zone

eur o (cinquecentonovantanove/25) cad 599,25
Nr. 79 Pulsante di emergenza arotturadi vetro con pressione, completo di telaio daincasso e martelletto per rottura vetro. Compresa
L.16.40.10.a |I'attivazione dell'impianto: per montaggio interno

euro (quarantasei/84) cad 46,84
Nr. 80 Segnalatore di allarme incendio. Compresa |'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena110 db a1l
L.16.40.30.c 'm, a

euro (duecentoventidue/42) cad 222,42
Nr. 81 Fornitura di pozzetto di raccordo prefabbricato 70 x70 comprensivo di chiusino in ghisa carrabile e ogni onere e magistero
NPS001 eur o (quattrocento/00) cadauno 400,00
Nr. 82 Sottoquadri impianto elettrico compreso cavi di collagamento allarete elettrica e quant'altro necessarioper dare il lavoro finito aregola
NPS002 darte

euro (mille/00) cad 1°000,00
Nr. 83 Pluvidi in aluminio preverniciato f. 100 mm
NPS003 euro (trentaquattr o/15) m 34,15
Nr. 84 Quadro elettrico generale compreso di cavi elettrici per il colllegamento dello stesso ai vari sottoquadri e allarete principale di
NPS004 distribuzione

euro (cinquemila/00) cad 57000,00
Nr. 85 Interruttore manovra sezionatore, con lame di terra interbloccate e comando ad accumulo d'energia per apertura tramite eventuale bobing
NPS005 d'apertura, completo di telaio portafusibili con dispositivo di sgancio al'intervento fusibili (fusibili esclusi) 12 Vn-kV, 12,5 kA, 400 An

euro (millequattr ocentotr entaquattr o/95) cad 1°434,95
Nr. 86 Fornitura e posain opera di n°1 gruppo attacco per motopompa completo di valvola di intercettazione con attacco UNI 70 VV.F, valvol¢
NPS006 di non ritorno, valvola di sicurezza, guarnizioni e materiali di tenuta con innesto di alimentazione da 2".

eur o (duecento/00) cadauno 200,00
Nr. 87 Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al "filo
NPS007 incandescente" 960 |C, grado di protezione IP 65: 2p + T, 32 A-220,250 V per scuola elementare e scuola media

eur o (centocinquantasette/28) cad 157,28
Nr. 88 Scaldacqua a condensazione tipo Infinity k26e Rinnai, comprensivo di fornitura e posain opera
NPS008 euro (duemila/00) cadauno 2°000,00
Nr. 89 struttura portabandiere completadi n. 3 bandiere di rappresentanza a corredo ingresso .
NPS009 eur o (quattrocentocinquanta/00) n. 450,00
Nr. 90 rete romboidale di recinzione fondi di proprietaivi compreso paletti e agganci su operein c.a.h: m2
NPS010 euro (venti/00) m 20,00
Nr. 91 Fornitura e posain operadi assito in perlinato di abete qualita AB compreso trattamenti ignifugi e trattamenti protettivi tali da garantire
NPS011 protezione dal degrado originato da agenti atmosferici ,comprensive di controventatura a scomparsa con fasce forate in acciaio al

carboniochiodate a perlinato

eur o (sessantacinque/15) m2 65,15
Nr. 92 PACCHETTO DI ISOLAMENTO TERMICO IN COPERTURA TIPO TETTO VENTILATO
NPS012 euro (ottantatre/90) m2 83,90
Nr. 93 Manto di coperturain lastre aggraffate in alluminio preverniciato 7/10
NPS013 euro (settantaquattr o/05) m2 74,05
Nr. 94 Lattonerie e finiture in alluminio preverniciato 7/10
NPS014 euro (novantadue/00) m2 92,00
Nr. 95 PLuviali in alluminio preverniciato f. 100 mm
NPS015 euro (trentaotto/05) m 38,05
Nr. 96 Fornitura e posain operadi idranti antincendio UNI 45 completi di manichetta, lanciain ottone, valvola di intercettazione, guarnizioni €

COMMITTENTE:
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NPS016 materiai di tenuta

eur o (duecentocinquanta/00) cadauno 250,00
Nr. 97 Estintore apolvere kg 9 - 34A 144BC
NPS017 eur o (settanta/00) cadauno 70,00
Nr. 98 Provvista e posadi vasca componibile in vetroresina per riservaidricaimpianti antincendio.serbatoio composto ... da pannelli
NPS018 prefabbricati in vetroresinarinforzata con fibre di vetro di dimensioni 1.22 x 1.22 m. ciascuno, ricoperti nella parte interna a contatto cor

I'acqua da uno strato di resina poliestere isoftalica.pannelli imbullonati con bulloni in acciaio inox aisi 316, con interposizione di

guarnizioni in gomma sintetica butilica e schiumap.v.c. acellule chiuse.provvisto di tiranti interni di rinforzo in acciaio inox aisi 316

bloccati all'esterno con flange in acciao galvanizzato.completo di fori e tronchetti flangiati per il collegamento dei tubi di troppo pieno,

scarico di fondo, doppia entrata, doppia uscita, ricircolo.dato in opera collaudato escluso il basamento. per ogni mc o frazione di volume

utile anormauni 12845.

eur o (trecentosessanta/00) m3 360,00
Nr. 99 Fornitura e posain opera di valvole asferain acciaio con attacchi filettati da 2"1/2 per sezionamento uscita serbatoi complete di
NPS019 guarnizioni e materiali di tenuta

euro (duecento/00) cadauno 200,00
Nr. 100 Fornitura e posain operadi n°1 elettro valvola completa di galleggiante per controllo riservaidrica, guarnizioni e materiali di tenuta.
NPS020 eur o (duecentocinquanta/00) cadauno 250,00
Nr. 101 Provvista e posadi gruppo di sovrapressione elettrico e diesel. provvista e posain opera compreso alacciamenti e rifornimento di
NPS021 carburante di gruppo di sovrapressione anorme uni 12845 e 10779. il gruppo dovra' essere costituito da pompa el ettrica, pompadiesel,

elettrocircolatore di mantenimento.completo di quadro elettrico di comando e controllo, batterie a piombo, alimentatore a bassa tensione

misuratore di portata, diaframmi, pressostato, valvole, manometri e rubinetterie, temporizzatore per arresto automatico, collettori e

flange, serbatoio e incastellatura.compreso verniciatura, smontaggio ed eventual e riassemblaggio sul posto, collegamenti allarete

antincendio e allavascadi accumulo, collaudo funzionaleportata di 80 mc/h, tipo e/o similare: salmson italiasrl, serie euro-fireson,

realizzato con n°1 elettropompa principal e base-giunto e n°1 motopompa diesel + elettropompa pilota multicellulare verticale serie

"muv"”

eur o (diecimilaottocento/00) cadauno 10°800,00
Nr. 102 Aumento o diminuzione del prezzo articolo 8 calcolato per ogni Kw in piu' 0 in meno rispetto alla potenza di targa complessiva di tuttel
NPS022 pompe installate per la provvistae posain operacompreso alacciamenti e rifornimento di carburante di gruppo di sovrapressione a

norme uni 12845 e 10779. I gruppo dovra’ essere costituito da pompa el ettrica, pompa diesel, elettrocircolatore di mantenimento.

completo di quadro elettrico di comando e controllo, batterie al piombo, alimentatore a bassa tensione, misuratore di portata, diaframmi,

pressostato, valvole, manometri e rubinetterie, temporizzatore per arresto automatico, collettori e flange, serbatoio e incastellatura.

compreso verniciatura, smontaggio ed eventual e riassemblaggio sul posto, collegamenti alarete antincendio e allavasca di accumulo,

collaudo funzionale.

eur o (centonovantasette/00) kw 197,00
Nr. 103 Fornitura e posain operadi tubazione in polietilene completa di raccordi di collegamento, giunti di transizione, valvolame, guarnizioni €
NPS023 materiali di tenuta, per lareaizzazione dellalinea antincendio interrata DN 75

euro (diciassette/60) m 17,60
Nr. 104 Fornitura e posain opera di tubazione in acciaio zincato rispondente alla norma per larealizzazione dell'impianto antincendio. Il prezzo
NPS024 comprende: incidenza di gomiti, riduzioni, manicotti, croci, nippli, filettature, sfilamento, tagli, revisione delle tolleranze di

ovalizzazione, livellamento, montaggio a soffitto, staffaggio, compreso quanto altro occorre per dareil lavoro il lavoro compiuto a

perfettaregola d'arte @=3"

eur o (cinquantacinque/00) m 55,00
Nr. 105 idemc.s. ...regolad'arte @=1"1/2
NPS025 euro (venticinque/00) m 25,00
Nr. 106 idem c.s. ...regolad'arte @="1/2
NPS026 euro (venti/00) m 20,00
Nr. 107 Fornitura e posain opera di gruppo termico modulare a condensazione di primaria casa costruttrice tipo MURELLE EQUIPE 220ERP
NPS027 euro (ventimilacinquecentosettantacinque/90) cad 20575,90
Nr. 108 Fornitura e posain operadi sistemadi riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento tipo LOEX home flat 16 con certificazione
NPS028 di conformitaallanorma UNI EN1264n. reg. DINCERT CO 7F392-F composto da: 1) Tubazionetipo LOEX 1620 a5 strati in

polietilene ad elevataresistenza allatemperatura PE-RT diam 16x 2 mm costruita e testata secondo EN 1SO 22391 2) Tackerclipsin

materiale plastico di fissaggio tubazione 3)lsolante perimetrale in polietilene espanso spessore 8mm , necessario per la dilatazione

perimetrale secondo UNI-EN 1264-4 4) pannello tipo LOEX tipo home flat Xfloor 40mm per riscaldamento a pavimento in polistirene

espanso estruso ad alta densita conforme reg. europeo n. 305/11 e norma UNI EN 13164 ,marchiato CE fornito in pannelli piegati alibrc

eassemblati dafilm alluminato 5) Addittivo LOEX per massetti a base di policarbossilati eteri arilascio progressivo 6) nastro

polipropilene PPL per sigillatura pannelli -

euro (ventisette/97) cad 27,97
Nr. 109 Set EUROKONUS 3/4 "per tubo LOEX certificato PE XA 16x 2mm
NPS029 euro (cinque/50) set 5,50
Nr. 110 SET VALVOLA E DETENTORE DI ZONA Tipo LOEX motorizzabile
NPS030 eur o (cinquantacinque/00) set

55,00
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Nr. 111 Fornitura e posain opera di Collettore LOEX prowork con misuratori di portata 11 circuiti
NPS031 euro (quattr ocentoventi/00) set 420,00
Nr. 112 Forniturae posain opera operadi Collettore LOEX prowork con misuratori di portata 12 circuiti
NPS032 euro (quattrocentosessanta/00) set 460,00
Nr. 113 Fornitura e posain opera collettore LOEX prowork con misuratore di portata 13 circuiti
NPS033 eur o (cinquecento/00) set 500,00
Nr. 114 fornitura e posain oper adi collettore LOEX prowork in PA con misuratori di portata 14 circuiti
NPS034 euro (cinquecentoquar anta/00) set 540,00
Nr. 115 Guaina corrugata di protezione per tubo 14x2,16x2,17x2
NPS035 euro (zero/95) n. 0,95
Nr. 116 CASSETTA DA INCASSO LOEX PER ALLOGGIAMENTO COLLETTORI LOEX
NPS036 eur o (duecentocinquanta/00) cad 250,00
Nr. 117 Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al "filo
NPS037 incandescente” 960 |C, grado di protezione IP65: 2p + T, 32 A-220,250 V per palestra e corpo di collegamento

eur o (centocinquantasette/28) cadauno 157,28
Nr. 118 Fornitura e posain operadi vetrata termoisolante con gas argon composta da lastrainterna di vetro di sicurezza stratificato 3mm piti filny
NPS038 di polivinilbutirrale di mmO,76 imtercapedine di mm15 e lastra esterna di vetro sicurezza 3mm e film come sopra, con trasmittanza Ug

=1,3W/mgK

eur o (centotrentacinque/00) m2 135,00
Nr. 119 REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO ESTERNO A CAPPOTTO COMPLETO DI PANNELLO DI POLISTIRENE -
NPS039 INTONACO- DISPOSITIVI DI FISSAGGIO e OGNI ONERE E MAGISTERO PER OPERA COMPIUTA A REGOLA D'ARTE

euro (quarantadue/00) m2 42,00
Nr. 120 sottostazione LOEX easyWARM HEP a punto fisso
NPS040 eur o (cinquecentoottanta/00) cadauno 580,00
Nr. 121 Servomotore LOEX on/off s230V con micro di fine corsa
NPS041 euro (trenta/00) cadauno 30,00
Nr. 122 Unita base LOEX 230 per collegamento sonde ambiente
NPS042 euro (centoquindici/00) cadauno 115,00
Nr. 123 sonda ambiente LOEX 230
NPS043 euro (ventitre/00) cadauno 23,00
Nr. 124 Sistema solare termico, tipo Riello CSA 25R, a circolazione forzata per riscaldamento e per la produzione di acqua calda sanitaria con
NPS044 accumulo composto da due bollitori capacita 500 litri ognuno, tipo Riello 7200/2, sistema complanare con il manto di coperturafalda

orientata a sud composto da: 128 collettori solari termici piani altamente selettivi realizzati con piastra captantein aluminio con finitura

selettivain TiINOx Energy Al; tubi in rame connessi con tecnologia full-harp; struttura portante in alluminio ed isolato con lana di roccie

ad atadensita. Vetro temprato spessore 4 mm ad altissima trasparenza,sel ettivo, antiriflesso. Superficie lorda complessivadi 1x2,57m2

(superficie netta assorbitore 2,15m2 dimensione telaio (cm) 126x207. Coefficienti di efficienza: a0=0,781, al[W/m2K =3,63, a2[W/

m2K2]=0,0052). Installazione inclinata rispetto al manto di copertura piano; Connessioni idrauliche con attacchi di tipo conico senza

guarnizione da 3/4'. Certificato secondo norma EN 12975 (parte 1 e 2). Due tubi di connessione tra collettori da 3/4' in acciaio inox

flessibile isolato completo di attacchi conici senza guarnizione di tenuta per distanze di affiancamento tra collettori di 10/12 cm.

Separatore per microbolle d'aria adatto a temperature fino a 180°C. Liquido antigelo specifico per impianti solari; miscelaacqua-glicole

propilenico per collettori ad alta temperatura ,temperatura antigelo di riferimento -14. Serbatoi di accumulo isolato con poliuretano

espanso rigido senza clorofluorocarburi (CFC), internamente smaltato, per acqua ad uso sanitario secondo DIN 4753 ed EN 12975,

capacitadi 2 x 500 litri, un serpentino,riscaldo solare dotato di anodo in magnesio di tipo passivo. Dimensioni con isolamento (mm)

@755xH1800.

Peso 150K g a vuoto. Compreso le valvole, lel tubazioni ,gi accessori come descritto compiutamente dagli elaborati esecuti per rendereil

sistema di produzione per I'ACS centralizzato funzionante a perefttaregola d'arte. Vaso di espansione da 25t per sistemi solari termici

precaricato a 2,5 bar. Gruppo di ritorno isolato a doppio circuito, DN20, con valvoladi sicurezza (pressione massima 6 bar),manometro,

indicatore di portata, raccordo di lavaggio/scarico e doppio termometro/freno a gravita. Centralina con funzione di regolatore

differenziale di temperatura; visualizzazione tramite display dei parametri del sistema; gestione di due circuiti arele semiconduttori

indipendenti; 9 sistemi selezionabili,circolatore alta efficienza; bilancio quantita termica; contatore di esercizio per la pompasolare e

predisposto per lagestione di collettori ad alto redimento; fornita completadi quattro sonde di temperatura pt100 di cui due con guaina

peralte temperature. Comprensivo di kit doppio tubo acciaio inox, compreso e compensato ogni altro onere e accessorio per rendere

perfettamente funzionate aregoladarte il sistemadi produzione di acqua calda sanitaria a uso collettivo con verifiche e prove di collaud

dellaD.L. odi designazione .

Fabbisogno ACS solare termico e riscaldamento

eur o (settecentoottantauno/25) cadauno 781,25
Nr. 125 Convertitore di tensione per impianti a pannelli fotovoltaici, tipo inverter Sirio k15, fornito e posto in opera. Tensione di ingresso 330-
NPS045 700 V retein uscita 340-460 V, in contenitore | P65. Compresi i relativi collegamenti elettrici e ogni altro onere e magistero per dareil

lavoro finito a perfetta regola d'arte. Potenza nominale (Wn) Wn 15000

euro (cinquemila/00) cad 57000,00
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Nr. 126
NPS046

Nr. 127
NPS047

Nr. 128
NPS048

Nr. 129
NPS049

Nr. 130
NPS050

Nr. 131
NPS051

Nr. 132
NPS052

Nr. 133
NPS053

Nr. 134
NPS054

Nr. 135
NPS055

Nr. 136
NPS056

Pannello fotovoltaico in silicio policristallino, tipo Suntech STP325-24/Vfw 325wp, fornito e posto in opera, composto da celle
monocristallino collegate in serie, copertura frontale in vetro temperato ad alta trasmittanza testurizzato da minimo 3 mm, copertura
posteriore in poliestere, scatoladi terminazione in IP 55, cornice di chiusura stagnain alluminio, temperatura operativa da -40 °C a+85
°C, abassa manutenzione ed alta efficienza. Compresi i relativi sostegni in acciaio zincato, i collegamenti elettrici e ogni atro onere e
magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte. Potenza (P) = Wp (W di picco) Wp 325

eur o (cinquecentoventi/00)

BANCO MONOPOSTO CON SOTTOPIANO GRIGLIAStruttura realizzata in tubolare di acciaio diam. mm. 28, curvatura a freddo,
saldature afilo continuo; verniciatura

con polveri epossidiche cotte in galleriatermica. Puntali in plastica aettata antirumore, inestraibili. Piano di

lavoro certificato in classe E1 , del tipo antigraffio e antiriflettente, realizzato in conglomerato ligneo

bilaminato, bordato, con angoli e spigoli arrtondati, spessore mm. 20. Raggiatura a norma antinfortunistica.

Sottopiano in griglia metallica. Struttura banco colore Nero, Grigio Alluminio,Rosso, Blu. Piano colore Avorio. Conforme
alenorme UNI EN 1729 ea C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi)

Dim.70x50x64h cm

euro (quarantadue/90)

SEDIA IN FAGGIO SOVRAPPONIBILE Strutturain tubolare di acciaio diam. mm. 22 verniciato con polveri epossidiche cottein
galeriatermicaa 220°. Puntdli in

plastica alettata antirumore, inestraibili. Sedile e schienale anatomici in multistrato di faggio spessore 7 mm. Struttura banco
colore Nero o Grigio Alluminio. Sedile e schienale colore naturale. Modello impilabile. Conforme alle norme UNI EN 1729 e ai
C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi)Sedile 40x40 cm / H43 cm

euro (ventidue/60)

TAVOLO modulare esagonale per isole di lavoro aule speciali costituiti dan. 6 tavoli di lato minore 30cm (esagono centrale portacavi)
eur o (quattrocentocinquanta/00)

Tavolo modulare rettangolare per isole di lavoro aule speciali
euro (quattrocento/00)

CATTEDRA Strutturain tubo di acciaio diam. mm. 40 collegate da
traverse a sezione rettangol are.verniciatura con polveri
epossidiche cotte in galleriatermicaa 220°. Allabase

puntali inestraibili.Piano di lavoro certificato in classe

E1 di formaldeide, del tipo antigraffio e antiriflettente,
realizzato in conglomerato ligneo bilaminato, bordato, con
angoli e spigoli arrtondati, spessore mm. 20. Raggiaturaa
norma antinfortunistica.Completadi paragambe anteriore

e cassettieraa 2 cassetti di cui 1 con serratura. Struttura
cattedra colore Nero, Grigio Alluminio, Rosso, Blu. Piano
colore Avorio. Conforme ale norme UNI EN 1729 eai C.A.M.
(Criteri Ambientali Minimi).

54-3086P CATTEDRA A 2 CASSETTI

Dim. 140x70x76h cm

eur o (duecentodieci/80)

POLTRONCINA CON
BRACCIOLI

Sedile 40x40 cm - altezza 46 cm.
Completadi braccioli in faggio
per cattedra

euro (quar antasette/70)

SCRIVANIA GAMBA A T 180
Dim. 180x80x72h cm, gambea T
rovescia con trave canalizzabile
eur o (duecentosessantaquattr o/00)

SCRIVANIA GAMBA A T 120
Dim. 120x80x72h cm, gambea T
rovescia con trave canalizzabile
euro (duecentotr enta/00)

Poltrocina per SCRIVANIE Strutturain acciaio verniciato. Sedile e schienale imbottiti in espanso, rivestimento in tessuto IGNIFUGO
CL. 1. Modello

fisso con 4 gambe 0 modello girevole montato su base a 5 razze con ruote pivottanti. Braccioli opzionali.

Modello fisso Certificata EN 1728, modello girevole

euro (novantasei/84)

TAVOLI MENSA Strutturain tubo di acciaio diam. 40 mm collegate da traverse a sezione rettangol are.verniciatura con polveri
epossidiche cotte in galleriatermica a 220°. Alla base puntali inestraibili. Piano di lavoro certificato in classe E1 di
formaldeide, del tipo antigraffio e antiriflettente, realizzato in multistrato bilaminato, bordo piatto, con angoli e spigoli
arrotondati, spessore mm. 20. Raggiatura a norma antinfortunistica. Struttura tavolo colore Grigio Alluminio, Rosso,

Blu. Piano nei colori Avorio, Verde, Gialo, Blu, Arancio, Lilla, Azzurro. Conforme alle norme UNI EN 1729 eai C.A.M.

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

520,00

42,90

22,60

450,00

400,00

210,80

47,70

264,00

230,00

96,84
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(Criteri Ambientali Minimi).

54-314081

TAVOLO

QUADRATO

Dim.

130x130x76h cm

eur o (centosettanta/00) cadauno 170,00
Nr. 137 MOBILI DA UFFICIO MODULARI ARMADIO DI CLASSE 180
NPS057 CON ANTE

Interno con 4 ripiani. Completo

di ante con serratura. Dim. cm.

100x45x180h cm

€

eur o (trecentosessantacinque/00) cadauno 365,00
Nr. 138 ARMADIO SPOGLIATOIO IN METALLO - MOD. CLA 35/50/D - STRUTTURA MONOBLOCCO - CON DIVISORIO
NPS058 ASPORTABILE - DIM.Cm L 37 x H 180 -

euro (centosei/00) cadauno 106,00
Nr. 139 Panchina per spogliatoio mt. 1, con seduta, schienale e appendiabiti, in acciaio verniciato a sez. quadra mm 30x30.
NPS059

Panchina con seduta a tre doghe di legno massicio verniciato al naturale, schienale e appendiabiti in legno, strutturain acciaio. Dotata di

ripiano portascarpe e piedi antiscivolo.

Dimensioni: cm 100x38x162,5h

eur o (centosessantaotto/00) cadauno 168,00
Nr. 140 lettino da visita pieghevole e facile da trasportare, con superficie divisain tre parti e poggiatesta regolabile. Grazie alla sua speciale
NPS060 portata di 230 kg, Sentosa pud essere utilizzato senza problemi anche con pazienti sovrappeso.Superficie: 186 x 70 cm (P x L)

Altezzaregolabile: 63 - 84 cm

Portata: 230 kg

Peso: 18,5 kg

eur o (centotr entanove/00) cadauno 139,00
Nr. 141 Sediamedica girevole di design nero Altezza regolabile non graduatatra47 - 57 cm
NPS061 Colore del rivestimento: nero

eur o (centosette/70) 1 107,70
Nr. 142 armadietti per il primo soccorso forniti di accessori e medicinali compresi di defibrillatore
NPS062 eur o (centoottanta/00) cadauno 180,00
Nr. 143 lavagna interattiva multimediale tipo DigiQuadro 6510 4K compresivo dio software
NPS063 eur o (duemilacinquecento/00) cadauno 2500,00
Nr. 144 Lucernario a cupola LIRAS®, Parete Semplice; prodotto tramite termoformatura di lastrapiana di policarbonato compatto (PC non
NPS064 alveolare) originale di sintesi, materiale di primagualitain quanto esente da qualsiasi monomero di recupero; elevata resistenza agli

urti(grandine) e autoestinguente con certificazione di provadi reazione al fuoco “classe uno”; dim 100x 200

euro (millequindici/71) cadauno 1°015,71
Nr. 145 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PV C pari al'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali,
U.02.040.020|giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, datadi produzione e
a marchio di conformitadi prodotto [P UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunita

europea. Compresi i pezzi speciali, la posain operacon relative giunzioni, esclusi laformazione del letto di posae del rinfianco con

materiale idoneo. Rigidita anulare SN 2 kN/mg DE 160 mm

euro (dieci/18) m 10,18
Nr. 146 idem c.s. ...kN/mqg DE 250 mm
U.02.040.020 |eur o (diciotto/28) m 18,28
.c
Nr. 147 idem c.s. ...kN/mqg DE 315 mm
U.02.040.020 | eur o (ventisei/39) m 26,39
d
Nr. 148 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PV C pari al'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili eindustriali,
U.02.040.022 | giunto a bicchiere con guarnizione el astomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, datadi produzione e
b marchio di conformitadi prodotto 1P UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunita

europea. Compresi i pezzi speciali, la posain operacon relative giunzioni, esclusi laformazione del letto di posae del rinfianco con

materiale idoneo. Rigiditaanulare SN 4 kN/mq DE 125 mm

euro (otto/95) m 8,95
Nr. 149 idem c.s. ...kN/mqg DE 250 mm
U.02.040.022|eur o (ventiuno/31) m 21,31
e
Nr. 150 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
U.04.020.010|I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per I'allaccio a tenuta con le tubazioni,
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d inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco el rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50

cm

euro (cinquantatre/72) cad 53,72
Nr. 151 Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per I'immissione
U.04.020.020|di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero per I'allaccio atenuta con le tubazioni, inclusi il letto
.c con calcestruzzo cementizio, il rinfianco el rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm

euro (cinquantauno/02) cad 51,02
Nr. 152 Chiusini egriglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilita prodotti da aziende certificate |SO 9001 conformi alle
U.04.020.077 |norme tecniche vigenti, forniti e posti in opera, compresi |e opere murarie e ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a
a perfettaregola d'arte Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale

euro (tre/98) kg 3,98
Nr. 153 Caditoiain ghisa sferoidale prodotta da azienda certificata | SO 9001, costituita datelaio di forma quadrata o rettangolare sia alla base di
U.04.020.083| appoggio che alla sommita corrispondente al livello del piano stradale munito di adeguata al etta perimetrale esterna continua sui quattro
a lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a20 mm. per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore

ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro; fori laterali per I'articolazione della griglia; aette

interne alla base predisposte ai quattro angoli per I'alloggio di un sifonein PVC o in ghisa. Traversa centrale asportabile per consentire

I'utilizzo della massima luce netta, (nella versione adue griglie), realizzata con profilo a T rovescio. Grigliadi forma quadrata o

rettangolare munitadi fori laterali per I'articolazione al telaio; coppiadi dadi e bulloni in acciaio opportunamente inseriti nei suindicati

fori onde consentire I'articolazione della grigliastessa a telaio ed evitare il furto e/o la manomissione; concavita centrale per redizzare |

minima pendenza utile sull'estradosso (ove prevista); asole parallele disposte su due file; ulteriori asole disposte ortogonalmente in

posizione centrale; spazio sul lato parallelo ala cerniera per I'inserimento di eventuali scritte; particolare identificativo delle dimensioni

esterne del telaio espressein cm.; rilievi antisdrucciolo. Sifonein PV C o ghisa costituito da una vascainferiore di formatronco

piramidale collegata ad un elemento superiore per realizzare un sistemadi sifonatura grazie ad uno spazio di minime dimensioni che

regolail passaggio d'acqua Tuttelegriglieed i tela devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente

riconosciuto; lasiglaEN 124; laclasse di resistenza; il marchio del produttorein codice; il luogo di fabbricazione in codice; |a data del

lotto di produzione. Fornita e postain opera su di una preesistente canal etta compresi |la malta cementiziadi allettamento e ogni altro

onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Caditoiain ghisa con profilo aT rovescio

euro (quattro/54) kg 4,54
Nr. 154 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi |'eventuale fornituradei materiali di apporto o la
U.05.020.080| vagliatura per raggiungere laidonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
a macchine, compresi, altresi, ogni fornitura, lavorazione, onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in

opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale

euro (ventiuno/24) mc 21,24
Nr. 155 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del
U.05.020.095|CSd' A, confezionato a caldo in idonel impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le
a caratteristiche del CSd' A, compresi ogni onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per

strato di collegamento (binder)

euro (uno/54) ma/cm 1,54
Nr. 156 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da unamiscela di pietrischetti e graniglie aventi perditadi peso ala
U.05.020.096| prova L os Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantita non inferiore a 5% del peso
a degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresalafornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m?

di emulsione bituminosaal 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere I'indice dei

vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per |a stesa ed onere per dareil lavoro finito Conglomerato bituminoso per

strato di usura (tappetino)

euro (uno/68) mag/cm 1,68
Nr. 157 Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compresi il getto di
U.05.030.020|fondazione in conglomerato di cemento, ed ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato second
a |'asse del ciglio Cordone prefabbricato 8+10x25x100 cm

euro (ventiuno/09) m 21,09
Nr. 158 Tappeto erboso a bassa manutenzione, 4-6 interventi all'anno Superfici da 500 a 2.000 mqg
U.07.010.042 |eur o (zer o/67) mq 0,67
b
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