Progetto di Edificio da adibire a Scuola Elementare
e Scuola Media alla Frazione Piazza del Galdo

CITTA’ DI MERCATO S. SEVERINO
(Provincia di Salerno)

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO DA

ADIBIRE A SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA ALLA
FRAZIONE PIAZZA DEL GALDO

RELAZIONE GENERALE

PREMESSA

L’Amministrazione comunale di Mercato S. Severino, nel programma di
riqualificazione dell’edilizia scolastica ha valutato 'opportunita di dare una sede propria
alla popolazione studentesca della scuola primaria gravitante nell’area delle frazioni
poste ad ovest del territorio comunale.

Infatti attualmente sia la scuola elementare che la scuola media alla frazione
Piazza del Galdo sono situate in sede impropria, con disagio per la popolazione
studentesca che non puo godere di spazi e strutture didattiche adeguate agli standards
minimi previsti dalla vigente normativa.

Pertanto '’Amministrazione si era attivata per redigere un progetto di edificio
scolastico al fine di colmare tale carenza in termini di edilizia scolastica per quella
porzione di territorio comunale. Fu redatto un progetto di edificio scolastico che
prevedeva la realizzazione di n. 4 cicli didattici per la scuola media e n. 2 cicli didattici
per la scuola elementare. L’edificio su due livelli era stato dimensionato per gli
standard relativi ad una popolazione scolastica di n. 550 alunni dei quali 300 (n. 12
classi con una densita di 25 alluni a classe) per la sezione medie e 250 (n.10 classi
con una densita di n.25 alunni a classe) per le scuole elementari.

A distanza di oltre dieci anni da tale prima ipotesi progettuale e considerando le

mutate esigenze in termini di diminuzione della popolazione scolastica si &
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ridimensionato il precedente progetto prevedendo una riduzione dei cicli didattici sia
per le medie che per le elementari.

Il presente progetto di cui si illustrano le caratteristiche fondamentali e
comunque coerente con il precedente al di la del suddetto ridimensionamento.
In particolare:
esso e localizzato nella medesima area con un lotto dimensionato in mq. 11.889 per
rispondere ai requisiti normativi degli standard di superficie scoperta ed e situato nella
frazione Piazza del Galdo del Comune di Mercato S. Severino, in porzione di mappale
n.1111 del foglio n.14. In tutti i casi il lotto interessato all’edificazione al netto di una
porzione non utilizzata di mq. 440, ai fini della formazione del lotto di intervento e della
verifica degli standard di superficie, & di mq. 11.449.
La destinazione rispecchia in toto quella del precedente edificio, ovvero struttura onni-
comprensiva Scuola Elementare e Scuola Media con la riduzione del numero dei cicli
(uno per la scuola elementare e due per la media) per un totale di n.275 alunni e cio,
come detto, dettato dalle reali esigenze della popolazione scolastica gravitante
attualmente su tale zona del territorio comunale.
L’edificio si completa, come nell'ipotesi del precedente progetto con una palestra
collegata all’area didattica attraverso una zona servizi e spogliatoi , Tale palestra & del
tipo B1 e sara a servizio degli alunni e anche della collettivita in orari extrascolastici.
Le caratteristiche tipologiche, planimetriche e strutturali sono riconducibili al
precedente progetto ad esclusione del numero dei piani. Infatti quello attuale si
compone di un solo piano posto a livello rialzato.

Per quanto riguarda I'edificio attualmente utilizzato nella frazione Piazza del
Galdo, esso, una volta completato quello oggetto del presente progetto, tornera
all'utilizzo proprio, ovvero quello di civile abitazione e disponibile per eventuale

alienazione da parte del’Amministrazione comunale.

PRESUPPOSTI TECNICI E LOGISTICI DEL PROGETTO

La presente relazione ha lo scopo di illustrare in modo sintetico, sia I'approccio
alla progettazione di questa nuova struttura a servizio della popolazione scolastica del
Comune di Mercato S. Severino, sia la soluzione tipologico-costruttiva che si propone

per il nuovo nucleo scolastico.
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Nell’elaborazione del progetto si & tenuto presente il contesto territoriale ed urbano,
in cui si andra a collocare la nuova struttura scolastica, nel pieno rispetto ed in
continuita con il costruito e la morfologia del territorio comunale e, nello specifico,
dell’abitato della frazione di Pazza de IGaldo in cui e prevista I'edificazione del nuovo
complesso.

Quest’ultimo comprendera oltre alla formazione di una nuova scuola anche la
realizzazione di una struttura sportiva costituita da palestra con omologazione CONI
per attivita non agonistica per la disciplina della pallavolo, con relativi servizi dedicati

Tale impianto potra essere usufruito anche da utenza esterna a quella scolastica
poiché dotato di accesso autonomo.

Punti di forza del progetto legati sostanzialmente alla struttura e alla sua
localizzazione sono:

Realizzazione di un nuovo edificio adeguato a tutti gli standard e di moderna
concezione.

Adeguata accessibilita pedonale e veicolare al pubblico e alla cittadinanza.
Antisismicita dell’edificio.

Polifunzionalita e interoperabilita degli spazi che saranno permeabili ad un progetto
territoriale diffuso (struttura sportiva a servizio anche della cittadinanza).

Ubicazione dell’edificio in zona facilmente raggiungibile dal capoluogo e dalle frazioni
limitrofe.

Uso della scuola quale elemento di rinnovamento e riqualificazione urbana e del
tessuto sociale.

L'uso della nuova scuola infatti sara riservato a funzioni complementari quali
biblioteca, corsi di approfondimento, attivita fisico-ricreative che si sviluppano sia in
ambito scolastico che mediante l'implementazione della partecipazione della
cittadinanza a progetti diffusi che vedono la presenza della scuola quale elemento-
perno dell’intera attivita socio-culturale del Comune.

Nell’elaborare il presente progetto, preso atto delle esigenze in tema di edilizia
scolastica e verificato lo stato dei luoghi, & stata verificata la pre-fattibilita ambientale in
relazione alla tipologia (edificio integrato comprendente due funzioni scolastiche
separate: scuola elementare e scuola media), categoria e entita dell’intervento.

In particolare sono state ricercate e perseguite, nellimpostazione dellipotesi
progettuale, le condizioni che consentano un miglioramento della qualita ambientale e
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paesaggistica del contesto territoriale, cosi come prescritto dalle Direttive MIUR in
riferimento all’Edilizia scolastica .

Cio ha comportato:

- La verifica sulla compatibilita dei piani urbanistici comunali e sovracomunali.

- Lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento sulle componenti
ambientali, sulla fruizione da parte del bacino di utenza, sulla localizzazione rispetto al
nucleo abitato, sulla viabilita.

- L'opportunita della tipologia di intervento prescelto e la scelta del sito in relazione a
possibilita alternative sia di localizzazione che di tipologia.

Il progetto nasce dal principio informatore che, lintervento da effettuare deve
incidere in modo sistematico sulla pluralita di fattori che concorrono a definire il
contesto urbano, recuperando non solo gli standards urbanistici, ma anche sociali e
culturali.

Ispirazione di tale progetto € stata la nozione di QUALITA’ che introduce nuovi
parametri di apprezzamento di un’area in relazione alle condizioni di vivibilita offerte.

In base a tale considerazione, lintervento vuole essere necessariamente

intersettoriale e volto al miglioramento della percezione urbana.

L’AREA DI INTERVENTO

L’erea individuata dal’Amministrazione Comunale & sita nella frazione Piazza del
Galdo, popolosa frazione del Comune di Mercato S. Severino posta al centro
dell’abitato e a ridosso di una zona di espansione residenziale, ben servita dalla
viabilita pubblica e a ridosso di servizi essenziali della comunita quali piazza, verde
pubblico, chiesa, attivita comerciali ecc.... L'area e distinta in mappa al catasto terreni
con il mappale n. 1111 del foglio n. 14 e il Comune ha attivato tutte le procedure per
'acquisizione dell’area.

La destinazione urbanistica del Lotto € alla luce del vigente strumento urbanistico
qualificata come Zona “Attrezzature pubbliche esistenti”. Nel’ambito del Piano stralcio
Autorita di bacino SARNO (v. tavola 2 Inquadramenti) , l'intervento ¢ localizzato in area
caratterizzata da: RI (rischio idraulico) nessun rischio ; PI (pericolosita idraulica )
nessuna ; PF (pericolosita frane ) Pericolosita bassa o trascurabile; RF(rischio frane)
rischio moderato.
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Morfologicamente I'area si presenta pianeggiante e confina a sud con abitato di
Piazza del Galdo, a est con lotto privato e piazza pubblica, a nord con viabilita pubblica
a ovest con area privata inedificata.

La forma del lotto ha suggerito il posizionamento planimetrico con la facciata
principale, ove avviene I'accesso sia all’edificio scolastico che alla palestra sul lato

direttamente connesso con la viabilita esistente di accesso.

L’accesso al lotto vero e proprio ove insistera cancello carrabile e pedonale &
preceduto da un ampio piazzale di parcheggio che si connette al parcheggio gia
esistente.

Lungo tutto il confine nord si estendera un’ampia zona destinata a verde mentre i
lati est e ovest rispetto al corpo di fabbrica saranno destinati a parcheggio a servizio
della scuola, il lato sud verso I'abitato sara destinato a viabilita interna.

Inoltre l'ubicazione della nuova struttura, per la sua posizione inserita nel costruito
edilizio ma anche aperta a dialogare con un contesto naturale, tiene conto di fattori
positivi per la creazione di un ambiente scolastico in cui I'obiettivo prioritario e il
benessere psico-fisico degli alunni, nonché la realizzazione di un ambiente di lavoro
ottimale per il personale docente e non docente.

Per raggiungere tali obiettivi e stato necessario approfondire tutte le problematiche
inerenti la salubrita del sito ovvero il fatto che esso non ricade in zone inquinate o
prospiciente a zone potenzialmente tali e che non esiste la presenza di gas nocivi nel
sottosuolo e non vi sono nelle vicinanze installazioni di attivita, come ad esempio stalle

industrie ecc.. che attraverso i venti possano determinare un ambiente insalubre.

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULLE SCELTE PROGETTUALI

La normativa di riferimento che ha guidato il processo progettuale &€ quella
contenuta nel D.M. 18/1271975 n.29 e in particolare quella contenente “norme relative
alle condizioni di abitabilita”.

La scuola & progettata per un numero totale di 11 aule (5 per le scuole
elementari — ciclo unico e 6 per le scuole medie - n. 2 cicli), per un totale complessivo
di n. 275 alunni.

L’edificio si sviluppa su un solo livello e cid & ottimale sotto il profilo della
funzionalita e della sicurezza. All'interno dell’edificio sono comprese tutte le funzioni
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scolastiche con i requisiti dimensionali previsti dalle normative in materia, anche
mediante I'adozione di soluzioni progettuali che consentono flessibilita e integrazione.
Infatti in ottemperanza alle disposizioni del citato Decreto e del regolamento
locale di igiene, la scuola & stata progettata per un corretto e completo svolgimento
dell’attivita didattica. L’edificio & concepito come organismo architettonico omogeneo e

non come una semplice addizione di elementi spaziali, contribuendo cosi allo sviluppo
della sensibilita dell’allievo e diventando esso stesso elemento di comunicazione

[l manufatto compatto ha una forma quadrangolare ad anello che si estende

dallagora centrale per lo svolgimento delle attivita allaperto. Questa e fruibile
attraverso alcuni spazi di entrambe le scuole e su di essa affacciano i blocchi servizi
tutti arieggiati naturalmente.

Un corridoio ad anelo disimpegna gli spazi della didattica e i servizi, mentre le

zone adibite alle funzioni amministrative sono dislocate in prossimita degli accessi.
Il blocco servizi dell'attivita sportiva fa da connettivo tra I'edificio scolastico vero e
proprio e il palazzetto palestra del tipo B1.
Il processo fruitivo & completamente in continuita sia dall'interno che per quanto
attiene gli accessi dall’esterno.
Il progetto inoltre e eco-compatibile in quanto gli impianti sono alimentati da fonti
energetiche rinnovabili.
La costruzione mira al miglior benessere e comfort abbinati alla contrazione dei
costi di gestione. Il comfort ambientale dell’edificio & assicurato mediante:
- isolamento termico generale
- Corpo edilizio compatto che riduce al massimo la trasmittanza termica con l'utilizzo di
termo cappotto.
- Risparmio energetico, dotando I'edificio di impianto fotovoltaico e solare termico.
- Comfort visivo e la qualita della luce utilizzando sistemi di illuminazione ad alta
efficienza e dotati di bassa dispersione della luce verso I'alto.
- Per le pavimentazioni e stato utilizzato i linoleum, ovvero un prodotto realizzato con
materiali naturali (olio di lino ,juta, farina di legno, farina di sughero ecc...

Il linoleum é& inoltre da preferire per le sue -caratteristiche di sicurezza
(antisdrucciolevole) di riduzione del rumore, elasticita (facilita la corretta postura nel
camminare) sensazione di calore al tatto (termoisolante) ed e resistente al fuoco.

Inoltre per aumentare la sensazione di benessere si porra un’attenzione

particolare allo studio del colore che non & soltanto un elemento decorativo ed estetico
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ma condiziona in modo determinante 'umore e influisce sulla salute e sulle reazioni
emotive. Sia all’esterno, a livello di facciate, i colori contrassegneranno i due poli
scolastici: azzurro per le elementari, rosso per le medie, giallo per i servizi comuni.
Colori fondamentali mediati da tinte neutre,

. Anche allinterno dell’edificio i colori verranno differenziati a seconda delle

funzioni.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Al fine di razionalizzare l'intervento, economizzare i costi e lo spreco di risorse si
e proposto un progetto unitario di edificio per entrambe le aree didattiche (SCUOLA
ELEMENTARE E MEDIA), che mira da un lato all'utilizzo autonomo delle due unita
scolastiche, che di fatto si compenetrano ma non interferiscono tra loro, dall’altro alla
massima utilizzazione di funzioni comuni, nell’ottica dell’'ottimale utilizzo delle risorse
pubbliche e nella economia anche dei servizi di gestione futura dell’immobile.

Anche la scelta della maglia strutturale regolare, la concentrazione funzionale e
topologica degli spazi, la semplicita dellimpostazione , vanno nella direzione delle
economie progettuali in termini di valutazione dei costi, velocita di esecuzione, controllo
tecnologico degli impianti e delle finiture, cosi come l'idea progettuale della pianta
improntata alla semplicita formale, costituita da moduli strutturali e funzionali omogenei
(blocchi servizi, aule in linea, disimpegni ad anello), ottimizza I’ utilizzo degli spazi e
determina un’estrema razionalizzazione degli ambienti: didattici, di attivita speciali, di
servizio e di collegamento sia dei percorsi orizzontali.

Il corpo di fabbrica principale che comprende tutti gli ambienti didattici
presenta una pianta quadrangolare regolare e simmetrica che si articola intorno a una
corte centrale.

Esso, in pianta, misura ml.41.66 x ml.52,46, a cui &€ annessa una palestra
regolamentare di tipo B1 di superficie utile di mq. 600. La palestra & separata dal corpo
principale quadrangolare da un corpo di fabbrica secondario di dimensioni m.14.10 x
11.80, adibito a spogliatoi e servizi.

La struttura portante & in cemento armato in opera ed € costituita da un telaio
modulare di pilasti e travi emergenti con orizzontamenti in solai alveolari in c.a.p. per il
corpo principale e quello di collegamento.

La palestra avra copertura in legno lamellare. | tre corpi di fabbrica saranno
separati da giunti sismici. Le fondazioni saranno costituite da platea e sovrastanti setti
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incrociati. Il progetto strutturale, redatto nel rispetto delle Norme vigenti NTC 2018 ,
risulta dettagliato negli elaborati specifici.

La copertura € piana, con sovrastante massetto delle pendenze e sovrastante
pannello di polistirene e manto impermeabile. Le tompagnature dell’edificio scolastico
saranno in blocchi in calcestruzzo di argilla espansa da cm. 30 di spessore saranno

rivestite con cappotto termico in pannelli di polistirene basso emissivo spessore cm.
6.00 e rifiniti con intonaco civile e rasante colorato.

Le finiture prevedono: pavimentazioni in linoleum per il corpo scuola e per i locali
palestra. Gli infissi esterni saranno in alluminio taglio termico con vetrature di
sicurezza. | locali di servizio saranno rifiniti con piastrelle in ceramica e muniti di idonee
apparecchiature sanitarie. Gli impianti esterni ed interni sono dettagliati nei grafici
specifici e nelle relazioni specialistiche.

Il corpo di fabbrica a forma quadrangolare & volutamente compatto nella sua
impostazione planimetrica, che consente lo sfruttamento massimo della superficie utile,
la riduzione dei percorsi funzionali e la razionalizzazione delle funzioni scolastiche e
parascolastiche.

Le due unita scolastiche pur coesistendo nellambito dello stesso edificio non
interferiscono tra loro.

Infatti esse hanno accessi separati, posizionati su lato est del corpo di
fabbrica, si trovano a quota + 1.00 m rispetto al piano di riferimento stradale e sono
serviti da ampie gradinate e rampe con pendenza inferiore o pari all’ 8%.

La superficie lorda del complesso, caratterizzato dal solo piano rialzato, & in
dettaglio :

corpo principale (scuole elementare e media ml 41.66 x 52.46) a dedurre superficie
corte centrale, patio, ingresso,vani uscite = mq.1882
corpo di collegamento (spogliatoi e servizi palestra) = mq 164.70
palestra m.30.80 x 20.80= mq 640
per un totale di mq 2686.70 lordi complessivi.

L’edificio si articola su un unico livello a quota m. +1.00 rispetto al terreno
circostante.

Particolare attenzione & stata data agli spazi esterni che saranno caratterizzati da
ampie zone pavimentate (marciapiedi e piazzali) per la didattica allaperto e
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I'accessibilita all’edificio, in modo da separare nettamente i percorsi pedonali da quelli
veicolari. Particolare attenzione €& stata riposta ai percorsi per disabili per il
superamento delle barriere architettoniche e alle uscite di sicurezza, conformemente

alle normative vigenti.

Sono previste idonee aree di parcheggio separate per le due unita, nonché
un’ampia area di parcheggio comune nella parte del lotto prospiciente I'accesso dalla
viabilita pubblica e in prossimita della palestra.

Inoltre la palestra, regolamentare di tipo B1, avra acceso anche da ingresso
esterno riservato per consentirne uso anche da parte della comunita residente; sono
state previste aree esterne ad attrezzature per lo sport ed ampie zone sistemate a

verde.

SCUOLA MEDIA

La parte adibita a scuola media riceve accesso dal prospetto est.

D qui attraverso I'ampio atrio si accede alle funzioni del piano che comprendono:
una zona destinata a uffici, servizi e sala insegnanti, due aule per le attivita speciali,di
cui una doppia. Un ampio corridoio disimpegna n.6 aule per i due cicli delle attivita
scolastiche normali e i servizi igienici dimensionati in funzione della popolazione
scolastica, compreso il servizio per i disabili e una zona dedicata al personale non
docente con deposito attrezzature per la sanificazione ,lavabo e spogliatoi muniti di
docce distinti per sesso. | servizi igienici per gli alunni sono distinti per sesso.

Da un locale destinato ad antibagno con lavabi si accede ai locali wc. In numero
di 2 distinti per sesso per ogni aula, per un totale di 12 wc.

Il corridoio disimpegna anche le uscite di sicurezza dislocate sulla facciata nord.
Attraverso le uscite di sicurezza si accede ad un pianerottolo esterno che attraverso
scale e rampa, con pendenza non superiore all’85, permettono il deflusso verso
I'esterno.

Il servizio per i disabili destinato al personale docente e non docente & stato
posizionato nella zona amministrativa.

Inoltre sono previste un’aula per attivita musicale, una biblioteca, e uno spazio
per attivita integrative interconnesso con I'atrio. Le aule hanno una superficie media di

mgq. 45 con apertura a doppio battente ,apribile verso I'esterno, incassata, in modo da
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non creare intralci alluso del disimpegno e sono illuminate ed arieggiate in maniera

idonea allo svolgimento delle attivita didattiche.

SCUOLA ELEMENTARE

Per quanto riguarda la parte dedicata alla scuola elementare, essa si sviluppa
essenzialmente in maniera analoga, riceve accesso sempre dal lato est.

L’atrio di ampie dimensioni disimpegna a sinistra una zona destinata a uffici,
servizi e sala insegnanti e la zona amministrativa, ed in sequenza una zona destinata
a mensa con relativi servizi e locale per lo smistamento dei cibi. Prospiciente all’atrio vi
€ un’ampia sala per attivita inter-ciclo che pud essere adibita anche ad altre funzioni.

Anche da qui si accede ad un ampio corridoio su cui prospettano aule e locali di
servizio, bagno disabili e zona adibita al personale non docente. La biblioteca
insegnanti & utilizzata anche come sala professori e riunioni. Il bagno disabili ad utilizzo
del personale docente e non docente & posto nella zona amministrativa.

Il corridoio disimpegna anche le uscite di sicurezza che si aprono sulla facciata
sud. Le uscite di sicurezza sboccano su un ballatoio esterno servito da scala e rampa
che permettono di raggiungere la quota 0.00.

Attraverso la sala per le attivita inter-ciclo si accede alla corte interna adibita ad
attivita all’aperto.

Entrambe le scuole hanno facile accesso alla palestra ed ai relativi spogliatoi
tramite ampio corridoio di servizio, che presenta una zona filtro in modo che i servizi
della palestra possono essere utilizzati in orari extrascolastici senza interferire con gli
spazi destinati alla scuola. Inoltre per facilitare la mobilita del personale docente e non
docente le due sezioni, pur distinte sono messe in collegamento da una porta di

servizio.

Sono state verificate le ipotesi progettuali sia per quanto riguarda la logistica del
funzionamento interno (rapporto aule-corridoi-servizi), sia per cid che attiene alle vie di
fuga e alla sicurezza, nonché all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Sono stati verificati gli standards qualitativi di illuminazione ed areazione naturale e
artificiale degli ambienti.

10
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Sono stati rispettati i parametri desunti dalle tabelle del Decreto del Ministero della
Pubblica Istruzione del 18/12/75. sia per la scuola media che per la scuola elementare.

Particolare attenzione € stata data agli spazi esterni che saranno caratterizzati da
ampie zone pavimentate (marciapiedi e piazzali) per la didattica allaperto e
l'accessibilita all’edificio, in modo da separare nettamente i percorsi pedonali da quelli

veicolari. Sono previste idonee aree di parcheggio separate per le due unita, nonché
un’ampia area di parcheggio comune nella parte del lotto prospiciente I'accesso dalla

viabilita pubblica. Inoltre saranno previste ampie zone sistemate a verde.

SPAZ| PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA

Il presente progetto secondo i piu moderni canoni dell’edilizia scolastica & stato
integrato da una struttura sportiva con le caratteristiche di omologazione CONI per gli
impianti non agonistici.

Essa & costituita da un corpo di fabbrica adibito a servizi, posto in continuita con il
prospetto principale dell’edificio scolastico e in continuita ad esso il corpo palestra di
superficie utile interna di mq.600 e di altezza minima sotto trave di ml.7.50, del tipo B1.

La zona sportiva € fruibile sia dall’edificio scolastico attraverso corridoio in
continuita con quello che disimpegna la zona amministrativa, che da un accesso
esterno autonomo posto sul prospetto est, che permette I'utilizzo dell’impianto anche
da utenti esterni e in orari extra scolastici.

La zona dei servizi comprende spogliatoi alunni/allievi distinti per sesso che,
attraverso una zona filtro disimpegnano una zona docce e la zona dei servizi igienic,i
che a sua volta € organizzata con un antibagno munito di lavabi e locali wc femmine e
maschi/da.

Vi e poi la zona dei servizi dedicata agli insegnanti/istruttori, sempre distinta per
sesso. Anche qui vi sono spogliatoi, zona filtro che da accesso a doccia e locale wc. In
tale area & posizionato un deposito attrezzi e materiale per la sanificazione e una
saletta visita medica munita di bagno anche per da. Tale saletta con zona di attesa
antistante & anche a servizio dell’edificio scolastico oltre che dell'impianto sportivo.

La palestra ha struttura in c.a. e copertura curva retta da travi in legno lamellare.
Essa presenta due uscite di emergenza che portano a scale e rampe di servizio ed

ampie finestrature sui lati lunghi
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Inoltre I'area del campo, che presenta fascia perimetrale di rispetto, sara provvisto
di adeguate segnature regolamentari per la pratica della disciplina della pallavolo.

VERIFICA STANDARDS

Sono stati rispettati i parametri desunti dalle tabelle del Decreto del Ministero
della Pubblica Istruzione del 18/12/75. sia per la scuola media che per la scuola

elementare.

In particolare per la verifica di tali standards verranno descritti separatamente

i parametri dimensionali in modo da avere una verifica specifica degli stessi.

SCUOLA MEDIA n. 2 cicli
(n. 6 aule attivita didattiche)

a. Parametri urbanistici
b. Verifica indici standards di superficie (D.M. 18/12/1975)
c. Distribuzione degli ambienti

a. PARAMETRI URBANISTICI

| parametri adottati per il dimensionamento dell’edificio scolastico ed in
particolare per la porzione inerente la scuola media, sono stati dedotti dalle tabelle
del D.M. Ministero Pubblica Istruzione del 18/12/75. In particolare per una scuola

media di 6 classi (n.2 sezioni) sono stabiliti i seguenti parametri minimi :

1) numero alunni 150 (n.25 per classe)

2) ma/alunno = 27.00 in riferimento alla superficie del lotto minimo.
3) Area lotto= 150 X 27.00 = mq. 4.050 minimo

4) Mg./alunno= 11.02 in riferimento alla superficie lorda dell’edificio;
5) Mq.275,5 a classe =1653 mq.

6) Superficie lorda dell’edificio = mqg.1.653 minimo

SUPERFICI DI PROGETTO mq.1.803 > di mq. 1653.
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b. VERIFICA INDICI STANDARD DI SUPERFICIE (n. classi 6)

Ammissibili (mq)

1)ATTIVITA’ DIDATTICHE

Attivita normali
Attivita’ speciali

Attivita musicali

2)ATTIVITA’ COLLETTIVE

Attivita integrative e parascol.

Biblioteca alunni

Mensa e relativi servizi

3)ATTIVITA’ COMPLEMENTARI

Atrio 1)
Uffici 2)...

150 X 1,80 =270
150 X 1.00 = 150
150 X 0,24 = 36

150 X 0,60 = 90
150 X 0,40 = 60
150 X 0,50 = 75

150 X 0,20 = 30
150 X 0,90 =135

Connettivi e servizi igienici
(Min. 2.25 X 150 = mq. 337)
(max 2.31 X 150 = mq.346)

SPAZ| PER L’EDUCAZIONE FISICA

Palestra e relativi servizi
(TipoB1) mgq. 600 netti

Di progetto(mq)

270
150
40

90
60

(non prevista)

30

147

338

600

Nota 1) La superficie dell'atrio risulta integrata nella zona adibita ad attivita collettive

(integrative e parascolastiche).
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Nota 2) La superficie degli uffici &€ suddivisa in due unita distinte, ed essendo
I'edificio onnicomprensivo la somma delle superfici delle distinte unita rispetta la
superficie minima da standard ovvero minimo mq. 135, essendo quella di progetto
mq.147.

c. DISTRIBUZIONE DEGLI AMBIENTI

La scuola media riceve accesso autonomo dal lato est dell’edificio tramite
breve rampa di scale e rampe disabili.

Al piano rialzato € situato un ampio atrio di smistamento alunni, il settore
amministrativo. | vari ambienti ed in particolare le 6 aule per le attivita normali ed
altre aule per attivita speciali (attivita artistiche e scientifiche con relativi laboratori),
la sala multimediale annessa alla biblioteca, da un ampio corridoio sono
disimpegnati anche i servizi igienici. Questi sono distinti in bagni per alunni, separati
per sesso, bagno da, bagni personale docente e non docente e una zona per
personale non docente munita di spogliatoi e docce distinti per sesso

SCUOLA ELEMENTARE 1 ciclo
(n.5 aule Attivita didattiche)

Parametri urbanistici
Verifica indici standards di superficie (D.M. 18/12/1975)
Distribuzione degli ambienti

a. PARAMETRI URBANISTICI

| parametri adottati per il dimensionamento dell’edificio scolastico ed in particolare
per la porzione inerente la scuola elementare, sono stati dedotti dalle tabelle del D.M.
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Ministero Pubblica Istruzione del 18/12/75. In particolare per una scuola elementare di 5

classi (n.1ciclo) sono stabiliti i seguenti parametri minimi:

numero alunni 125 (n.25 per classe)

ma/alunno = 18.33 in riferimento alla superficie del lotto minimo.
Area lotto= 125 X 18.33 = mq. 2.291,25 minimo

Mqg./alunno= 6.11 in riferimento alla superficie dell’edificio;

mq 153/classe

Superficie lorda dell’edificio (125 X 6.11) = mg.763.75 minimo

SUPERFICI DI PROGETTO mq.778 maggiore di mq.763.75

b. VERIFICA INDICI STANDARD DI SUPERFICIE

Ammissibili (mq) Di progetto(mq)
ATTIVITA’ DIDATTICHE
Attivita normali 125 X 1,80 =225 225
Attivita’ speciali(inter-ciclo) 125 X 0,64 = 80 80
ATTIVITA’ COLLETTIVE
Attivita integrative e parascol. 125 X 0,40 = 50 50
Mensa e relativi servizi 125X 0,70 = 87.5 87.5
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ATTIVITA’ COMPLEMENTARI
Biblioteca insegnanti 125X 0,13 =16.25 40.60

Nota 3) La biblioteca insegnanti di superficie superiore al minimo sara utilizzata anche come

sala riunioni insegnanti.

Indice di superficie netta globale

5,21 (125 X 5,21) =651.25

Somma degli indici parziali 3,67

Connettivo e servizi igienici 42%

della somma precedente, ovvero 125 X 1,54= 192.5 min
125 X 1.65 = 206 max 198

Spazi per la direzione Nota 4) Gli uffici amministrativi della scuola elementare, essendo un

istituto onnicomprensivo sono accorpati a quelli della scuola media

c. DISTRIBUZIONE DEGLI AMBIENTI

La scuola elementare riceve accesso autonomo dal lato est dell’edificio tramite breve
rampa di scale e rampe disabili.
Al piano rialzato € situato un ampio atrio di smistamento alunni per le varie aule di

attivita didattica, speciali ed attivita integrative, inter-ciclo, mensa con relativi servizi.
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| vari ambienti ed in particolare le cinque aule per le attivita normali, le aule per attivita

integrative e gli uffici amministrativi sono disimpegnati da un ampio corridoio sul quale si

aprono anche i blocchi autonomi dei servizi igienici distinti per sesso, i bagni per il personale

docente e non docente, il bagno da, un locale adibito al personale dotato di spogliatoi distinti

per sesso e muniti di docce.

VERIFICA STANDARDS COMUNI

Totale superficie lorda di pertinenza scuola media (area didattica, palestra e servizi

annessi) mq. 1803 > mq.1.653

Superficie lorda scuola elementare mq.778 > mq.763,75

SUPERFICIE TOTALE AREA LOTTO INTERVENTO

SUPERFICIE MINIMA SCUOLA MEDIA mq. 4.050
SUPERFICIE MINIMA SCUOLA ELEMENTARE mq. 2.291.25
SUPERFICIE MINIMA TOTALE area lotto mq.6.341.25
SUPERICIE LOTTO DI PROGETTO mq. 11.449 > mq. 6.341.25

VERIFICA REQUISITI IGIENICO SANITARI

Il corpo di fabbrica cosi come evidenziato dalla pianta piano rialzato (Tav.6/b)
relativa agli aspetti igienico sanitari, unitamente agli altri elaborati descrittivi
dell'intervento edilizio dovra sorgere alla Frazione Piazza del Galdo del Comune di S.

Severino.
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L’edificio si sviluppa su un solo livello fuori terra, ha pianta quadrangolare per
quanto attiene le funzioni didattiche e presenta un corpo di fabbrica adiacente adibito a

palestra del tipo B1 , che si sviluppa sul fronte principale lato nord-est ed é collegato
all’edificio scolastico con un’unita di servizi dedicati a tale funzione

Le due funzioni didattiche avranno accessi autonomi e sono accessibili a mezzo
gradinate e rampe disabili, sia sulla zona accesso principale sia per gli accessi laterali
utilizzati anche come uscite di emergenza. Pertanto il superamento delle barriere
architettoniche risulta efficacemente garantito. Particolare attenzione & stata data
all'organizzazione spaziale e alla distribuzione interna.

| blocchi destinati allamministrazione distinti per le due unita scolastiche sono
posti in prossimita degli ingressi e accessibili da atrio di disimpegno.

Dagli atri si accede agli ampi corridoi che disimpegnano sia le aule che i servizi.

Come si evince dagli elaborati grafici I'altezza degli ambienti &€ di mI.3.30 ed il piano
di calpestio e posto ad un’altezza di ml.1.00 dal piano di campagna e pertanto,
attraverso intercapedine areata efficacemente isolato.

Per quanto riguarda le superfici dei vari ambienti si e fatto riferimento alla
normativa vigente in tema di edilizia scolastica (D,M, 18/12/1975) ( vedi verifica
standard in allegato).

In particolare la porzione di edificio adibito a scuola elementare presenta n. 5 aule
per attivita didattica normale. La superficie di ogni aula & di mqg.45, prevedendo la
compresenza massima di n. 25 allievi. Pertanto la popolazione scolastica servita dal
complesso edilizio SCUOLA ELEMENTARE ¢ di n. 125 allievi.

Per quanto attiene alla porzione adibita a scuola media qui si prevedono n.2 cicli
per un totale di n.6 aule adibite ad attivita didattica normale, per un totale di 150 allievi
per la SCUOLA MEDIA.

Le restanti aule previste, sia per le scuole elementari che per le medie, saranno
adibite ad attivita speciali, attivita inter-ciclo, biblioteca, laboratori e per le scuole
elementari & previsto anche un locale mensa con un locale che potra essere utilizzato
per area smistamento di pasti pronti.

| locali di servizio/bagni sono stati dimensionati sulla base del numero delle unita
servite. In particolare per le scuole elementari vi sono due blocchi servizi distinti per
maschi e femmine aventi ognuno n. 5 locali wc, corrispondenti alle 5 aule del ciclo; per
le scuole medie ogni blocco si compone di n.6 bagni corrispondenti alle 6 aule servite.

E’ previsto un bagno disabili e bagni sempre distinti per sesso, per il personale
docente e ausiliario per ogni unita scolastica.
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Sia le scuole elementari che medie saranno dotate di ambienti spogliatoio con
doccia e armadietto, distinti per sesso, per il personale addetto alle pulizie e da un

adeguato locale deposito/ripostiglio munito di lavatoio e adibito a deposito di materiale
per la sanificazione degli ambienti.

| blocchi servizio dedicati agli allievi sono costituiti da ampio antibagno comune
munito di lavamani cosi come i servizi dedicati al personale docente e ausiliario
saranno muniti di antibagno.

Essi saranno pavimentati con piastrelle in gres antisdrucciolo con sgusci a pavimento
e piastrellati fino ad altezza di ml.2 o rifiniti con smalto lavabile.

Per quanto riguarda I'areazione dei locali bagno, come si evince dalla planimetria, i
wc saranno direttamente illuminati ed areati da finestre di superficie adeguata, ove non
previste le aperture, I'areazione verra affidata a sistema forzato.

Per quanto riguarda i sevizi annessi alla zona mensa oltre al locale do
porzionamento pasti di superficie superiore ai 20 mq., vi sono due ambienti per il
personale distinti per sesso e muniti di antibagno spogliatoio e bagno con relativa
doccia.

Nella cucina e nella sala mensa, munite di porte finestre, verranno installate
zanzariere. La cucina/locale di smistamento, munito delle necessarie attrezzature,
verra piastrellata fino a un’altezza di ml. 2 e munita di sgusci a pavimento.

| blocchi dell’unita amministrativa sono disimpegnati da corridoio e comprendono
le varie funzioni previste e dimensionate in rapporto alle unita scolastiche. Anche
questi sono serviti da bagni dedicati distinti per sesso e arieggiati direttamente con
finestre, e in questa area sono dislocati anche i bagni per da relativi al personale
docente e non docente.

Per quanto riguarda il calcolo della superficie illuminante e di areazione si fa
riferimento ai calcoli specifici per i vari ambienti riportati nella tav, 6b, ove il rapporto tra
superficie pavimentata e superficie finestrata negli ambienti che prevedono
permanenza per le attivita svolte € sempre pari o superiore a 1/8.

Le aule saranno dotate di ampie finestre che verranno munite di tendine oscuranti.

Il blocco dei servizi annessi alla palestra & costituito da due unita dedicate agli
allievi distinte per sesso comprendenti ognuna un ampio spogliatoio, una zona con
lavamani e docce e due unita wc con areazione diretta. Vi sono poi spogliatoi e bagni
con docce per i docenti, distinti per sesso, un deposito munito di punto acqua e per il
materiale di sanificazione dedicato alla palestra e una saletta medica.
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La palestra del Tipo B1 ha una superficie netta di mg. 600 ha un’altezza minima di
ml. 7.50 allimposta delle travi. Sara pavimentata in linoleum e munita di ampie finestre

sui quattro fronti per un’adeguata areazione e illuminazione.

Anche quest’ultima sara munita di uscite di emergenza servite da rampe per
disabili.

Nella citata tavola grafica sono evidenziate con opportune legende specifiche gli
ambienti e i locali di servizio previsti.
Per quanto attiene all’aspetto inerente le reti e i reflui si fa riferimento alle tavole
specifiche allegate.

In sintesi:
Il progetto rispetta quanto previsto dalla vigente normativa in tema di superamento
delle barriere architettoniche (DPR 503/1996) con riferimento anche agli spazi esterni
di pertinenza (larghezza e pendenza dei percorsi pedonali, ai materiali e alle
caratteristiche costruttive, agli accessi alla struttura) e a livello di accessibilita di tutti
gli spazi interni.
Nella costruzione della scuola si rispetta quanto previsto dagli indici assunti dal DM
18/12/1975 in tema di norme tecniche relative all’edilizia scolastica con riferimento
agli indici minimi di funzionalita didattica, edilizia ed urbanistica in materia di norme
relative all’'opera, agli arredi alle attrezzature e alle condizioni di abitabilita.
L’intervento rispetta tutte le normative di sicurezza in materia di distanze, parapetti e
disposizioni concernenti i rischi di caduta dall'alto. Le aperture finestrate ed in
generale tutti i luoghi che contemplano un rischio di caduta dall’alto, sono protetti con
idonei parapetti e sono costruiti e fissati in modo da poter resistere al massimo sforzo
cui possono essere assoggettati. Tutte le superfici finestrate sono realizzate con
idonei materiali di sicurezza (vetri compresi).
Tutte le struttura portanti e separanti di progetto, oltre al possesso degli specifici
requisiti in materia di antincendio, garantiscono il rispetto delle condizioni acustiche e
dei requisiti minimi di isolamento acustico.
Il requisito aero-illuminante degli spazi ambiente di lavoro e/o con permanenza di
persone prevede una superficie finestrata verticale utile non inferiore a 1/8 della
relativa superficie del pavimento. Il requisito, quando necessario &€ soddisfatto con
una distribuzione piu equilibrato ed uniforme tramite finestrature su pareti diverse
allinterno dello stesso locale. Al fine di permettere ai piccoli utenti della struttura di

20



Progetto di Edificio da adibire a Scuola Elementare
e Scuola Media alla Frazione Piazza del Galdo

godere degli spazi esterni, come ad esempio la corte centrale, si & pensato di dotare
la struttura di portefinestre assicurando comunque un adeguato livello di protezione e

sicurezza.

Si prevedono dispositivi atti ad assicurare un efficace contenimento dei consumi idrici
per cui le bocche di emissione saranno provvisti di frangi-getto e riduttori di portata e
le cassette di scarico sono del tipo a doppia portata di cacciata.

Per quanto riguarda la refezione vi € un locale dimensionato in funzione delle
utenze.ll locale porzionamento pasti € corredato di lavabo con comandi non manuali
e tutte le attrezzature necessarie alla specifica funzione. Le pareti saranno
piastrellate fino allaltezza di ml.2 .E’ prevista una zanzariera alle finestre. Poiché
trattasi di un locale di porzionamento non esiste fiamma libera. Il personale addetto
dispone di un proprio servizio igienico dotato di antibagno, spogliatoio e doccia
All'interno dell’edificio scuola elementare, media e zona sportiva sono stati previsti
appositi spazi per il deposito delle attrezzature/materiali di pulizia con dotazione di
acquaio per lavaggio di stracci e locale di servizio per il personale addetto,
spogliatoio con doccia, distinti per sesso (scuole elementari e medie)

All'interno dei locali di servizio dell’edificio e stata prevista un’areazione naturale
(servizi igienici muniti di finestre che affacciano nella corte interna) e servizi igienici
uffici amministrativi con finestre prospettanti su lato est. Cosi come i servizi igienici
della zona sportiva. Ove non prevista areazione naturale si provvedera ad areazione
artificiale e le relative canne di areazione sfociano oltre la copertura, con
un’estrazione d’aria maggiore di 50mc/h.

Lo smaltimento delle acque meteoriche e luride avviene nel rispetto della normativa

vigente e locale. Le reti separate verranno convoglia nella fognatura comunale.

VERIFICA DI CONFORMITA’ AL DPR 24/7/1996 n.503
In tema di norme tecniche per I’eliminazione delle barriere architettoniche.

Tali norme mirano a garantire per gli edifici pubblici a seconda dei casi,
I'accessibilita, I'adattabilita e la visitabilita da parte di un individuo con ridotta o impedita
capacita motoria.

Spazi pedonali. Non sono previste pendenze rilevanti durante il percorso di

avvicinamento all'ingresso dell’edificio scolastico. La pavimentazione esterna e
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costituita da percorsi semplici e lineari, e sara costituita da una superficie

antisdrucciolevole.

Marciapiedi. Per i percorsi pedonali, compresi quelli in adiacenza agli spazi carrabili
la pavimentazione prevista €& antisdrucciolevole, realizzata con materiali il cui
coefficiente di attrito rientra nei valori di legge. | marciapiedi hanno una larghezza di
ml.1.50 tali quindi da consentire la fruizione anche da parte di persone su sedie a
ruote.

Scale e rampe. Gli accessi alle varie parti dell’edifici, per superare il dislivello di
ml.0.85 tra marciapiede e quota interna avvengono sia attraverso scale e gradinate
che rampe, della larghezza di ml.1.50 e la pendenza non superiore all'8%.

Servizi igienici. Recependo le direttive del decreto citato per ognuna delle tre zone
(scuola elementare, media e zona sportiva) & prevista la presenza di servizi igienici
per disabili, opportunamente collocati. Essi saranno dotati di tutti gli accorgimenti e le
attrezzature idonei e avranno una dimensione minima di ml.180x 1.80, garantendo
'accostamento laterale della sedia a ruote verso il vaso, I'accostamento frontale al
lavabo che sara di tipo a mensola e la presenza di corrimano e di campanello
d’emergenza posto in prossimita della tazza.

Unita ambientali e loro componenti. Per quanto riguarda le porte, la luce netta delle
porte di accesso € sempre superiore agli 80 cm; gli spazi antistanti e retrostanti non
presentano caratteristiche tali da limitare o rendere difficoltoso il passaggio da parte
di individui con ridotte capacita motorie. | pavimenti di progetto sono complanari; gli
infissi esterni avranno maniglie poste ad un’altezza dicm 115

Percorsi orizzontali e corridoi. | corridoi interni hanno una larghezza superiore o pari
a ml.2.00 tale quindi da permettere in ogni momento l'inversione di marcia di una
sedia a ruote.. per le parti di corridoio e disimpegno sulle quali si aprono porte sono
state rispettate le prescrizioni di cui al punto 9.1.1 del DM 236/89 nel rispetto anche
dei sensi di apertura e degli spazi liberi necessari per il passaggio.

Segnaletica. Sia all'interno dell’edificio sia negli spazi esterni di pertinenza saranno
posti cartelli di indicazione delle funzioni svolte nella scuola e nelle palestre per
rendere agevole I'orientamento a tutte le persone affette da handicap.

Sono previste vie d’esodo luoghi sicuri e porte antipanico per le uscite di sicurezza.
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Strutture portanti
L’edificio sara realizzato nel rispetto delle Normative vigenti (NTC 2018) con

struttura in cemento armato gettato in opera.

Le fondazioni saranno realizzate in opera e saranno caratterizzate da platea in c.a.
dello spessore di cm 30, nervata da muri armati di h. 1.00 e spessore di cm 60.
| pilastri in c.a. saranno gettati in opera e saranno posizionati in corrispondenza
delle intersezioni dei muri nervati della platea. | solai di piano saranno del tipo latero-
cementizio gettato in opera con spessore complessivo di cm 30.
Per la palestra & prevista copertura in travi in legno lamellare

Tompagnature esterne

Le tompagnature esterne saranno realizzate con blocchi in cemento alveolare
dello spessore di cm.30 rivestiti all’esterno di pannello in polistirene basso emissivo
dello spessore di cm. 6 che garantisce il corretto isolamento. A seguire verra eseguito
intonaco civile e tinteggiatura ad impasto .

Tramezzature interne
Per la realizzazione delle tramezzature saranno utilizzati pannelli in gesso dello

spessore di cm 8/10 cm con sovrapposta rete porta intonaco civile.

Copertura

La copertura realizzata con solai piani latero-cementizi gettati in opera, prevede
massetto isolante delle pendenze dello spessore medio di cm 10, pannello coibente
dello spessore di cm 3, e manti impermeabili opportunamente protetti.

Per la palestra & prevista copertura in travi di legno lamellare, con estradosso

curvo opportunamente impermeabilizzato e coibentato .

Serramenti esterni
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Le aperture esterne verranno realizzate con infissi a profilo in alluminio
preverniciato a taglio termico e vetrocamera. Verranno installati nelle aule vetri di
sicurezza secondo le normative. Il corridoio verra illuminato da lucernari in

policarbonato compatto

Rifiniture interne

Le aule, gli uffici gli spazi di disimpegno saranno pavimentati in linoleum, i servizi
igienici saranno pavimentati con gres porcellanato antisdrucciolo. La palestra avra
pavimentazione in gomma.

Le porte interne saranno in PVC. Quelle necessarie alla compartimentazione

saranno omologate REI 120 e dotate di chiusura antipanico.

Impianti
L’edificio sara dotato dei seguenti impianti tutti progettati e realizzati

conformemente alle normative vigenti.

Impianto elettrico

Impianto idrico

Impianto antincendio

Impianto termico

Impianto fotovoltaico

Impianto solare-termico

Rete di scarico acque reflue

(vedi elaborati e relazioni specialistiche allegati al progetto)

ARREDI E ATTREZZATURE

Per rendere perfettamente funzionale I'edificio scolastico sono stati previsti
anche gli elementi di arredo al fine di caratterizzare tutti gli spazi e le relative
funzioni.

In particolare si riporta I'elenco degli arredi previsti:

Banco monoposto in numero corrispondente alla capienza delle classi
Sedia in faggio sovrapponibile con struttura tubolare di acciaio
Tavolo modulare esagonale per isole di lavoro

Cattedre con struttura in acciaio e piani rivestiti in laminato
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Poltroncine con braccioli
Scrivanie per uffici
Poltroncine per scrivanie

Tavoli e sedie mensa

Mobili da ufficio modulari per armadio di classe
Armadi spogliatoio

Panche spogliatoio lettino visita medica sedia medica
Armadietto primo soccorso

Lavagne interattive
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QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

A) LAVORI

Aa. Importo lavori a base d’asta ............cocoeiiiiiinnnn o € 2.700.353,39
Ab. Importo oneri per la sicurezza non soggetti

A rbasSS0. .iiiiiriirr e € 70.000,00
Ac. Totale Lavori ....cceveeiiiiiiiiiciieriric v rnneaees ..€ 2.770.353,39

B) SOMME A DISPOSIZIONE
Ba. Acquisizione aree (mq 11.889)......c.cccvvivmiminnrnrannne. € 297.225,00
Bb. Spese tecniche :
. consulenze : saggi geologici,
progetto strutture in c.a. e acciai,
progetto impianti tecnologici.
. Coord. della sicurezza in fase di progettazione

ed esecuzione dei lavori.

. Direzione dei lavori

. Collaudi

comprensive di IVA 22% e oneri previd.4% ........ccccueuee. € 134.490,00
Bc. LV.A. sui Lavori 10% SU AC....ccccvvmvimrverieriermrenasens € 277.035,33
Bd. IMprevisti .....ocoeeiieiiiiiiiiii e € 14.212,21
Be. Onerididiscarica ........cccovieimiiiiiiiiiniiccreceeas € 17.448.62
Bf. Totali somme a disposizione .........c.ccceevurnrnne. € 740.411,16
Totale Importo del Progetto Ac) + Bf )...ccveninvnininianannnns € 3.510.764,55
Importo del Progetto Ac) + Bf )..ccveveiennininnnnene. € 3.510.764,55

ELENCO ELABORATI

Elenco elaborati progetto esecutivo ottobre 2019
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1. Relazione generale

N

. Inquadramento territoriale

3. Planimetria generale

4. Pianta Piano Rialzato con tipologie edilizie

5. Pianta piano rialzato con destinazioni d’uso

6. Pianta piano rialzato con schema funzionale

6.a Relazione relativa agli aspetti igienico sanitari

6.b Pianta Piano rialzato relativa agli aspetti igienico sanitari

7. Pianta delle coperture

8.a prospetti est - sud

8.b Prospetti ovest-nord

9. Sezioni

10.a relazione rete fognaria

10.b planimetria reti acque bianche e nere

10.c Pianta piano rialzato schema scarichi acque bianche e nere

10.d Relazione e Calcoli esecutivi reti di scarico acque bianche e
here

10.e Pianta piano rialzato schema carichi acqua

10.f Relazione e calcoli esecutivi inpianto idrico sanitario

11.a Relazione tecnica impianto elettrico ed illuminazione esterna

11. b Planimetria generale impianto elettrico

11.c Schemi unifilari

11.d Pianta piano rialzato impianto elettrico

11.e Relazione tecnica e calcolo illuminotecnico
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12 a Relazione impianto termico

12.b Pianta piano rialzato impianto di riscaldamento e acqua calda

sanitaria

12.c Relazione impianti fotovoltaico e solare termico

12.d Pianta impianto fotovoltaico e solare termico

12.e Calcolo dispersioni (art. 125 DPR 380/01 dl 192/05)

13.a Relazione antincendio e calcolo idrico della rete idranti

13.b Planimetria antincendio e schema rete idranti

13.c Pianta piano rialzato planimetria antincendio

13.d Relazione tecnica prevenzione incendi art.3 DPR1 agosto 2011
n.151

13.e Planimetria rete gas

14. Pianta descrittiva corpi strutturali

14.A Relazione di calcolo e Verifiche NTC2018 corpo 1

14.A1 Corpo 1 pianta fondazioni

14.A2 -3-4-5 Travi fondazioni corpo 1

14.A6 Corpo 1 pianta travi in elevazione

14.A 7-8-9-10 Corpo 1 travi in elevazione

14.A11 Pilastrate in c.a. Corpo 1

14.B Relazione di calcolo e verifiche NTC2018 Corpo 2

14.B1 Corpo 2 Pianta Fondazioni

14.B2-3-4 Corpo 2 Travi in Fondazione

14.B5 Corpo 2 Pianta travi in elevazione

14.B 6-7-8 Corpo 2 Travi in elevazione
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14.B9 Pilastrate in c.a. Corpo 2

14.C Relazione di calcolo e verifiche NTC2018 Corpo 3

14.C1 Pianta e travi di fondazione Corpo 3

14.C2 Pianta e travi in elevazione Corpo 3

14.C3 Pilastrate in c.a.Corpo 3

14.D Relazione di calcolo e verifiche NTC2018 Palestra

14.D1 Pianta Fondazioni Palestra e impalcato

14.D2-3-4-5 Travi di Fondazione Palestra

14.D6 Pianta Travi in elevazione (c.a. e Legno Lamellare)

14.D7 Travi in elevazione in c.a. Palestra

14.D8 Pilastri Palestra

Pa Particolari costruttivi

Pb Particolari esecutivi corpo aule

Pc particolare piastra appoggio trave in legno lamellare

G Relazione geologica e allegati

F Fonometria

15. Piano di manutenzione

16. Piano di sicurezza e computo oneri della sicurezza

17. Computo metrico estimativo e quadro economico

18. Cronoprogramma

19. Elenco prezzi

20 quadro incidenza mano d’opera

21. Analisi nuovi prezzi

22. Capitolato d’appalto e schema di contratto
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