BARACCHE IN LAMIERA
GAMENTO EQUIPOTENZIALE

BARACCHE ISOLATE
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Non si prevede collegamento
equipotenziale (Resistenza verso terra 200 Q)

BARACCHE NON ISOLATE

i prevede collegamento
equipotenziale (Resistenza verso terra < 200 )

Supporti in legno o altro
materiale isolante

Collegamento
equipotenziale

GITTA"DI MERCATO S. SEVERIN

PROVINCIA DI SALERNO

PRIMO LOTTO

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO- LAVORI PUBBLICI

PROGETTO

INTERVENTI DI ADEGUAMENTD ANTINGENDIO - SCUDLA PRIMARIA E INFANZIA "EMILID COPPOLA"
VIA PAOLO BORSELLIND N. 10 CAPDLUOGD

TIPO DI ELABORATD:
7 DI DETTAGLID
7 DI MODIFICA TECNICA

e dei relativi Piani annuali 2018-2013-2020 - Contributo Straordinario per la messa a norma antincendio, art. 14

Awviso per la formazione del Piano Triennale per ['Edilizia Scolastica della Regione Campania 2018-2020
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D.Lgs. n° 81/08
g TABELLA RIASSUNTIVA SEGNALETICA MINIMA E POSIZIONAMENTO
La segnaletica di sicurezza all'interno del cantiere deve rispondere ai dettami del D.Lgs. 81/08.
La seguente tabella riporta, in modo sintetico e non esaustivo, la segnaletica minima di sicurezza da posizionare all'interno del
In particolare i cartelli devono possedere le seguenti caratteristiche : cantiere, in funzione delle lavorazioni in atto e delle situazioni specifiche di pericolo, come prescritto dal D.Lgs. n. 493/96.
CARTELLI DI DIVIETO (Forma rotonda) Descrizione segnale Posizionamento
Pittogramma nero su fondo bianco ; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, Divieto di ingresso alle persone non Accessi di cantiere
con un'inclinazione di 45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello) autorizzate Zone esterne al cantiere
(Forma triangolare)
Pittogramma nero su fondo giallo ; bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50% della superficie del Divieto di accesso per i pedoni Passo carraio automezzi
cartello)
) ) ) ) Nei pressi di:
CARTELLI DI PRESCRIZIONE  (Forma rotonda) Vietato eseguire operazioni di . centrali di betonaggio, betoniere
' 3 su organi i per , pompe
Pittogramma bianco su fondo azzurro (I'azzurro deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello) in moto aru
Attenzione ai carichi sospesi Nelle aree di azione delle gru
CARTELLI DI SALVATAGGIO  (Forma quadrata o rettangolare) P In corrispondenza delle zone di salita e discesa dei carichi
Pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello) = —
- - ef pressi di:
Pericolo di tagli e proiezioni di attrezzature specifiche
- rata o rottangol schegge seghe circolari
CARTELLI PER ATTREZZATURE ANTINCENDIO (Forma quadrata o rettangolare) tagliamattoni, tagliapiastrelle, ecc.
Pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello)
Pericolo di morte con il Nei luoghi con impianti ad alta tensione
“contrassegno del teschio” Nelle vicinanze di sostanze velenose
Le dimensioni della segnaletica saranno conformi a quanto stabilito dalla normativa gia indicata e saranno calcolate in funzione
della distanza da cui il cartello deve essere chiaramente visibile secondo la formula :
" " . Pericolo di caduta in aperture nel Nelle zone degli scavi
A =12/2000 incui: A = area del cartello; L = distanza da cui deve essere guardato suolo Dove esistono botole od aperture nel suolo
SEGNALETICA GENERALE Estintori Zone fisse (baracche, ecc.) v _
Zone mobili (dove esiste pericolo di incendio)
L'accesso ai locali o ai recinti ove sono installati motorl dove esser vietato a coloro che non vi sono addet e l divieto deve essere richiamato mediante * apposito
Gliorgan di r individuabili mediante " r
Le modalita dimpiego di mezzi i sollevamento e di trasporto ed | segnali prestabilper fesecuzione delle manovre devono essere richiamati mediante "avvisi
chiaramente loggibi” Pronto Soccorso Nei pressi della cassetta di medicazione
I recpienti per i material i in post apposit e sep Tindicazione i piano o di vuoto
E vielato eseguire lavori su macchine, apparecchi @ condutture eletriche, senza avere prima esposto un "avviso su ttt | posti di manovra o di comando con
Tindicazione " lavoriin corso, non effettuare manovre *
In corrispondenza del fabricato servizi deve essere esposto "un estrao delle norme di sicurezza® N R R _
Al lavoratori addetti scavie fatto esplicio divieto di ila base della diattacco e la pericolo In Cantiere & obbligatorio Nei pressi della baracca di cantiere
deve essere almeno delimitata medianta “opportune segnalazionr” Iutilizzo dei dispositivi di Nelle zone interessate a particolari situazioni (raggio di azione
SEGNALAZIONE DI OSTACOLO protezione individuale (DPT) | della gru - presenza di lavorazioni particolari)
La segnalazione di un pericolo costante di urto, inciampo o caduta come per fosse, gradini, pilastrilungo una via di passaggio, oggett di macchine etc. deve essere
realizzata a 245 gradi con di almeno i 50%
I carteli tenendo pprop . allingresso della zona a rischio o in " in prossimita della zona dove sono in corso:
prossimiadelnscio ociioo e postoban IMINaD. | ol vanno 1noselquando non n 61s5le i 1 neceset Vietato passare o sostare nel {7 PRSIEE C
Lo aperture nel suolo @ nelle pareti, quando non sian attuabi lo di"app, pericolo” raggio d'azione dell'escavatore X -
(0 pala) movimento terra con mezzi meccanici
TRAFFICO INTERNO
Per a mezzied il I cantiere si deve lla segnalazione vigente riportata dal Codice della Strada
Le vie di circol inteno dei locaii & opportuno stisce bianche o gialle
Nei cantieri, alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili, devono essere apposte "segnalazioni opportune™
Nelle vie di transito, quando non sia s " r
1"segnalr” indicant condizioni di g I durante l servizo notturno Indicazione di portata su -
Durante i lavori di iparazione & manutenzione nelle vie di transio, “apposito cartello” deve essere posto ad indicare il divieto di ransito m ¢ Koz mex apposita targa Sui mezzi di sollevamento e trasporto
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E' OBBLIGATORIO USARE | MEZZI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO
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MISURE DI PREVENZIONE

Non trasportare oggetti pesanti o ingombranti durante la salita o la discesa dalle scale portanti.

Prima di salire su una scala, accertarsi che tutte le quattro estremita siano assicurate
in modo da impedime il movimento.Le scale non vincolate idoneamente devono essere trattenute al piede da altra persona

La scala deve superare di almeno 1 m. il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (& possibile far proseguire un solo
montante efficacemente fissato). Se poste sul filo estero di una costruzione od opere prowvisionali (ponteggi) devono essere dotate di corrimano

e parapetto

La scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria lunghezza

Se posizionate su terreno cedevole, le scale vanno appoggiate su un'unica tavola di ripartizione

Il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi

Durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala

La scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare

Quando vengono eseguiti lavori in quota, utilizzando scale ad element innestati, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza sulla

scala. La salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala

Utilizzare i seguenti DPI:
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