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Piano rialzato
Superficie Utile Complessiva

853.95 mq

PONTI SU CAVALLETTI
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CADUTA DALL'ALTO
ABTA B ATERALE DALLALTO

MISURE DI PREVENZIONE

Poggiare i piedi dei cavalletti su pavimento solido e compatto.
La distanza massima tra due cavalletti & di 3.60 m ( con tavoloni di sezione minima
30x5 cm ).

La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 cm .

max
4.00

i1

Le tavole dellimpalcato devono essere ben accostate fra loro, essere fissate ai
cavalletti e non presentare parti a sbalzo superiori a 20 cm .

-020=~

Verificare la planarita del ponte e le sue condizioni generali.
Poggiare i tavoloni sempre su tre cavalletti e caricarli solo con i materiali e gli attrezzi
necessari alla lavorazione in corso.

Se il ponte ha un'altezza superiore a 2.00 m, occorrera perimetrarlo con parapetto
normale.

Indossare sempre i seguenti DPI: % @ %

MONTAGGIO STRUTTURE PREFABBRICATE
PROCEDURA DI POSIZIONAMENTO SCALA

RISCHI O 1Y
UTA DALLALTO
UTA DI MATERIALI DALLALTO

Sistemare i piedi della scala su suolo solido
Assicurare sempre la scala ad un punto stabile

Non utilizzare scale ad un solo pezzo di altezza superiore ad 8 metri

Durante la salita usare i due cordini agganciati alternativamente
in modo da essere sempre agganciati ad un piolo

Prevedere sempre la presenza di un assistenze a terra

Operaio che sale

con doppio cordino

Operaio che assiste

assicurato ai pioli

piede da dare alla scala
1/4 dell'altezza d'appoggiof

Altezza di appoggio della scala
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Piano Primo

Superficie Utile Complessiva

520.55 mq

SCUOLA DI VIA Campo Sportivo - CAPOLUOGO - scala 1:250
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BARACCHE IN LAMIERA
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CON PORTELLO CHIUDIBILE A CHIAVE
Grado di protezione minimo IP 43 con porta

QUADRI ELETTRICI DI CANTIERE

CON PORTELLO NON CHIUDIBILE A CHIAVE

Grado di protezione minimo IP 43 con porta
chiusa.

Comando d'emergenza

7

Interruttore d'emergenza interno

Pulsante per comando d'emergenza
(Colore rosso su fondo giallo)

Interruttore Generale con funzioni di comando d'emergenza
alfinterno del Quadro

Interruttore per lalimentazione del Quadro secondario
lucchettabile

Sezionamento degli alti circuiti mediante prese a spina
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SEGNALETICA DI CANTIERE - PRESCRIZIONI GENERALI
D.Lgs. n° 81/08

La segnaletica di sicurezza allinterno del cantiere deve rispondere ai dettami del D.Lgs. 81/08.

In particolare i carteli devono possedere le seguent caratteristiche

CARTELLI DI DIVIETO (Forma rotonda)

Pittogramma nero su fondo bianco ; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo,
n ) rossi il prire almeno il 35% della

CARTELLI DI PRESCRIZIONE (Forma rotonda)

Pittogramma bianco su fondo azzurro (I’azzurro deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello)

CARTELLI DI SALVATAGGIO  (Forma quadrata o rettangolare)

Pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50% della superfiie el cartello)

(Forma triangolare)
Pittogramma nero su fondo gialo ; bordo nero (i giallo deve coprire almeno il 50% della superfic del
aartello)

CARTELLI PER AT (Fe f )

Pittogramma bianco su fondo rosso (il prire almeno il

Le dimensioni della segnaletica saranno conformi a quanto stabilito dalla normativa gia indicata e saranno calcolate in funzione:
della distanza da cui il cartello deve essere chiaramente visibile secondo la formula

A=12/2000 in cui: A = area del cartello; L = distanza da cui deve essere guardato
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SEGNALETICA DI CANTIERE
TABELLA RIASSUNTIVA SEGNALETICA MINIMA E POSIZIONAMENTO

La seguente tabella riporta, in modo sintetico e non esaustivo, a segnaletica minima di sicurezza da posizionare alfintero del
cantiere, in funzione delle lavorazioni i atto e delle situazioni speciche di pericolo, come prescritto dal D.Lgs. n. 493/96.

= Descrione segrale
Diveto di ngresso ale persone non | Accessi i cantiere
autorzzate Zone esterme alcantere

Divieto di accesso per | pedoni Passo carraio automezzi

Nei pressi di:
Vietato eseguire operazioni di centrali di betonaggio, betoniere
riparazione o registrazione su 0rgani | mescolatic per calcestruzz, pompe.
in moto aru

Nelle aree di azione delle gru
In corrispondenza delle zone i salita e discesa dei carichi

el press oF
Pericolo i tagl e proiezioni di attrezzature specifiche.
schegge seghe circolari

tagliamattoni, tagliapiastrele, ecc.
Pericolo di morte con i Nei luoghi con impianti ad alta tensione
“contrassegno del teschio” Nelle vicinanze di sostanze velenose

Attenzione ai carichi sospesi

Pericolo di caduta in aperture el Nelle zone degii scavi
suolo Dove esistono botole od aperture nel suolo

Estintori Zone fisse (baracche, ecc.)
Zone mobili (dove esiste pericolo di incendio)

Pronto Soccorso Nei pressi della cassetta di medicazione

In Cantiere & obbligatorio Nei pressi della baracca di cantiere
'utilzz0 el dispositivi i Nelle zone interessate a particolari stuazioni (raggio di azione
protezione indviduale (DPT) | della gru - presenza di lavorazioni particolari)

in prossimita della zona dove sono in corso:
lavori di scavo
movimento terra con mezzi meccanici

Vietato passare o sostare nel
raggio dazione dellescavatore
(0 pala)

mx | | indicazione i portata su
apposta targa

Sui mezzi di sollevamento e trasporto

Atrio e disimpegno
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UTILIZZO DELLE SCALE
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Utiizzare i seguenti DPI:
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