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CITTA"DI MERCATO . SEVERIND

PROVINGIA DI SALERND

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO- LAVORI PUBBLIC

PRIMO LOTTO

Non si prevede collegamento
equipotenziale (Resistenza verso terra > 200 0)

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDID - SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DON SALVATORE GUADAGND  TIPO DI ELABORATE:

PROGETTO

[ DI DETTAGLID

VIA MUNICIPID N. 14 [ DI MODIFICA TECNICA

Awviso per |a formazione del Piano Triennale per I'Edilizia Scolastica della Regione Campania 2018-2020

e dei relativi Piani annuali 2018-2013-2020 - Contributo Straordinario per la messa a norma antincendio, art. [4
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Rev. Descrizione

Disegnato Data Verificato Data

n. Elab.:

Baracca(m 2x3)

bagnJchmico(m 1x1)

Supporti isolanti in legno

o altro materiale isolante

BARACCA ISOLATA

Resistenza verso terra > 200 Ohm

Non io collegamento Eqt ziale
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MONTAGGIO STRUTTURE PREFABBRICATE
PROCEDURA DI POSIZIONAMENTO SCALA

RISCHI 0, Y
CADUTA DALL'ALTO
CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO

Sistemare i piedi della scala su suolo solido
Assicurare sempre la scala ad un punto stabile
Non utilizzare scale ad un solo pezzo di altezza superiore ad 8 metri

Durante la salita usare i due cordini agganciati alternativamente
in modo da essere sempre agganciati ad un piolo

Prevedere sempre la presenza di un assistenze a terra
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legatura scala
a punto stabile

Operaio che sale
con doppio cordino

assicurato ai pioli

Altezza di appoggio della scala

Operaio che assiste
piede da dare alla scala

1/4 dell'altezza d'appoggio

QUADRI ELETTRICI DI CANTIERE

CON PORTELLO CHIUDIBILE A CHIAVE CON PORTELLO NON CHIUDIBILE A CHIAVE

Grado di protezione minimo IP 43 con porta Grado di protezione minimo IP 43 con porta
chiusa chiusa

~ v ~

Comando d'emergenza

\_ p. § Interruttore d’emergenza interno J

Interruttore Generale con funzioni di comando d'emergenza
all'interno del Quadro

Interruttore per I'ali del Quadro

lucchettabile

Sezionamento degli altri circuiti mediante prese a spina

Pulsante per comando d'emergenza
(Colore rosso su fondo giallo)

UTILIZZO DELLE SCALE

RISCHIO
CADUTA DALL'ALTO
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%& Caduta per carente ancoraggio della scala
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MISURE DI PREVENZIONE

Non trasportare oggetti pesanti o ingombranti durante la salita o la discesa dalle scale portanti.

Prima di salire su una scala, accertarsi che tutte le quattro estremita siano assicurate
in modo da impedime il movimento.Le scale non vincolate idoneamente devono essere trattenute al piede da altra persona

La scala deve superare di almeno 1 m. il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (& possibile far proseguire un solo
montante efficacemente fissato). Se poste sul filo estemo di una costruzione od opere prowvisionali (ponteggi) devono essere dotate di corrimano
€ parapetto

La scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria lunghezza

Se posizionate su terreno cedevole, le scale vanno appoggiate su un'unica tavola di ripartizione

Il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi

Durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala

La scala deve essere utiizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare

Quando vengono eseguiti lavori in quota, utilizzando scale ad elementi innestati, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza sulla
scala. La salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala

Utilizzare i seguenti DPI: @ @ G
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