
p=2% 

Canaletta di scolo in cls

Geosintetico per la protezione superficiale del terreno

Terreno vegetale

Geogriglia

Terreno compattato

Messa a dimora di talee

Muro esistente in c.a.

Zanella in
cls per
acque
reflue

Tappetino di usura

Geotessuto

Gabbioni
1.

000.
50

1.00

6.83

Armatura

Diaframma in cls RCK300
con funzione di anti-sifonamento

(H= 7000 mm - sp. 500 mm)

Inverdimento
1.

80

3.
50

1.20

(+0,50)

(-0,50)

(±0,00) (±0,00)

(-3,71)

LIVELLO DI MASSIMO INVASO Tr= 100 ANNI

(+3,20)

(-6,80)

(-0,30)

(+0,20)

3.00

1.
00

2.50

p=1% MAX.

Palificata

Geostuoia

Gabbione

Geogriglia antierosione

Geotessuto

Fondo alveo

Gabbione

1.00

1.50

2.00

1.
00

0.
40

(±0,00)

(+1,00)

(+2,00)

VASCA DI LAMINAZIONE
A=1500 mq - V= 5.000 mc

STRA
D

A
 ESISTEN

TE

SCHEMA APERTURA E FORMAZIONE GABBIONI
E MATERASSINI DRENO A SCATOLA

RETE METALLICA ESAGONALE
A DOPPIA TORSIONE

GEORETE IN POLIPROPILENE
STABILIZZATO UV IN FILAMENTI
CONTINUI ASSEMBLATA ALLA RETE
METALLICA

Geostuoia tridimensionale grimpante

Realizzazione di una trincea
da riempire con pietrame

Ricoprire la geostuoia tridimensionale
con terreno

1 m
1m

Picchetti di fissaggio

da riempire con terreno o pietrame
Realizzazione di una trincea

Terreno di sponda

Rinverdimento con eventuale
idrosemina a spessore

Terreno trattenuto

BIORETE IN FIBRA DI COCCO 100% BIODEGRADABILE O
BIORETE IN AGAVE AD ALTA RESISTENZA

PANNELLO FRONTALE IN RES METALLICA CON ZINCATURA
GALFAN ZN.AL5%

PANNELLO BASALE IN RES METALLICA CON ZINCATURA
GALFAN ZN.AL5%

TIRANTE DI IRRIGIDIMENTO SAGOMATO

STAFFA TRIANGOLARE ANGOLARI 50°-70°

BARRETTA DI RIFERIMENTO PER RISVOLTO

RISVOLTO SOMMITALE IN RETE METALLICA

ELEMENTO PLANARE DI RINFORZO STRUTTURALE IN RETE
METALLICA A DOPPIA TORSIONE MAGLIA TIPO 8x10

FILO 2,70mm

ELEMENTO MODULARE PREFABBRICATO

ZONA DI CERNIERA DEL CASSERO SNODATO IN RETE
ELETTROSALDATA

SPORTELLINO

FILO DI BORDATURA

STRINGATURA

COPERCHIO

GABBIONE APERTO

STRINGATURA

ASSEMBLAGGIO GABBIONI
I GABBIONI DEVONO ESSERE COLLEGATI ED ALLINEATI TRA LORO  PRIMA DEL RIEMPIMENTO CON LE ROCCE

Tutti gli elementi sono costituiti da rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale con trafilato di ferro

GABBIONI

MATERASSINI
DRENO

SISTEMAZIONE IDRAULICA VALLONE DEL TRAINO

Comune di MERCATO SAN SEVERINO
Provincia di Salerno

SCALA 1_50

Il Progettista

Ing. Gianluca Fimiani

Il Sindaco

Dott. Antonio Somma

Il RUP

Ing. Gianluca Fimiani

Elaborati di progetto:

Febbraio 2021

PARTICOLARI COSTRUTTIVI
STATO DI PROGETTO T 18

PLANIMETRIAPARTICOLARE SEZIONE 2

SEZIONE TRASVERSALE BB'

B'B

Particolare Geostuoia Particolare Gabbioni

PROGETTO DEFINITIVO

SCALA 1_2000

Profilo originario alveo


